
Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
20 40 70 250 400

Iluminação (W)

100 600 2500

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Palco F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 R 1800 1.00 0.70 22.5 4 42.0 20.0 3.33 3.33 Ok

2 Palco F+N+T B1 127 V 4 2667 2400 S 2400 1.00 1.00 21.0 4 42.0 25.0 2.59 2.59 Ok

3 Chuveiro Palco F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.80 24.6 2.5 31.0 20.0 1.87 1.87 Ok

4 Camarim F+N+T B1 127 V 2 5 6 1050 840 S 840 1.00 0.80 10.3 2.5 31.0 20.0 0.58 0.58 Ok

c 4 202 160 S 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok

d 2 58 40 S 40 1.00 0.5 1.5 23.0 Ok

e 1 40 40 S 40 1.00 0.3 1.5 23.0 Ok

5 Acesso Palco F+N B1 127 V 5 272 200 S 200 1.00 1.00 2.1 1.5 23.0 20.0 0.32 0.32 Ok

a 2 114 80 S 80 1.00 0.9 1.5 23.0 Ok

b 3 158 120 S 120 1.00 1.2 1.5 23.0 Ok

6
Iluminação Palco

F+F B1 220 V 4 1099 1000 R+S 500 500 1.00 0.70 7.1 2.5 31.0 20.0 0.53 0.53 Ok

7
Iluminação Lateral Palco

F+F B1 220 V 5 417 350 R+S 175 175 1.00 1.00 1.9 2.5 31.0 25.0 0.17 0.17 Ok

8
Iluminação Externa

F+F B1 220 V 3 250 210 R+S 105 105 1.00 0.70 1.6 2.5 31.0 20.0 0.14 0.14 Ok

9
Iluminação Quadra

F+F B1 220 V 4 1739 1600 R+T 800 800 1.00 0.54 14.6 2.5 31.0 16.0 0.94 0.94 Ok

10
Iluminação Quadra

F+F B1 220 V 4 1739 1600 R+T 800 800 1.00 0.54 14.6 2.5 31.0 16.0 1.28 1.28 Ok

11
Iluminação Quadra

F+F B1 220 V 4 1739 1600 R+T 800 800 1.00 0.54 14.6 2.5 31.0 16.0 1.62 1.62 Ok

12
Iluminação Quadra

F+F B1 220 V 4 1739 1600 R+T 800 800 1.00 0.54 14.6 2.5 31.0 16.0 1.96 1.96 Ok

13
Iluminação Quadra

F+F B1 220 V 4 1739 1600 S+T 800 800 1.00 0.54 14.6 2.5 31.0 16.0 2.30 2.30 Ok

14
Arquibancada

F+F B1 220 V 1 3 908 820 S+T 410 410 1.00 0.80 5.2 2.5 31.0 20.0 0.44 0.44 Ok

15
Arquibancada

F+F B1 220 V 1 3 908 820 S+T 410 410 1.00 0.80 5.2 2.5 31.0 20.0 0.96 0.96 Ok

16
Arquibancada

F+F B1 220 V 1 3 908 820 R+S 410 410 1.00 0.54 7.6 2.5 31.0 16.0 1.00 1.00 Ok

17
Arquibancada

F+F B1 220 V 1 3 908 820 R+S 410 410 1.00 0.54 7.6 2.5 31.0 16.0 1.52 1.52 Ok

TOTAL 2 10 12 16 20 6 7 1 22580 20580 R+S+T 6600 6660 7320

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Clubes e semelhantes)
20.08 100 20.08

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
2.50 100 2.50

TOTAL 22.58
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Legenda

a

5

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

m Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

c Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

33

f

2x408

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

CHS

10

2500

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

M

3F

6

3000

BR4T

Ponto 3P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

4

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

2PT

8
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT

2

Tomada universal 2P+Ta 1,10m do piso

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
20 40

Iluminação (W)

100 2500

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1 Vestiário 2 F+N+T B1 127 V 8 4 3 794 620 R 620 1.00 0.80 7.8 2.5 31.0 20.0

i 2 4 260 200 R 200 1.00 2.0 1.5 23.0

j 4 115 80 R 80 1.00 0.9 1.5 23.0

n 2 58 40 R 40 1.00 0.5 1.5 23.0

2

Chuveiro_1_Vest_2

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.80 24.6 6 54.0 40.0

3

Chuveiro 2_Vest_2

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 S 2500 1.00 1.00 19.7 6 54.0 50.0

4

Chuveiro 3_Vest_2

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 1.00 19.7 6 54.0 50.0

5

Chuveiro_1_Vest_1

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 S 2500 1.00 0.70 28.1 10 75.0 50.0

6

Chuveiro_2_Vest_1

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.70 28.1 10 75.0 50.0

7 Vestiários F+N B1 127 V 2 8 1 573 460 S 460 1.00 0.70 6.4 4 42.0 25.0

g 4 202 160 S 160 1.00 1.6 1.5 23.0

h 2 4 260 200 S 200 1.00 2.0 1.5 23.0

8
Administração_Circulação

F+N+T B1 127 V 9 2 6 1133 860 S 860 1.00 0.70 12.7 10 75.0 50.0

f 2 101 80 S 80 1.00 0.8 1.5 23.0

m 9 282 180 S 180 1.00 2.2 1.5 23.0

9

Chuveiro Vest_1_PNE

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.70 28.1 10 75.0 50.0

10

Chuveiro_Vest_Arb

F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.70 28.1 10 75.0 50.0

TOTAL 19 14 10 7 20000 19440 R+S+T 5620 6320 7500

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
20 40

Iluminação (W)

100 600 3000

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

QD2
3F+N+T B1 220 / 127 V 20000 19440 R+S+T 5620 6320 7500 1.00 1.00 39.0 16 88.0 40.0

QD3
3F+N+T B1 220 / 127 V 22580 20580 R+S+T 6600 6660 7320 1.00 1.00 134.9 16 88.0 80.0

1 Sanit. Masculino F+N B1 127 V 4 7 3 809 660 T 660 1.00 1.00 6.4 2.5 31.0 25.0

d 6 303 240 T 240 1.00 2.4 1.5 23.0

e 2 58 40 T 40 1.00 0.5 1.5 23.0

p
1 57 40 T 40 1.00 0.4 1.5 23.0

q
2 58 40 T 40 1.00 0.5 1.5 23.0

2
Circulação

F+N+T B1 127 V 4 15 4 1409 1080 S 1080 1.00 0.80 13.9 4 42.0 32.0

o 4 15 909 680 S 680 0.80 8.9 1.5 23.0

3 Bar F+N+T B1 127 V 4 8 1188 960 R 960 1.00 0.80 11.7 2.5 31.0 20.0

c 4 202 160 R 160 1.00 1.6 1.5 23.0

4
Bar especifico

F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 T 1800 1.00 0.80 19.7 2.5 31.0 20.0

5 Sanit. Feminino F+N B1 127 V 2 6 2 583 480 R 480 1.00 0.80 5.7 2.5 31.0 20.0

a 6 303 240 R 240 1.00 2.4 1.5 23.0

b 2 58 40 R 40 1.00 0.5 1.5 23.0

6 Bomba Incendio 3F+T B1 220 V 1 4491 3000 R+S+T 1000 1000 1000 1.00 1.00 11.8 2.5 28.0 25.0

TOTAL 10 32 17 3 1 53059 48000 R+S+T 14660 15060 18280

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

QD1
3F+N+T B1 220 / 127 V 53059 48000 R+S+T 14660 15060 18280 1.00 1.00 128.9 50 175.0 160.0

TOTAL 53059 48000 R+S+T 14660 15060 18280

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
2.00 100 2.00

Bombas de Recalque
4.49 100 4.49

Iluminação e TUG´s (Clubes e semelhantes)
29.07 100 29.07

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
17.50 60 10.50

TOTAL 46.06
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Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

2"
2 pç

Bucha zamak

2"
2 pç

Caixa PVC

4x2"
47 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
34 pç

Curva 135° PVC rosca

2''
2 pç

Curva 90° PVC longa rosca

2"
4 pç

Luva PVC rosca

1"
31 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6
98 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante

98 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² - Outro 141.10 m

10 mm² - Azul claro 108.60 m

10 mm² - Marrom 37.20 m

10 mm² - Preto 63.80 m

10 mm² - Verde-amarelo 72.10 m

10 mm² - Vermelho 11.20 m

16 mm² - Azul claro 45.10 m

16 mm² - Marrom 45.10 m

16 mm² - Preto 45.10 m

16 mm² - Verde-amarelo 45.10 m

16 mm² - Vermelho 45.10 m

2.5 mm² - Azul claro 150.80 m

2.5 mm² - Marrom 142.10 m

2.5 mm² - Preto 34.80 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 91.40 m

2.5 mm² - Vermelho 84.60 m

25 mm² - Azul claro 15.40 m

25 mm² - Verde-amarelo 20.00 m

4 mm² - Azul claro 69.90 m

4 mm² - Preto 69.40 m

4 mm² - Verde-amarelo 43.90 m

50 mm² - Azul claro 4.70 m

50 mm² - Marrom 20.00 m

50 mm² - Preto 20.00 m

50 mm² - Vermelho 20.00 m

6 mm² - Azul claro 24.00 m

6 mm² - Preto 8.40 m

6 mm² - Verde-amarelo 24.00 m

6 mm² - Vermelho 15.60 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 7 pç

Placa p/ 1 função 4 pç

Placa p/ 1 função redonda 20 pç

Placa p/ 1 função retangular 9 pç

Placa p/ 2 funções 7 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla paralela 2 pç

Interruptor 1 tecla simples 7 pç

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)7 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 4 pç

Tomada universal redonda 2P+T 10A
19 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

160 A
2 pç

20 A
4 pç

25 A
3 pç

32 A
1 pç

40 A
3 pç

50 A
7 pç

80 A
1 pç

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

25 A
16 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 293.60 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1"
79 pç

2"
19 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 79.90 m

2" 21.00 m

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular

2x20 W
10 pç

2x40 W
15 pç

3x20 W
3 pç

3x40 W
5 pç

40 W
1 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular

1x40 W
1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

1x21 W
3 pç

1x41W
5 pç

2x21 W
13 pç

2x40W
20 pç

Soquete

base G 13
150 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 33mm

20 W
29 pç

40 W
46 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo com haste
3 pç

Cabo cobre nu

Seção 25mm2 3 pç

Cabo de aço galvanizado

N° 14 BWG (rl 500g) 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

4 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Haste para armação secundária

16''x150''
2 pç

16''x350''
2 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
3 pç

Poste de tubo galvanizado

D=76mm, L=4,5mm

1 pç

Tampão poste de aço

2. 1/2''
1 pç

Terminal de aterramento

Haste-cabo
2 pç

Quadro de medição - CEMIG

Unidade consumidora individual - embutir

CM-14 - caixa para medidor polifásico e disjuntor bi/tripolar

 até 120A com lt pela via pública

1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç

Barr. trif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
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16
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Legenda

b Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

d

d

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

33

a

405

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

e

40

4

vel-balão

Luminária p/ lâmp. incand. decorativa vela balão- parede

400

MMO

10

Luminária p/ lâmp. multivapor ovóide - sobrepor teto

CHS

3

2500

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

1

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

2PT

4
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
18 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
56 pç

Luva PVC rosca

1"
26 pç

1.1/2"
9 pç

3/4"
21 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4
91 pç

S6
118 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

91 pç

4,2x32mm autoatarrachante

118 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² - Azul claro 14.30 m

1.5 mm² - Outro 26.80 m

1.5 mm² - Preto 13.50 m

16 mm² - Azul claro 3.20 m

16 mm² - Marrom 3.20 m

16 mm² - Preto 3.20 m

16 mm² - Verde-amarelo 3.20 m

16 mm² - Vermelho 3.20 m

2.5 mm² - Azul claro 38.70 m

2.5 mm² - Marrom 343.90 m

2.5 mm² - Preto 359.80 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 30.60 m

2.5 mm² - Vermelho 277.10 m

4 mm² - Azul claro 66.30 m

4 mm² - Marrom 40.30 m

4 mm² - Preto 26.00 m

4 mm² - Verde-amarelo 66.30 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 1 pç

Placa p/ 1 função 7 pç

Placa p/ 1 função redonda 6 pç

Placa p/ 1 função retangular 3 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 3 pç

Interruptor 2 teclas simples 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 pç

Tomada universal redonda 2P+T 10A
6 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

16 A
7 pç

20 A
8 pç

25 A
2 pç

80 A
1 pç

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

25 A
17 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 151.30 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1"
83 pç

1.1/2"
35 pç

3/4"
91 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 93.80 m

1.1/2" 37.40 m

3/4" 95.00 m

Luminária e acessórios

Arandela

40 W
1 pç

Ignitor

5000 V
36 pç

Luminária p/ alta pressão

250 W
16 pç

400 W
20 pç

70 W
12 pç

Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular

2x20 W
1 pç

2x40 W
3 pç

40 W
3 pç

Plafonier

4"
49 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular

1x40 W
3 pç

Reator eletromagnético p/ vapor metálico

250 W
16 pç

400 W
20 pç

70 W
12 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

2x21 W
1 pç

2x40W
3 pç

Soquete

base E 27
13 pç

base E 40
36 pç

base G 13
22 pç

Lâmpada Incandescente

Decorativa

vela balão 40 W
1 pç

Lâmpada de alta pressão

Multivapor metálico ovóide

250 W
16 pç

400 W
20 pç

70 W
12 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 33mm

20 W
2 pç

40 W
9 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç
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QD1

80 A

16

80 A

20 A

4

DR

25 A

(1800 W)

R

1 (Palco)

25 A

4

DR

25 A

(2400 W)

S

2 (Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(2500 W)

T

3 (Chuveiro Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(840 W)

S

4 (Camarim)

20 A

1.5

DR

25 A

(200 W)

S

5 (Acesso Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(1000 W)

R+S

6 (Iluminação Palco)

25 A

2.5

DR

25 A

(350 W)

R+S

7 (Iluminação Lateral Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(210 W)

R+S

8 (Iluminação Externa)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

9 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

10 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

11 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

12 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

S+T

13 (Iluminação Quadra)

20 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

S+T

14 (Arquibancada)

20 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

S+T

15 (Arquibancada)

16 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

R+S

16 (Arquibancada)

16 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

R+S

17 (Arquibancada)

QD3

(20580 W)
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DR

25 A

Palco   1800 W 1

    20 A

4

DR

25 A

Iluminação Quadra
  1600 W10

    16 A

2.5

DR

25 A

Palco   2400 W 2

    25 A

4

DR

25 A

Iluminação Quadra
  1600 W11

    16 A

2.5

DR

25 A

Chuveiro Palco   2500 W 3

    20 A

2.5

DR

25 A

Iluminação Quadra
  1600 W12

    16 A

2.5

DR

25 A

Camarim    840 W 4

    20 A

2.5

DR

25 A

Iluminação Quadra
  1600 W13

    16 A

2.5

DR

25 A

Acesso Palco    200 W 5

    20 A

1.5

DR

25 A

Arquibancada
   820 W14

    20 A

2.5

DR

25 A

Iluminação Palco
  1000 W 6

    20 A

2.5

DR

25 A

Arquibancada
   820 W15

    20 A

2.5

DR

25 A

Iluminação Lateral Palco
   350 W 7

    25 A

2.5

DR

25 A

Arquibancada
   820 W16

    16 A

2.5

DR

25 A

Iluminação Externa
   210 W 8

    20 A

2.5

DR

25 A

Arquibancada
   820 W17

    16 A

2.5

DR

25 A

Iluminação Quadra
  1600 W 9

    16 A

2.5

QD3

Potência Instalada (W)

R   6600

S   6660

T   7320

Total  20580

3#16(16)16 mm²

Conduto ø1"

 80 A

Verde

AL1

50 25

kW.h

160 A

25 50 25

160 A

40 A

16

40 A

20 A

2.5

DR

25 A

(620 W)

R

1 (Vestiário 2)

40 A

6

DR

25 A

(2500 W)

T

2 (Chuveiro_1_Vest_2)

50 A

6

DR

25 A

(2500 W)

S

3 (Chuveiro 2_Vest_2)

50 A

6

DR

25 A

(2500 W)

T

4 (Chuveiro 3_Vest_2)

50 A

10

DR

25 A

(2500 W)

S

5 (Chuveiro_1_Vest_1)

50 A

10

DR

25 A

(2500 W)

T

6 (Chuveiro_2_Vest_1)

25 A

4

DR

25 A

(460 W)

S

7 (Vestiários)

50 A

10

DR

25 A

(860 W)

S

8 (Administração_Circulação)

50 A

10

DR

25 A

(2500 W)

R

9 (Chuveiro Vest_1_PNE)

50 A

10

DR

25 A

(2500 W)

R

10 (Chuveiro_Vest_Arb)

QD2

(19440 W)

80 A

16

80 A

20 A

4

DR

25 A

(1800 W)

R

1 (Palco)

25 A

4

DR

25 A

(2400 W)

S

2 (Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(2500 W)

T

3 (Chuveiro Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(840 W)

S

4 (Camarim)

20 A

1.5

DR

25 A

(200 W)

S

5 (Acesso Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(1000 W)

R+S

6 (Iluminação Palco)

25 A

2.5

DR

25 A

(350 W)

R+S

7 (Iluminação Lateral Palco)

20 A

2.5

DR

25 A

(210 W)

R+S

8 (Iluminação Externa)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

9 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

10 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

11 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

R+T

12 (Iluminação Quadra)

16 A

2.5

DR

25 A

(1600 W)

S+T

13 (Iluminação Quadra)

20 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

S+T

14 (Arquibancada)

20 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

S+T

15 (Arquibancada)

16 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

R+S

16 (Arquibancada)

16 A

2.5

DR

25 A

(820 W)

R+S

17 (Arquibancada)

QD3

(20580 W)

25 A

2.5

DR

25 A

(660 W)

T

1 (Sanit. Masculino)

32 A

4

DR

25 A

(1080 W)

S

2 (Circulação)

20 A

2.5

DR

25 A

(960 W)

R

3 (Bar)

20 A

2.5

DR

25 A

(1800 W)

T

4 (Bar especifico)

20 A

2.5

DR

25 A

(480 W)

R

5 (Sanit. Feminino)

25 A

2.5

DR

25 A

(3000 W)

R+S+T

6 (Bomba Incendio)

QD1

(48000 W)

QM1

(48000 W)
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Terreo  48000 W
QD1

QM1

Potência Instalada (W)

R  14660

S  15060

T  18280

Total  48000

3#50(50)25 mm²

Conduto ø2"

160 A

Verde

CAIXA P/ MEDIDOR POLIFÁSICO E

sem escala

2

1

0

4
5
8

345

NOTAS:

   1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

   2- DIMENSÕES EM MILÍMETRO.

DISJUNTOR COM LEITURA PELA VIA

PÚBLICA - CM 14

ELETRODUTO

EMBUTIDO

CONDUTORES DO

RAMAL DE LIGAÇÃO

ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA EM BT P/ EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO ATÉ 95 kVA

sem escala

NOTA:

       A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ALTURA H PARA:

-  RODOVIAS                                                                         = 6,00 m

-  VIAS PÚBLICAS COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS E

   ENTRADAS DE GARAGEM DE VAÍCULOS PESADOS

-  VIAS PÚBLICAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES E

   ENTRADAS DE GARAGEM DE AUTOMÓVEIS

H

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA DE

DERIVAÇÃO

     SAÍDAS P/ AS

CAIXAS DE MEDIÇÃO

     (PRUMADAS)

LIMITE DE PROPRIEDADE

CONDUTORES DO

RAMAL DE ENTRADA

PONTO DE ENTREGA

15,0m (MÁXIMO)30,0m (MÁXIMO)

                                                                    = 5,50 m

                                                                    = 3,50 m

Q D G

GERAL

PROTEÇÃO

ATERRAMENTO DO NEUTRO
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