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CADERNO DE ESPECIFICACOESDE SERVICOS

DISPOSICOES PRELIMINARES:

Esta especificacdo tem o objetivo especificar os materiais e servicos para as obras de Reforma e Ampliacdo do Ginasio Poliesportivo
Jamerson Rodrigues Pereira , situado na Sebastido Patrus de Souza, 130, bairro Vila Real, municipio de Carandai —

A contratada devera proceder a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do
projeto com as reais condi¢des encontradas no local.
Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada a fiscalizagdo, que decidira a respeito.
A contratada manterd em perfeitas condi¢des todas as referéncias de nivel e de alinhamento o que permitira reconstituir ou aferir a
locacdo em qualquer tempo e oportunidade. A locacao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.
No decorrer da execucdo dos servigos, a contratada deverd obedecer, com rigor, as especificagdes e aos projetos, sob pena de ter
que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;
Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade, ndo sendo permitido o reuso de nenhum
material. A contratada deverd fornecer com a necesséria antecedéncia a fiscalizagdo, as amostras de todos os materiais, antes do
emprego dos mesmos na execucao da obra, bem como a& apresentacao de protétipos quando solicitado;
Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade, que desempenhe idéntica funcdo construtiva e apresente as mesmas caracteristicas exigidas pelas especificacdes
a ser provado pela contratada. A aprovacdo destes materiais devera ser feita previamente pela fiscalizagéo, podendo esta solicitar a
Contratada apresentagdo de certificacéo;
Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execucao da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes
sociais e equipamentos necessarios a boa execugao dos servicos;
A fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos
Servicos;
A contratada sera responsavel por todas as despesas e providéncias para a aprovagdo dos projetos, licengas, alvarés e Habite-se.
A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura rejeitados pela Fiscalizac&o;
A contratada devera providenciar, com a urgéncia possivel:

v"As Anotacbes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

v 0 Alvara de Construcéo, na forma das disposicées em vigor;

v' Toda a documentagdo necessaria junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessiondria de servigos publicos

e demais Orgaos pertinentes;

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servi¢os a serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:
v' As normas e especificagfes constantes deste caderno e desenhos: As normas da ABNT;
v' Aos regulamentos das Empresas Concessionarias; As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
v' As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

Correrd por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execucéo das obras, bem como as
indenizagBes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

A contratada obedecerd ao disposto nas Normas de Segurancga do Trabalho nas Atividades da Construcdo Civil, CIPA e SESMT, com
apresentacao, quando exigivel, do PCMAT - Programa de Condi¢des de Meio Ambiente de Trabalho.

Concluida a obra, a Contratada apresentara “As Built* de todos os projetos.

Os servicos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela
fiscalizagdo.

Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificagdes e ndo incluidos nos desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa,
terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos, sendo a execucéo de responsabilidade da contratada.

Nenhuma modificagdo poderé ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos arquitetnicos sem autorizacdo expressa da
fiscalizacao.

A fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

A fiscalizagdo podera admitir subempreiteiros da contratada, desde que submetidos a sua previa aprovagdo, sem que, entretanto, tal ato
implique em qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

A contratada deverd registrar e aprovar, junto aos 6rgdos competentes e as suas custas, todos 0s projetos relativos ao empreendimento.
Devera arcar, ainda, com as despesas relativas a taxas, emolumentos, impostos e demais que se fizerem necessarias ao correto
desenvolvimento dos trabalhos.

A contratada sera responsavel pela protecdo de todas as instalagbes em reforma ou ampliagdo, até sua formal entrega ao Contratante.
As normas de seguranca constantes destas especificacfes ndo desobrigam a contratada do cumprimento de outras disposicdes legais,
federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos ou a¢bes movidas por pessoas fisicas
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ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucgdes exigidas no trabalho ou da utilizacéo de materiais inaceitaveis na execucéo
dos servicos.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e indenizacdes oriundas de danos causados pela
contratada serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, responsabilidade solidaria por parte da Caixa
Escolar.

No caso em que a contratada venha como resultado das suas operagdes a danificar &reas publica ou de terceiros, ele as devera recuperar
deixando-as em conformidade com o seu estado original.

Cumpre a contratada providenciar e manter o pessoal habilitado necessério para a execucdo da obra até o cumprimento integral do
contrato.

A contratada devera apresentar e fazer constar o nome no diario de obras do engenheiro residente, inscrito no CREA, que, na auséncia
do Responsavel Técnico, serd o seu representante. Somente esses profissionais serdo considerados habilitados a tratar com a
fiscalizag&o.

Os representantes da fiscalizacéo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as obras e a todos os locais onde estejam
sendo realizados os trabalhos, estocados efou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra, ainda que nas dependéncias da
contratada.

Para qualquer servico mal executado, a fiscalizagao reservar-se-a o direito de modificar, refazer, substituir da forma e com os materiais
que melhor Ihe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro por parte da contratada, nem extenséo
do prazo para concluséo da obra.

A obra somente sera considerada entregue apds o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, desde que
efetuada a vistoria pela fiscalizagdo e, em aceitando a entrega, emitira o termo de recebimento provisorio.

10000. INSTALACOES DA OBRA
A instalacdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela fiscalizacdo que aprovard ou ndo as indica¢Bes das areas para sua
implantagdo fisica, devendo a contratada visitar previamente o local das obras informando-se das condi¢Bes existentes.
O canteiro devera conter todas as instalacBes necessarias ao seu funcionamento, de acordo com as prescri¢des contidas nas “Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”.
No canteiro de obras deverdo ser mantidos: Diario da obra,

v Projeto executivo completo,

v Planilha, Cronograma,

v Anotacdo de responsabilidade técnica (ART),

v Memorial descritivo

v E o presente caderno de especificacédo de servigos.
O canteiro de servicos devera oferecer condigcbes adequadas de protecdo contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario e
equipamentos deverdo propiciar condices adequadas de protecdo e seguranca aos trabalhadores e a terceiros, conforme as
especificacdes contidas no “Ad. 170 Secbes 1 a XIV, da Lei 6.514/77" que altera o Grupo 5 da Consolidagdo das Leis do Trabalho, bem
como as suas respectivas “Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”.
Todos os elementos componentes do canteiro de servigos mesmo que cedidos provisoriamente deverdo ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservacao.

10001 e 200101. LOCACAQ DE OBRA, EXECUCAO DE GABARITO.

Alocagéo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera implantar
marcos (estacas de posi¢ao) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacéo dos eixos. A locagdo tera de ser global, sobre
um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisam ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tenséo dos fios de demarcacédo, sem oscilar nem fugir da posi¢éo correta.

10002. FORNECIMENTO E COLOCACAOQ DE PLACA DE OBRA.

As placas de obras deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8,
em uma estrutura metdlica com viga U 2" enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalacdo devera ser em Eucalipto Autoclavado.
A Placa devera obedecer ao Manual de Placas do Estado de Minas Gerais.

O tamanho da placa 3m x 1,5m.

10003. LIMPEZA MANUAL DO TERRENO CAPINA E QUEIMA.

Considera-se limpeza e capina os servigos de retirada de camada vegetal, corte de pequenas arvores, retirada de tocos e raizes das
arvores. Todo 0 mato devera ser cortado, juntado, removido e transportado para um local adequado para o despejo ou queima.

Os servicos de rocado e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes ou tocos de arvore que possam prejudicar 0s
trabalhos ou a prépria obra, podendo ser feitos manual ou mecanicamente. Toda a matéria vegetal resultante do rogado e destocamento
bem como todo o entulho depositado no terreno terd de ser removido do canteiro de obras. O corte de vegetacéo de porte arbdreo fica
subordinado as exigéncias e as providéncias com relacéo as licengas para retirada de pequenas arvores junto aos 6rgéos competentes
caso sejam necessarias.
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10004. BARRACAOQ DE OBRA.

Instalagdo provisoria executada junto a area a ser edificada e ser dimensionado, com a finalidade de garantir condicbes adequadas de
trabalho, abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execugdo da obra, além dos
equipamentos e elementos necessarios a sua execugao e identificagdo. Serd utilizado container 6,00 x 2,30 x 2,50 m com isolamento
térmico - vestidrio com banco e armério

10005. PADRAQO DE ENERGIA AEREQ TIPO CEMIG.
As cargas oriundas desta ampliacdo deverdo ser ligadas ao padrédo existente.

20000. DEMOLICOES E RETIRADAS.

Antes de ser iniciado qualquer tipo de demolicdo ou retirada devera ser observada as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Obras de construcédo, demoli¢do e reparo da NBR 5682/7.

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos funcionarios e comunidade escolar.

A remogéo e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demoli¢do / remog&o deverdo ser executados pela contratada,
seguindo as exigéncias legais.

30000. ATERRO E REATERRO COMPACTADO MANUAL.

Estes servigos consistem na utilizagdo do material proveniente das escavacoes, nos caixdes formados pelas contengdes dos baldrames.
Neste processo, o material deve ser espalhado em camadas uniformes maximas de 20 cm, abundantemente molhadas e socadas, com
soquetes de no minimo 30 Kg, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodagdes futuras e o comprometimento do
piso.

As valas escavadas para a execugdo dos elementos das fundagBes e lancamento de tubulacBes deverdo ser alinhadas e apresentar
paredes laterais verticais, fundo horizontal, nivelado e largura compativel com as dimensfes das pegas a serem concretadas. A menos
que as condi¢Oes de estabilidade ndo o permitam, as escavagfes de valas de fundacao deverdo ser executadas com largura de 15 cm
para cada lado da peca a ser concretada ou da tubulacéo.

Os fundos das valas deverdo ser regularizados e fortemente compactados, precedendo o langamento de uma camada de 30 mm de
concreto magro.

30001. REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA COM APILOAMENTO COM MACO DE 30 Kg E REATERRO MANUAL DE VALA
APILOADO.

Devera ser executada a regularizagdo e compactagdo manual com média de golpeamento de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma
altura média de 50 cm. O maco podera ser de concreto com didmetro ou &rea retangular de 20 a 30 cm.

40000. ARMADURA DE ACO CA 50, CORTE E DOBRA NA OBRA.

Né&o poderdo ser empregados na obra agos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem aprovacao prévia do projetista,
em conformidade com a fiscalizacéo.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas
eventualmente destacadas por oxidag&o.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto. As barras de aco
deverdo ser sempre dobradas a frio.

As barras ndo podem ser dobradas junto as emendas com soldas.

As emendas das barras de aco poder&o ser executadas por trespasse ou por solda. Os trespasses deverdo respeitar, rigorosamente, 0s
detalhes e orientagdes do projeto estrutural.

A armadura deverd ser colocada no interior das formas de modo que durante o langamento do concreto se mantenha na posi¢ao indicada
no projeto, conservando-se inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos deverdo estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento
das armaduras.

Qualquer barra da armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, deve ter cobrimento de acordo com norma especifica.
Se 0 solo ndo for rochoso, sob a estrutura devera ser interposta uma camada de concreto simples, ndo considerada no calculo, com o
consumo minimo de 250 kg de cimento por metro clbico e espessura de pelo menos 5,0 cm.

Devera ser realizado respeitando-se as prescri¢des contidas na NBR-6118, hem como no projeto executivo.

40001. FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUAS E SARRAFOS COM 3 APROVEITAMENTOS

Deveré ser executada forma de madeira macica de tabuas de pinho nas vigas baldrame e nos blocos da fundagao.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformag@es prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientes, quer
sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre 0 empuxo do concreto.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas ndo podem apresentar defeitos, como desvios
dimensionais (deshitolamento), arqueamento, encurvamento, encanamento, (diferenca de deformacéo entre a face e a contraface), nés
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aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuragdo por insetos ou podridao além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes
sdo: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial.

40002. CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, FORMA E DESFORMA)
Composicdo para concreto de cintas e baldrames obtida adotando a utilizagéo de concreto com fck minimo de 20 MPa, seu langamento,
a montagem de armadura na proporcao de 70 Kg por m3 de concreto, a utilizagdo de 8 m? de forma em madeira por m? de concreto bem
como a desforma.
Tanto a dosagem para o preparo do concreto em obra, quanto a encomenda e o fornecimento de concreto pré-misturado, devera ter por
base a resisténcia caracteristica, fck, nos termos da norma NBR- 6118 da ABNT.
No caso de concretos produzidos nos canteiros, deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢des:

v Quando o aglomerante for usado a granel, devera ser medido em peso com tolerancia de 3%. No caso de cimento ensacado,

pode ser considerado 0 peso nominal do saco DE 50 Kg, atendidas as exigéncias da NBR 6118;
v" Os agregados miidos e gratdos deverdo ser medidos em peso ou volume, com tolerancia de 3%, devendo-se sempre levar
em conta a influéncia da umidade;

v Ad4gua podera ser medida em volume ou peso, com tolerancia de 3%;

v 0 aditivo podera ser medido em volume ou peso, com tolerancia de 5%.
O amassamento mecanico em canteiro devera durar, sem interrupcdo, 0 tempo necessario para permitir a homogeneizagao da mistura
de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duragéo necesséaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior quanto
mais Seco o concreto.
O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o langamento num tempo compativel e o meio utilizado nao devera
acarretar desagregacao ou segregacdo de seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.
O concreto deverd ser langado logo apds o0 amassamento, ndo sendo permitido intervalo superior a uma hora entre estas duas etapas;
se for utilizada agitacdo mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim da agitacdo. Com o uso de retardadores de pega o prazo
podera ser aumentado de acordo com os caracteristicos do aditivo.
Em nenhuma hipétese se fara langamento apds o inicio da pega.
O concreto devera ser langado o mais préximo possivel de sua posicéo final, evitando-se incrustacdo de argamassas nas paredes das
formas e nas armaduras.
Deverdo ser tomadas precau¢Bes para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2,00 m.
Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.
Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento
adequado a trabalhabilidade do concreto.
O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante 0 adensamento deverao ser
tomadas as precaucdes necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja segregagao dos materiais.
Deve-se evitar a vibracao da armadura para que néo se formem vazios ao seu redor com prejuizo da aderéncia. O vibrador nunca devera
ser desligado com a agulha introduzida no concreto.
Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas
de temperatura, secagem, chuva forte, agua torrencial, agente quimico, bem como choques e vibragGes de intensidade tal que possa
produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia & armadura.

40003. LASTRO DE CONCRETO (CONTRA PISO) NAO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO OU NAO.

Deverd ser executado lastro de concreto com espessura especificada em planilha.

O terreno devera ser molhado previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na superficie, 0 concreto deve ser
lancado, espalhado e executado em terreno nivelado e compactado, e depois de concluidas as canalizag¢des que devem ficar embutidas
no piso.

A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicagéo de projeto para os pisos.

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucdo, a fiscalizagdo podera rejeitar o servico se ocorrerem desnivelamentos maiores que
5 mm (somente em pontos localizados).

50000. FORMA DE MADEIRA MACICA 3 APROVEITAMENTOS

No caso de vigas pilares e lajes macicas que serdo rebocados podera ser usado a forma de madeira macica com no maximo 3
aproveitamentos.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a a¢do dos fatores ambientes, quer
sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre 0 empuxo do concreto.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tdbuas ndo podem apresentar defeitos, como desvios
dimensionais (deshitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferenca de deformacé&o entre a face e a contraface), nés
(aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuragéo por insetos ou podriddo além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes
sdo: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia, barrotes de seccdo de 10 cm, se quadrada, podendo ser usadas
madeiras cilindricas tipo estroncas, com didmetro minimo de 12 cm.
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As formas deverdo ter as armagfes e escoramentos necessarios, para ndo sofrerem deslocamento ou deformagdes quando do
langamento do concreto, e ndo se deformarem, também, sob a a¢do das cargas e das variacdes de temperatura e umidade.

Por ocasido da desforma ndo serdo permitidos choques mecanicos. Prazo minimo para retirada das formas: faces laterais

3 dias; faces inferiores

14 dias com escoras; faces inferiores

21 dias com pontalete.

50001. CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, FORMA E DESFORMA)
Composicdo para concreto de vigas, pilares e lajes macicas obtida adotando a utilizagdo de concreto com fck minimo de 20 MPa, seu
langamento, transporte e adensamento, o fornecimento e montagem de armadura CA 50 na propor¢éo de

80 Kg por m3 de concreto, a utilizagao de 15 m? de forma em madeira por m? de concreto bem como a desforma.

50002. LAJE PRE-FABRICADA

As lajes pré-fabricadas (trelicadas e protendidas) deverdo ser fornecidos por fornecedores idoneos, sendo que deverdo ser seguidas as
especificacdes complementares destes fornecedores.

As armaduras complementares deverdo ser posicionadas conforme especificacdo do fornecedor, independente da armadura j&
apresentadas neste memorial.

Deverdo ser utilizados espagadores de concreto nas lajes para manter o cobrimento das armaduras.

Antes da concretagem das lajes deverdo ser feitas, vistorias nas lajes por parte da Fiscaliza¢do, em conformidade com o projeto estrutural.
As lajes deverdo ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme solicitado em projeto,

Devera obedecer as especificagdes da NBR-6118, sendo que, nenhuma pega devera ser concretada sem que haja liberagdo pela
Fiscalizag&o.

Para escoramento/retirada de lajes pré-fabricadas, deverdo ser seguidos orienta¢des definidas pelos respectivos fornecedores.

As armaduras complementares deverdo ser fornecidas e instaladas pela Contratada acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes
de intempéries conforme espagamento indicado pelo fabricante.

50003. VERGAS E CONTRAVERGAS

Embaixo das aberturas de todas as janelas, seré construida uma viga de concreto armado (contra-verga), que impedira o surgimento de
trincas a 45°. Na elaboragdo do projeto arquitetonico, deverdo ser evitadas as situacdes em que a face superior da janela, fique distante
da viga estrutural, tornando necessaria a execugdo de uma verga.

As vergas e contra-vergas serao pré-fabricadas e assentadas durante a execucdo da alvenaria.

As pecas terdo 10cm de altura e sua largura ird variar de acordo com a largura do tijolo utilizado (10, 15 ou 20 ¢cm). O comprimento sera
o0 tamanho da janela, acrescido de 60 cm (30 cm para cada lado). Para compor a diferenga ente a altura da verga e a do bloco, serd
executado um complemento com tijolos macicos, acima da verga e abaixo da contra-verga, evitando-se a perda de material com o corte
de blocos.

As vergas sobre portas seguirdo 0 mesmo procedimento descrito para as janelas, devendo-se alertar para a necessidade de execucao
do complemento com tijolos macigos. Seu comprimento serd o tamanho do véo da porta acrescido de 30 cm (15 ¢cm para cada lado).
Para v&os superiores a 2 metros, as vergas deverdo ser dimensionadas pelo calculista.

60000. ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO FURADO.

A execucdo das alvenarias deve obedecer ao projeto, nas suas posi¢des, espessuras, especificacdes e detalhes respectivos, bem como
as normas técnicas da ABNT, que regem o assunto:

Na locagdo das alvenarias de vedacao atentar aos eixos, a espessura das paredes, a posi¢do dos vaos dos portdes, portas e janelas e a
perpendicularidade das paredes que deve ser estabelecida com o auxilio de um esquadro.

Apds a locacdo procede-se ao assentamento da primeira fiada de cada uma das alvenarias. Além das recomendagdes estabelecidas no
item anterior (comprimento das alvenarias, distanciamentos, perpendicularidade, etc.), deve- se tomar todo o cuidado no nivelamento da
12 fiada, da qual dependera a qualidade e facilidade da elevagéo da alvenaria propriamente dita.

Todas as paredes devem ser niveladas desde a primeira fiada.

Os véos de portas, portdes e janelas devem atender as medidas e localizag¢do previstas no projeto especifico.

Devem ser somadas as medidas do projeto para os vdos das esquadrias, as folgas necessarias para o encaixe do batente. As folgas
existentes entre a alvenaria e a esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia.

A argamassa para 0 assentamento deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso dos tijolos e os manter no alinhamento por
ocasido do assentamento.

Para se evitar a perda da plasticidade e consisténcia da argamassa, a mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua
utilizago.

A superficie deve estar plana e deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada ap6s a alvenaria
erguida, ndo devendo apresentar distorcdo maior que 5 mm.

Sugere-se executar a verificagdo da planeza da parede com régua de metal ou de madeira posicionando-se em diversos pontos da
parede.

O prumo da parede deve ser verificado periodicamente durante levantamento da alvenaria e comprovado apés a alvenaria erguida.
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70000. REGULARIZACAQ SARRAFEADA DE BASE.
A regularizacdo sarrafeada serd executada e somente nos casos em que 0 contrapiso ou laje de concreto apresentar um desnivel
acentuado, quando houver a necessidade de definicdo de caimentos especificos, ou quando o tipo de acabamento final, assim o exigir .
Sera executado com uma argamassa de consisténcia seca (farofa) no trago 1.5 (cimento e areia) e espessura minima de 30 mm.
A base para o recebimento da regularizacéo e de qualquer outra argamassa de assentamento ou acabamento final dever estar limpa,
isenta de poeiras, restos de argamassa € outras particulas que poderdo ser removidos através de
varricdo ou lavagem da superficie.
O acabamento da argamassa de regularizacdo deve ser compativel com o revestimento final, saber:

v’ Piso cimentado: apenas sarrafeado;

v’ Ceramicas e pedras: sarrafeado e levemente desempenado com desempenadeira de madeira, garantindo textura aspera;
O trafego sobre a regularizacéo recém executadas deverd ser interditado pelo periodo de 2 a 3 dias. Para execu¢do da pavimentacdo
final, deverdo ser aguardados os seguintes prazos de maturag&o do desta:

v’ Piso cimentado, ceramicas e pedras: 14 dias;

80000. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA COM ESPESSURA MINIMA DE 4mm

A &rea deve estar regularizada, com caimento minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de dgua o0s cantos devem ser
arredondados (meia-cana), e a superficie ao redor dos ralos de escoamento no caso de terragos, rebaixada.

Verificar se a superficie ndo apresenta saliéncias, bordas ou fissuras que possam danificar a manta asfaltica. Tubulagfes emergentes
deverdo estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execucdo dos arremates.

Fazer a limpeza da superficie por meio de escova de ago e agua, ou jato d'agua de alta pressdo para a remogéo de 6leos, graxas,
desmoldantes, ou particulas soltas, e secagem completa da mesma;

Aplicacdo de camada separadora com papel Kraft betumado ou filme de polietileno;

Deverdo ser aplicadas duas deméos de Primer, conforme instru¢do do fabricante e aguardar a secagem do produto.

A execucdo do rodapé devera ser feito, sobre a tela metlica, fazer um chapisco ( cimento e areia grossa trago 1:3 ) e posteriormente
fazer o revestimento com argamassa ( cimento e areia média trago 1:6).

A aplicagdo da manta deve comegar pela parte mais baixa da superficie para que as emendas das mantas obedecam ao sentido de
escoamento da agua.

Estender os rolos da manta sobre a superficie a tratar no sentido oposto ao fluxo da dgua, a partir do ralo (se houver). Colocar as mantas,
sobrepondo uma, a outra, em 10 cm.

Aproximar a chama do magarico da parte que ficara aderida a superficie aquecendo o polietileno antiaderente o suficiente para que este
derreta e o asfalto fique levemente exposto (tomando cuidado para ndo derreter demais) e imediatamente aplicar a manta no substrato
imprimado.

Fazer o hiselamento, pressionando a colher de pedreiro aquecida sobre as emendas, para garantir uma perfeita vedacéo.

Soldar a manta asféltica contra o rodapé, previamente preparado, com 40 cm de altura e 2 cm de profundidade, bem regularizado, subindo
no minimo 30 cm. O rodapé deve ter encaixe para embutir a manta asfaltica.

Depois de executada a impermeabilizacio deve-se comprovar a estanqueidade do sistema. Para isso, vedar os buzinotes e ralos ( se
houver ) e deixar uma lamina de agua com cerca de 5 cm de altura, no minimo, por 72 horas.

Apods o teste de estanqueidade, fazer a protecdo mecénica, com uma argamassa de cimento e areia no trago 1:7 e espessura minima de
3cm.

No rodapé, sobre a manta asfaltica, fixar tela metalica ou similar, avancando 20 ¢cm no piso. Colocar uma camada separadora (papel
Kraft, feltro asfaltico, etc.) e sobre ela aplicar argamassa ( cimento e areia trago 1:6 ) com espessura minima de 3 ¢cm e juntas de dilatagdo
espacadas convenientemente.

Quando a protecao mecanica for o piso final (caso de terracos), devera ser executado lastro de concreto ndo estrutural ( contra-piso) em
quadros de 2 x 2 m com juntas de trabalho na largura minima de 1 ¢cm e juntas perimetrais com largura minima de 2 c¢m, preenchidas
com mastique.

80001. PROTECAO MECANICA COM AREIA E CIMENTO e=3,00cm

A execucdo da protecdo mecanica devera ser aplicada sobre superficies limpas, varridas com vassoura ou escova de piagava (e agua,
quando necessario), de modo que sejam completamente eliminadas as particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios organicos
que possam ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, gréo de argila, etc. Fungos (bolor) € microorganismos
podem ser removidos com a utilizagéo de solugéo de hipoclorito de sédio (4% a 6% de cloro), seguida de lavagem da regido com bastante
agua.

A superficie deverd ser integralmente recobertas por um chapisco de cimento e areia lavada grossa no traco em volume de 1.3 de
consisténcia fluida e vigorosamente arremessado.

A prote¢do s6 poderd ser executado apos a pega do chapisco de base, A norma NBR-7200 recomenda 3 dias de idade para o chapisco
para aplicacdo do revestimento posterior, para climas quentes e secos, com temperatura acima de

30°C, este prazo pode ser reduzido para 2 dias.

Apds o tempo minimo de caréncia para a cura do chapisco, preparar a argamassa de protegcdo mecanica com cimento € areia, com trago
méximo 1.7 , ou preparar a argamassa industrializada de acordo com as instrugdes do fabricante.
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Sarrafear a argamassa com uma régua de aluminio, até que se atinja uma superficie cheia e homogénea.

O sarrafeamento ndo pode ser feito imediatamente ap6s a chapagem da argamassa.

Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condices climaticas, da condicéo de sucgdo da base e das proprias
caracteristicas da argamassa. Na pratica, para avaliar o ponto de sarrafeamento deve-se pressionar a argamassa com os dedos.

O ponto ideal é quando os dedos ndo penetram na camada, permanecendo praticamente limpos, porém deformando levemente a
superficie.

90000. TORNEIRAS.
TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO

As torneiras de boia s@o usadas para interromper o fluxo de 4gua em reservatorios, caixas de descarga, etc. Normalmente sdo fabricadas
de material plastico ou latdo. S&o fabricadas segundo as recomendages da NBR 10137/87 da ABNT e deve ser obedecida.

80200. SIFAQ METALICO.

O sifao deve atender os requisitos da NBR14162 Aparelhos Sanitarios Sifdo Requisitos e Métodos de Ensaios.

Unidade de medida: milimetros (polegada). Uso exclusivo em instalagdes prediais de dgua quente e fria. Para o projeto hidraulico siga as
normas ABNT.

Sifdo dotado de fecho hidrico (altura minima de 50mm), coluna permanente de agua interna que impede o retorno de gases do esgoto.
Como instalar:

Yo

G 1

Encaixe o tubo horizontal de saida (2) no ponto da parede. Se necessario, corte na medida desejada. Afrouxe a porca e ajuste a altura
do cano de entrada d’agua em relacdo a valvula de escoamento. Rosqueie a porca unido (1) na valvula de escoamento, aperte com a
méo até atingir vedacdo. N&o usar chave de aperto nas partes cromadas. Caso seja detectado algum vazamento, desmontar e apertar
novamente o ponto com vazamento. S&o necessarios no minimo 20mm de tubo de saida dentro do cotovelo do esgoto sanitario. A
vedacdo é feita por anel o'ring existente no cotovelo.

Pagina 7 de 31

Washington Luis Gravina Teixeira — Prefeito Municipal Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7



AMMA-Associagdo dos Municipios da Micro Regi&o da Mantiqueira MUNICIPIO DE CARANDAI sy
m Rua José Pimentel, 280-Bairro Diniz Il-Barbacena— MG — 36202.280  Praga Bardo de Santa Cecilia,68-Bairro Centro-Carandai-MG 36280-000 5

(32) 3332.3177 - engenharia@ammabarbacena.com.br (32)3361.1088

FiG. 2 = “E=
Medidas dos Sifoes
~Parede =
Guamicio SIFAO MEDIDAS = =
véhuladeﬁ/‘——f MIN. | MAX.
o repl20m RORE | Lavatorio | 1"xDN40(1.12) | 55 | 155
mm”\: | Canopla b ‘:e i Aa |1.12°xoNao(1.424] 70 | 170
— Ve QHEIFP == Tanque |1.1/4"x DN40(1.1/2")| 80 | 180
I/{ _#)_‘mtw | ¢ Guamiao Fa 1.4/2' x NS0 (2 | 70 | 170
| "TT ubo ae i,
H F o Tanque | 1.1/4"xDnso(2) | so | 180
Guamicio ‘\ L ”
[ —-—.. 20po do Mictério 1.1/2 100 | 200
* ifso Mictorio s 100 | 205

80304 e 80305. GRELHA METALICA.
Porta-grelha e a grelha deverdo ser em metal (inox), com fecho-giratério.

80306, 80307 e 80308. LAVATORIOS DE LOUCA.

Serdo preferencialmente em louga na cor branca ou em outra cor somente se aprovado pela fiscalizacdo, e seguirdo as especificagdes
da planilha quanto ao tipo utilizado se lavatorio sem coluna, com coluna ou fixado em parede. Sua ligacéo consistira de um sifao de copo
rosqueavel, regulavel cromado de 1" x 1

%", tubo de ligagéo de dgua metdlico cromado, flexivel com canopla cromada,

rosca BSP, DN %2" x 0,40 m, valvula de escoamento universal.

Torneiras e sifao possuem itens especificos neste documento.

80311 e 80312. VASO SANITARIO COM E SEM CAIXA ACOPLADA.

Serdo preferencialmente em louga na cor branca ou em outra cor se aprovado pela fiscalizagéo, devem possuir sifdo interno, fixado com
parafusos de metal ndo ferroso, com entrada de 4gua vedada com bolsa de borracha e canopla de metal cromada. A ligagéo de &gua da
parede ao vaso devera ser metélica cromada 1 2" para vasos sem caixa acoplada.

Os vasos sanitarios deverdo ser de pedestal. S&o providos de fecho hidrico, que impede a passagem de gases, provenientes do esgoto
primério, para o interior da edificagdo. A limpeza dos vasos sanitarios deverd ser feita através de descarga.

Os vasos que possuirem caixas acopladas, estas deverao ter capacidade minima de 5 litros. O abastecimento de agua para a limpeza
de vaso sanitéario é fungdo do dispositivo adotado. Se por exemplo o dispositivo de limpeza for caixa de descarga acoplada ao vaso
sanitario, o ponto de abastecimento é a 0,20 m do piso e a 0,15 m do lado esquerdo do eixo do vaso sanitério e a ligacdo se faz por meio
do tubo flexivel. O ponto de esgotamento deve ter seu eixo de 0,26 a 0,38 m da parede, valor este que € fixado de acordo com o fabricante
e 0 modelo

escolhido. O esgotamento é feito ligando a saida do vaso sanitario ao esgoto primario. Os vasos ou bacias sanitarias sao fabricados
segundo as normas NBR 6498/83 e NBR 9338/86 da ABNT e devem ser obedecidas.

80400 e 80500. REGISTROS DE PRESSAQ E DE GAVETA, COM E SEM ACABAMENTO.
Registro de gaveta: deve ser utilizado com a finalidade de fechar o fluxo de &gua para manutencéo da rede (uso totalmente aberto ou
totalmente fechado), sendo que a vedagdo é feita através de cunha e sede metalicas.
Ambos devem possuir:
v 0O corpo em latdo fundido;
v Acanopla (acabamento) devera ser de metal em acabamento cromado; Presencga de marcagéo permanente do nome ou marca
do fabricante e do didmetro nominal;
v Presenca de marcagéo do nome ou marca do fabricante visivel apds instalacéo;
v" Auséncia de imperfeicBes de superficie; Movimento de abrir e fechar uniforme;
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v Auséncia de projecéo da haste ou da gaveta na se¢do de escoamento. Presenca marcagao permanente da seta ¢/ sentido de
passagem;

REGISTRO REGISTRO DE PRESSAO DE GAVETA

80601 e 80602. INSTALACAO E FIXACAO DE LAVATORIO E VASO SANITARIO.
Este item consiste apenas na méo de obra necessaria na instalagéo de lavatdrio com ou sem coluna com seus acessorios (torneira, sifao,
valvula, etc.) e vaso sanitario com ou sem caixa acoplada.

81000. INSTALAC/:\O DA REDE DE AGUA FRIA EM TUBO DE PVC.

A instalagdo sera executada de acordo com o projeto hidrosanitario, com as normas da ABNT, com as exigéncias e/ou recomendagdes
da Concessionaria de &gua e esgoto do municipio e com as prescri¢des contidas neste memorial descritivo.

Para execugdo das tubulacdes em PVC deverdo ser utilizados tubos, conexdes e acessdrios sempre da mesma marca e de boa qualidade.
Todos os materiais e equipamentos empregados nas instalacdes deverdo ser manuseados de forma cuidadosa, com vistas a evitar danos.
As recomendacfes dos FABRICANTES quanto ao carregamento, transporte, descarregamento e armazenamento, devem ser
rigorosamente seguidas.

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigdes exigidas serdo rejeitados.

As tubulagBes de agua fria deverdo ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenga de ar aprisionado na
rede.

Para as tubula¢des embutidas em alvenaria de tijolos cerémicos, o corte deverd ser iniciado com serra elétrica portatil e cuidadosamente
concluido com talhadeira, conforme marcacéo prévia dos limites de corte.

As tubulagfes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de
cimento e areia.

Devera ser eliminado qualquer agente que mantenha ou provoque tensées nos tubos e conexdes. E desejavel que a tubulagio permaneca
livre e com folga dentro dos rasgos executados na alvenaria.

N&o sera permitida a concretagem de tubulacfes dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais.

As tubulacOes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de bracadeiras ou suportes, conforme detalhes do
projeto. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos prédios, devendo estar
alinhadas.

As tubulagBes serdo continuas entre as conexdes, sendo 0s desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executados por
conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacfes sobre equipamentos elétricos.

Para os apoios das tubula¢des horizontais observar o seguinte:

Os apoios (bragadeiras e/ou suportes) deverdo ter um comprimento de contato minimo de 5 cm e um angulo de abragcamento de 180°,
isto &, envolvendo a metade inferior do tubo (inclusive acompanhando a sua forma) e deverdo estar espagados de acordo com as
especificacdes do projeto;

Os apoios deverdo estar sempre 0 mais perto possivel das mudancas de dire¢&o;

Em um sistema de diversos apoios apenas um podera ser fixo, os demais deverdo estar livres, permitindo o deslocamento longitudinal
dos tubos, causado pelo efeito da dilatacdo térmica;

Quando houver pesos concentrados, devido a presenca de registros, estes deverdo ser apoiados independentemente do sistema de
tubos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser efetuadas, de preferéncia, perpendicularmente as mesmas.
As ligagBes as torneiras, chuveiros, pias, lavatorios, etc., serdo feitas com conexdes com reforco metélico soldveis e roscaveis e
utilizacdo de fita tipo “veda-rosca”.
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A vedacdo das roscas das conexdes deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes, recomendando a NB-115/ABNT

as fitas de Teflon, solugdo de borracha ou similares.

Na tubulagdo soldavel deve serdo feitas da seguinte forma:

Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexéo por meio de uma lixa d'agua; Limpa-se com solugdo propria as partes lixadas; Aplicacdo de

adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente e removendo-se 0 excesso com solugao propria;
Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo objetivando a perfeicéo do encaixe, que

deve ser bastante justo, uma vez que a auséncia da pressao nao estabelece a soldagem.

81200. DISPENSER EM PLASTICO ABS

Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel, na cor frente branca, base branca ou cinza, medindo aproximadamente (36,5 x 27,5)cm,
no formato retangular, para papel interfolhado, 3 dobras, com dimensdes das folhas de 23 x 27 cm.

Dispenser para sabao liquido ou alcool gel de plastico ABS, para refil com capacidade de 800 ml, base branca ou cinza e frente branca,
retangular, medindo aproximadamente (larg. 12,5 x alt. 28,5 x prof. 12,5) cm.

81402. MICTORIO DE LOUCA INDIVIDUAL COMPLETO.

Os mictorios seréo de louga preferencialmente na cor branca, outras cores somente se aprovados previamente pela fiscalizag&o.
Devera possuir sifdo integrado auto-aspirante em louga; jogo de acessorios para mictério com tubo flexivel para interligacéo a rede de
agua; sistema de fixagdo por meio de parafusos.

O mictério a ser escolhido deve ser o convencional como o da figura 1, porém, caso na localidade onde serd instalado houver dificuldade
na aquisicao deste e como existe no mercado uma grande gama de marcas, tamanhos e formatos este podera ser alterado desde que
aprovado previamente pela fiscalizagao.

FIGURA 1

81403, 81404 e 81405. SABONETEIRA, PORTA PAPEL E PORTA TOALHAS EM LOUCA.

Serdo em louca preferencialmente na cor branca, outras cores somente se aprovados previamente pela fiscalizagéo.
A saboneteira e porta papel terdo as dimensdes de 15 x 15 cm.

Os padrdes serdo como os da figura abaixo, podendo ser alterados se aprovados previamente pela fiscalizagao.
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81406. RALO SECO.

Os Ralos Secos sao também projetados para captacéo de aguas de pisos. Eles se diferem dos Ralos Sifonados por ndo possuirem o sifdo
de protecao interna.

Por ndo serem sifonados, ndo ocorre acumulo de &gua no seu interior, 0 que facilita sua utilizagdo para a coleta de aguas de terraco ou
areas de servico, permitindo um rapido escoamento da agua.

O ralo seco deve ser em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com grelha de PVC.

90301. CAIXA SINFONADA.

E a peca da instalacdo de esgotos que recebe as aguas servidas de lavatdrios, banheiras, box, tanques e pias, a0 mesmo tempo em que
impede o retorno dos gases contidos nos esgotos para 0s ambientes internos dos compartimentos.

Além disso, permite recolher as guas provenientes de lavagem de pisos e protege a instalagdo contra a entrada de insetos e roedores
devido ao fecho hidrico. Os detritos, porventura existentes, se depositam no fundo, o que permite a sua inspecéo e limpeza com certa
facilidade.

Basicamente a caixa sifonada é composta de: Corpo monobloco em PVC;

Anel de fixagéo do porta-grelha em PVC;

Porta-grelha e a grelha deverdo ser em metal (inox), com fecho-giratério; Prolongamento em PVC;

Tampa-cega em metal (inox).

Para a instalacdo da caixa deve-se observar o seguinte:

—  Abrir os furos de entrada das caixas com furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo, o arremate final se faz com uma lima meia-
cana ou rasqueta.

Para a instalacdo do prolongamento deve-se observar o seguinte:

—  Deve-se cortar essa pe¢a na medida necessaria e substituir o anel de fixagdo que acompanha a caixa sifonada. O acoplamento do
prolongamento se fara por meio de adesivo.

Grelha ——

Porta-grelha

ou prolongamento -—-~~

Caixa sifonada

—

\

Entradas

90400. TUBULAGAO DE PVC PARA ESGOTO.

Este item tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execucdo de servigos de instalagdes hidraulicas de esgotos sanitarios
domésticos, em respeito as prescricdes contidas na NBR-8160 - “Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo” da ABNT.
Esgotos domésticos sao os efluentes provenientes de vaso sanitério, banheiro, bidé, lavatério, cozinhas.
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A instalacdo serd executada rigorosamente de acordo com o projeto hidrosanitario, as normas da ABNT e as exigéncias e/ou
recomendagdes da concessiondria de servicos de agua e esgoto.
O ramal interno devera ter uma inclinagdo minima de dois por cento (2%). Toda a canalizagao de esgoto devera ser construida em trechos
retos. Se ocorrerem mudancgas de inclinacdo ou de direcdo, instalar, em todas elas, caixas de passagens ou pecas apropriadas, com
tampa, permitindo inspecéo e desentupimento.
Construido o ramal interno, deixe a ponta do tubo no passeio, a 70 cm, na profundidade méxima de 1,0 metro, além da testada do lote,
arrolhada com bucha de papel e coberta de terra, até que a concessionaria execute a ligagao.
Para as declividades da rede de esgoto observar o seguinte:

v 2% para tubulagBes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

V" 1% para tubulagGes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Todos os trechos horizontais devem possibilitar 0 escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma
declividade constante, ndo podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado em projeto.
Os tubos serdo assentes, com a bolsa voltada em sentido contrario ao do escoamento.
As tubulacdes na vertical devem ser fixadas através de bragadeiras distanciadas de, no maximo, 2 metros.
As canalizacBes enterradas deverdo ser assentes em fundo de vala cuidadosamente preparado de forma a criar uma superficie firme
para suporte das tubulag@es.
Caso a vala esteja localizada em terreno com detritos, lama, materiais perfurantes etc, este devera ser removido e substituido por material
de enchimento e, caso necessario, devera ser executada uma base de concreto magro no fundo da vala.
Para abertura da vala, a largura (L) deverd ser de 15 cm para cada lado, mais o didmetro (D) da canalizagdo e a profundidade (H) devera
ser as que estdo definidas no projeto especificos, mais 5 centimetros.
A profundidade minima da vala serd de 30 cm. Caso ndo seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou seja, se a canalizacéo
estiver sujeita a carga de rodas ou fortes compressdes deverao existir uma prote¢do adequada, com uso de lajes que impecam a acéo
desses esforgos sobre a canalizac¢ao.
Durante o reaterro da vala, a canalizagdo devera ser envolvida em material granular, isento de pedras e compactado manualmente,
principalmente nas laterais da mesma.
No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedacdo podera ser efetuada com anel de borracha (rede de esgoto primaria), ou por
soldagem com adesivo (rede de esgoto secundario).
Sob hipétese nenhuma sera permitida a confeccdo de juntas que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos
sanitarios na regido de jungdo entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o diametro do tubo por meio de aquecimento.
Deverédo ser utilizadas as conexdes apropriadas para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.
Para a execucéo das juntas soldaveis deve-se observar o seguinte procedimento:
v Limpar cuidadosamente a bolsa da conexdo e a ponta do tubo com estopa branca;
v’ Lixar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo até tirar todo o brilho; Limpar as superficies lixadas com estopa branca embehida
em solucéo limpadora apropriada, removendo todo e qualquer vestigio de sujeira e gordura;
v Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;
v’ Aplicar o adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo, em quantidade uniforme, distribuindo adequadamente com um
pincel ou com a propria bisnaga;
v" Imediatamente apés a aplicacdo do adesivo proceder a montagem, introduzindo a ponta até o fundo da bolsa, observando a
posicdo da marca feita na ponta.

Obs.: Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas.
Sendo necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para facilitar o encaixe na bolsa.
Para a execucdo das juntas elasticas deve-se observar o seguinte procedimento:

v Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o, com especial cuidado na virola, onde sera alojado o anel de borracha, com
auxilio de estopa comum;
Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;
Aplicar pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. N&o usar 6leo ou graxa, que poderdo atacar o anel borracha;
Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de canalizagbes expostas e 2 mm para
canalizacbes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita ha ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para
a dilatacdo da junta.

ANANEN

90501, 90502, 90503, 90504 e 90505. PIAS E CUBAS (BOJOS) EM ACO INOX.

As cubas e pias devem ter acabamento brilhante, com bordas bem acabadas, devem ser produzidas em aco inoxidavel AISI 304 (18/10)
COm a espessura como segue:

Simples 400 x 340 mm e=0,4 mm Simples 700 x 500 mm e=1,0 mm Dupla 730 x 400 mm e=0,5 mm

As cubas devem estar fixas as bancadas, quando da sua instalagéo.

Todas as pecas devem ser instaladas completas com valvula e sifdo ambos de metal, estes possuem itens especificos neste documento.
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Pia de cozinha cuba simples Pia de cozinha cuba dupla

Cuba simples Cuba dupla

100400. LUMINARIAS EM CALHA COMERCIAL COMPLETA.

A Planilha/Tabela de Pregos Unitarios da SEE-MG sera dotada de uma extensa gama de tipos de luminarias, no intuito de se atender as
necessidades particulares de cada local ou situagdo. Independentes do aspecto estético desejado as mesmas obedecerdo naquilo que
lhes for aplicavel, as normas da ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espago suficiente para
permitir as ligagdes necessarias.

Nos casos de ampliacéo ou reforma o padréo existente deve ser seguido sempre que possivel.

LUMINARIA TIPO CALHA LUMINARIA COM ALETAS

Todas as luminérias foram calculadas para fornecer indice de iluminagéo (iluminancia) previsto na NBR 5413 — lluminancia de Interiores
- portanto, a construtora devera seguir as prescri¢des da referida norma. A fiscalizagdo do cliente ira conferir os indices do sistema no
recebimento da obra e apds 500 horas de uso do sistema.
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O fornecimento das luminérias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos 0s acessorios para a instalacéo tais como reatores,
lampadas, dispositivos de partida, elementos de fixa¢ao (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros),
Os reatores para lampadas fluorescentes deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

v’ Fator de poténcia maior ou igual a 0.95;

v’ Taxa de distor¢do harmdnica devera ser inferior a 12%; Fator de fluxo luminoso devera ser maior que 100%; Vida Util maior que

150.000 horas;

v Apartida devera ser instantanea, em até 0.5 seg; Tensao de alimentacdo: 110V.

v Deverdo possuir certificacdo compulséria do Inmetro.
As lampadas fluorescentes serdo sempre tubulares, cor branca fria ou luz do dia, base bi.pino, padronizadas nas poténcias de 16, 20, 32
ed0W.

100501. TOMADA UNIVERSAL 2P+T

Corpo da tomada fémea confeccionado em material termoplastico na cor branca, com saida axial, equipada com prensa cabo interno
para cabos com di@metro externo até 8 mm, composto por trés contatos (fémea) de latdo macico cilindricos com didmetro 4mm (2P+T)
dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tens@o nominal de 250 V.

100503, 100504, 100505, 100506, 100507 e 100508. INTERRUPTORES E PLACAS.

Os interruptores terdo as marcag0es exigidas pelas normas da ABNT, especialmente o nome do fabricante, a capacidade de corrente
(10A) e a tensdo nominal (250nV) da corrente.

Ter&o contatos de prata e demais componentes de fung&o elétrica em liga de cobre. E vedado o emprego de material ferroso nas partes
condutoras de corrente.

Os parafusos de fixagdo e molas serdo bicromatizados.

Deverdo ter distancia de 3 mm, no minimo, entre os bornes e os contatos abertos e corpo em poliamida 6.6 (auto-extinguivel).

As placas ou espelhos para interruptores, tomadas, campainhas, cigarras etc. serdo em termoplastico auto-extinguivel e eventualmente,
dotadas de plaquetas frontais em aluminio escovado e anodizado.

Preferencialmente deverdo ser do mesmos fabricante dos interruptores e tomadas.

As placas ou espelhos para areas externas, serdo em termoplastico com protecdo contra a a¢ao do sol (raios ultravioleta), para que nao
escure¢am nem desbhotem com o tempo.

100600. DISJUNTOR AUTOMATICO.

Todos os circuitos deverdo ter um disjuntor correspondente.

Deverao ser construidos em caixa moldada em resina termoplastica injetada, composto por camera de extin¢éo de arco, bobina de disparo
magnético, elemento bimetdlico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexao de cabos ou terminais, contato fixo e
movel confeccionados em prata tungsténio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a
alavanca travada na posicéo ligado.

Deverdo atender as normas NBR |EC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

Deverdo ser instalados no interior dos quadros de distribuicao e geral.

Deverao obedecer as caracteristicas de tensdo, corrente e freqiéncia nominais. A capacidade de interrupgdo de curto-circuito simétrica
devera ser condizente com as caracteristicas nominais de ajuste e variagéo de acordo com o nimero de p6los do disjuntor.

Disjuntores monopolares terdo Iccs = 5 kA; Disjuntores bipolares e tripolares Iccs =10 KA,

Disjuntores modelo universal, apropriados para prote¢ao de circuitos de alimentadores gerais terdo lccs = 35 KA;

Para protecdo de motores, deverdo ser usados disjuntores apropriados com faixas de ajuste que irdo variar, de acordo com a corrente
de partida do motor, de forma a ndo operar neste intervalo de tempo e corrente.

100700 e 100800. CABOS E FIOS.

Os condutores serdo todos do tipo "cabo", constituidos por condutores tran¢ados de cobre eletrolitico de pureza igual ou superior a
99,99% e isolamento termoplastico anti-chama (PVC) com isolamento de 750 V, para bitolas até 6 mm2 e do tipo SINTENAX com
isolamento de 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas a partir de 10 mmz,
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A utilizacéo de condutores de aluminio se dard, quando prescrito em projeto.

Excetuando-se as instalacbes em barra, aterramentos e os condutores de protecdo, todas as instalagcdes serdo executadas com
condutores isolados, dimensionados para suportar correntes normais de funcionamento e curto- circuito sem danos a isolagéo.

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitages mecanicas acidentais, deverdo possuir prote¢cdes contra esforcos longitudinais e
transversais.

Os condutores terdo suas secdes transversais determinadas pela escala milimétrica e atenderdo o disposto na NBR-5410.

Todos os condutores isolados deverdo possuir isolacdo ndo propagadora de chamas, com excecdo dos utilizados em circuitos de
seguranca e sinalizacdo de emergéncia, que deverao ser do tipo “resistente ao fogo”.

Todos os condutores isolados ou ndo, serdo identificados por cores ou etiquetas coloridas. A identifica¢do por cores seguird a seguinte
tabela:

IDENTIFICACAO COR

FASE R VERMELHO

FASE S AMARELO

FASE T PRETO

NEUTRO AZUL

ATERRAMENTO VERDE OU VERDE- AMARELO
RETORNO BRANCO

Os condutores deverao ser instalados de forma a evitar que sofram esforcos mecénicos incompativeis com sua resisténcia, isolamento
ou revestimento. Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para seu
tipo.

As emendas e derivagBes dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico
perfeito e permanente por meio de conectores apropriados. As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensdes
apropriadas é vedado a execucdo de emendas que fiquem dentro de eletrodutos. O desencapamento dos fios, para emendas, serd
cuidadoso, sé podendo ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacBes devera ter caracteristicas, no minimo, equivalente as dos condutores usados.

Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que, quando completada a instalag&o, o sistema esteja livre de curto-circuito.
As ligacdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes critérios:

— Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm terdo as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas
de estanho;

— Condutores de se¢do maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por conectores de press&o ou terminais de aperto.
O cabo de cobre nu com didmetro de 10 mm?2 deve atender as normas

NBR5111, NBR5349 e NBR7575.

Sera com formacédo de 7 fios de cobre eletrolitico e témpera mole.

100900. ELETRODUTO PVC RIGIDO E CONEXOES.

Os eletrodutos a serem utilizados seréo de cloreto de polivinila (PVC) rigido, sendo com roscas e luvas, deverdo ser novos, internamente
lisos e sem rebarbas.

Serdo preferencialmente utilizados:

— Em éreas internas das edificagdes, embutidos em lajes, paredes, pisos e também sobre forros;
— Emiinstalagfes aparentes de pequeno porte ou instalagdes provisérias desmontéveis, como barraces de obra, por exemplo;
— A partir da caixa de medicao do padrao CEMIG até os quadros de distribuicdo internos (ramal de entrada interno).

Na utilizacdo de eletrodutos rigidos de PVC, deverdo ser sequidas as seguintes orientacdes:

— Serdo instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa aparéncia quando embutidos, cuidando-
se para que

nenhuma condi¢éo possa danificar os condutores neles contidos;

— Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concreto armado serdo colocados sobre os vergalhdes inferiores.

—  Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetracdo de nata de cimento durante a colocagéo de
concreto nas formas. A instalacéo de tubulacdo embutida nas pecas estruturais de concreto armado sera efetuada de modo que os dutos
nao suportem esfor¢os ndo previstos;

A taxa maxima de ocupagcao dos eletrodutos nédo deve exceder 40%.

Os eletrodutos deverdo ser limpos e secos antes da passagem de fiacdo; Todos os eletrodutos néo utilizados deverdo ser providos de
arames-guia (sonda) de aco galvanizado 16 AWG;
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Os eletrodutos verticais serdo montados antes da execucao das alvenarias;

A tubulacdo serd instalada de maneira a ndo formar cotovelos, apresentando uma ligeira e continua declividade para as caixas;

— S0 deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se
cuidadosamente todas

as rebarbas deixadas nas operag@es de corte e abertura de roscas. Podera ser cortada a serra, sendo, porém, escariados a lima para
remocao de rebarbas;

— Serdo sempre emendados por meio de luvas, atarrachados até assegurar perfeita continuidade da superficie interna de tubulacéo e
vedacdo;

— Os eletrodutos subterraneos deverao ser instalados com declividade minima de 0,5% entre caixas de inspecdo, de modo a assegurar
a drenagem;

— Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo envelopados em concreto, com face superior situada no minimo, a 1,00 m abaixo do
nivel do solo.

101000. ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO.

Serdo aceitos 2 (dois) tipos que ndo devem ser utilizados de forma aparente: — Em PVC flexivel, auto-extinguivel, reforcado com
espirais de PVC rigido

sendo liso internamente, para facilitar a passagem dos fios e cabos elétricos.

Este tipo podera ser usado em substituicdo aos eletrodutos de PVC rigido

nas aplicagdes embutidas em &reas internas, quando for especificado em projeto;

— Em polietileno de alta densidade (PEAD), podera ser usado em areas externas enterradas, onde se necessita de grandes vaos entre
caixas de

derivacdo e/ou passagem. Nao exige emendas entre pecas e é fabricado em

bobinas de 25, 50 e 100 metros. E fornecido com arame-guia e tem leveza, flexibilidade e elevada resisténcia mecanica.

101102, 101103 e 101104. CAIXAS DE PASSAGEM.

Denominam-se caixas, 0S componentes de uma instalacdo elétrica, destinados a conter as tomadas e interruptores de corrente, emendas,
derivacOes e passagem de condutores elétricos.

Conforme sua destinag&o e de acordo com as normas da ABNT em vigor, as caixas poderdo ser:

— Em chapa de aco esmaltada, galvanizada ou pintada com tinta de base metalica;

De aluminio fundido;

De PVC rigido, baquelite ou polipropileno.

As caixas conterdo olhais destinados a fixag&o dos eletrodutos (com buchas e arruelas ou roscas), s6 sendo permitida a abertura daqueles
realmente necessarios.

As caixas para passagem de condutores serdo em chapa 14 BWG com uma demao de verniz isolante e outra de zarc&o na face interna.
As caixas ndo metalicas s6 serdo admitidas com eletrodutos ndo metalicos e quando nao estiverem sujeitos a esforgos mecanicos.

As caixas para instalagdes aparentes serdo metdlicas e do tipo condulete. Sera admitida a utilizagdo de conduletes tipo PVC em
instalagBes aparentes de pequeno porte ou provisorias (barracéo de obra).

Deverdo ser empregadas caixas nos seguintes pontos:

— De entrada ou saida dos condutores da tubulacéo, exceto nos pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em
condutos arrematados com bucha adequada;
De emenda ou derivacdo de condutores;
De instala¢do de lumindrias e outros dispositivos.
As caixas terdo as seguintes caracteristicas: Octogonais, de fundo mével, para centros de luz;
Octogonais estampadas, de 75 x 75 mm (3" x 3”), nos extremos dos ramais
de distribuicao;
— "Quadradas, de 100 x 100 mm (4" x 4”), quando o niimero de interruptores
ou tomadas exceda a trés, ou quando usadas para caixas de passagem;
Retangulares de 50 x 100 mm (2" x 4"), para o conjunto de interruptores ou
tomadas igual ou inferior a trés;
As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nas formas;
As caixas embutidas nas paredes deverdo facear a alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o
revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas.
A altura das caixas em relagdo ao piso acabado sera a seguinte: Interruptores e botfes de campainha (bordo superior da caixa) 1,20 m
Tomadas baixas, quando n&o indicadas nos rodapes ou em locais umidos (bordo inferior da caixa) 0,30 m
Tomadas em locais Umidos (bordo inferior da caixa) 0,80 m
Tomadas de bancada (cozinhas, lavatdrios, laboratérios, oficinas, etc.) 1,20 m
Caixas de passagem 0,30 m
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As caixas de arandelas e tomadas altas serdo instaladas de acordo com as indicagdes do projeto.

As caixas de interruptores e tomadas quando préximas de alizares serdo localizadas a no minimo, 5 cm dos mesmos.

As diferentes caixas de um mesmo ambiente serdo perfeitamente alinhadas e niveladas, dispostas de forma a ndo apresentarem
discrepancias sensiveis no seu conjunto.

As caixas de pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centradas e alinhadas nos respectivos ambientes.

As caixas ou conduletes serdo colocadas em locais de facil acesso e serdo providos de tampas adequadas; as que contiverem
interruptores, tomadas e congéneres, serdo fechadas por espelhos que completam a instalacdo dos mesmos; as de saida para
alimentacéo de aparelhos poderdo ser fechadas por placas destinadas a fixagdo dos mesmos.

A distancia entre as caixas ou conduletes serd determinada para permitir facil enfiacdo e desinflagdo dos condutores. Em trechos
retilineos, o espagamento sera no maximo de 15 m; nos trechos em curva o espagamento sera reduzido de 3 m para cada curva de 90°.

101111. QUADROS DE DISTRIBUICAQ EM PVC OU ACO.

Denominam-se quadros aqueles componentes de uma instalacéo destinados a conter os dispositivos de manobra e prote¢éo dos circuitos
elétricos.

Os quadros de embutir poderdo ser de PVC ou de chapa de ago, com espessura minima equivalente & chapa n° 20 BWG, com tampas
parafusadas ou portas com fechaduras, confeccionadas em chapa de ago de espessura minima equivalente a chapa n° 16 BWG.

Os quadros de sobrepor serdo construidos em chapa de aco de espessura minima equivalente a chapa n° 18 BWG, com tampas
parafusadas ou portas com fechaduras de espessura minima equivalente a chapa n® 16 BWG.

Os quadros de ago deverdo ser confeccionados com acabamento esmerado e terdo tratamento contra a corroso.

Os quadros deverdo permitir a eficiente ventilagdo dos componentes instalados em seus interiores.

Os guadros deverdo evitar que seus componentes internos sejam atingidos por poeira ou umidade.

A altura de montagem dos quadros de distribuicio sera regulada por suas dimensdes e pela comodidade de operacéo das chaves ou
inspec¢do dos instrumentos, ndo devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.

A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto para o local, contra o qual deverdo ser assentados os alizares das
caixas.

Além da seguranca para as instalagdes que abrigar, os quadros deverdo, também, ser protegidos contra choques, sendo para tanto
isolados os painéis e alavancas externas, por espelho encaixado no interior do quadro.

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir ou de sobrepor.

110000. ESQUADRIAS DE MADEIRA.

Tipo de madeira para folhas de porta

As madeiras mais tradicionais para as folhas de porta sdo: ipé, sucupira, freijo e mogno, que podem receber acabamento final em cera
ou verniz; imbuia, angelim e jatob& normalmente utilizada para pintura.

Tipo de madeira para marcos

Sao normalmente utilizados o ipé e a sucupira para acabamento em cera ou verniz e o jatoba ou angelim para acabamento em pintura.
Estrutura interna das portas e assentamento

As estruturas internas das folhas (miolo) deverédo ser sempre em madeira, atendendo ao disposto em norma especifica. Atencéo especial
deve ser dada a colagem dos laminados que formam as faces da folha. A qualidade desta colagem pode ser verificada pelo ensaio
previsto em norma especifica.

Para o assentamento de marcos de madeira deverdo ser fixados, uniformemente, nas faces a serem chumbadas pregos tipo “taco”
distanciadas mais ou menos cinco centimetros entre si além de (quatro) chumbadores metélicos pregados em cada ombreira.

O prolongamento da travessa do marco ndo serd aceito por provocar trincas na alvenaria. A chumbacdo deve ser executada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, que deve preencher completamente o espaco entre a alvenaria e 0 marco. Os
marcos deverdo ser rigorosamente aprumados, esquadrejados, nivelados, e o ponto de acabamento final do revestimento nas duas faces
da parede j& deverd estar definido e demarcado. As folhas deverdo ser assentadas mediante a utilizacdo de, no minimo, 3 (trés)
dobradicas metalicas, respeitando-se as prescri¢des contidas em norma especifica, que recomenda: altura de 87 mm; largura de 76 mm
e espessura da aba igual a 2,4 mm; didmetro do eixo de 6,0 mm; calibragem de 1,6 mm; quantidade de parafusos igual a 6 (seis), sendo
3 em cada aba. Os parafusos devem ser do tipo ago para madeira, comprimento de 25 mm e niimero da cabeca igual a 8.

A folha de porta devera ser revestida em todas as bordas com fitas da mesma madeira.

As esquadrias de madeira e demais servicos de marcenaria deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as determinacdes do
projeto executivo e planilha no que diz respeito ao dimensionamento, funcionamento, localiza¢o e instalacao.

Toda e qualquer alteragdo de dimensoes, funcionamento etc., quando absolutamente inevitavel, devera contar com expressa autorizagao
da fiscalizagdo.

Todos os servicos de marcenaria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-obra especializada e com a maxima precisao de
cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagdes sélidas e
indeforméveis.

As ferragens e os demais componentes desmontaveis das pecas de madeira deverao ser fixados exclusivamente com parafusos de latdo,
ficando vedado o uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosdo.
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As ferragens para esquadria de madeira deverdo ser de primeira qualidade, com funcionamento preciso, acabamento esmerado,
caracteristicas gerais integralmente de acordo com as presentes especificagdes ou com as especificacdes do projeto executivo.

As portas sanitarias para pessoas portadoras de necessidades especiais devem ter um véo livre minimo de 0,90 m e ser providas de
chapa de aco inox em ambas as faces com altura de 40cm. Estas portas seguirdo todas as prescricdes da norma NBR-9050 -
“Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes, espago, mobilidrio e equipamentos urbanos” e do projeto executivo
especifico.

As portas sanitarias deverdo ser a prova d'agua.

Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em &reas externas e de circulacdo deverdo ser obrigatoriamente macicas.
Fechaduras e tranquetas possuem itens especificos neste documento.

120102 e 120103. JANELAS DE FERRO DE CORRER OU BASCULANTE.

As janelas de abrir ou correr, serdo executadas sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por chapa dobrada n° 18, com
tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n® 14 (
MSG ).

Deverdo possuir jogo completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela e/ou portas.

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado. Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro
nas juntas entre os quadros ou marcos € a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe
assegure a plasticidade permanente.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra especializada, rigorosamente e de acordo com os respectivos detalhes, e
indicacdes de projetos.

O material a ser empregado deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricagdo e oxidag&o e com
no minimo duas demdos de zarc&o.

Cabera a contratada assentar as janelas nos vaos e locais apropriados. Quando ndo houver, nos desenhos do projeto, indicacdo
suficientemente clara devera a contratada indagar a fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, solicitando as informagdes necessarias.
Cabera a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de
definitivamente fixadas.

As partes moveis das janelas externas serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal como no vertical, de forma a garantir
perfeita estanqueidade evitando, dessa forma, penetracéo de agua de chuva.

Os caixilhos metélicos, destinados a envidragamento, obedecerdo as disposi¢cdes construtivas integradas em norma especifica.

Todos os vaos envidragados de serralheria, de ago, ferro ou aluminio, deverdo ser submetidos a prova de estanqueidade, por meio de
jato de mangueira d’agua sob pressao.

0 assentamento das chapas de vidro serd efetuado com 0 emprego de um dos seguintes dispositivos, de acordo com o especificado no
projeto executivo:

— Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastomero, de preferéncia
silicone, que

apresente aderéncia com o vidro e a liga metdlica;

— Gaxetas de compressao, em perfil rigido de elastomero, de preferéncia neoprene, dotadas de tiras de enchimento;

— Massa de vidraceiro ativa.

120105, 120106 e 120107. JANELAS E PORTAS EM ALUMINIO COMPLETAS.

A anodizacéo sera fosca, na cor aluminio natural, com camada de 11 a 15 micras, devendo atender aos requisitos da norma ABNT
correspondente, principalmente no que diz respeito a espessura da camada e a qualidade da selagem.

Os acessdrios, tais como roldanas, fechos, recolhedores, dobradigas, bragos articulados, escovas de vedacao, guarnicbes EPDM, etc,
deverdo ser de primeira qualidade de maneira a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo.
Selantes de silicone ou fitas adesivas estruturais, aplicadas para aderir na estrutura de aluminio, devem ser suficientemente eldsticos
para acomodar os movimentos térmicos calculados, sem perda de adesdo. A Contratada deve fornecer e aplicar o selante para vedagao
da estrutura de aluminio e a alvenaria.

O acabamento superficial devera ser uniforme e absolutamente isento de riscos, amassamentos, descontinuidades, manchas, faixas,
marcas de atritos e quaisquer outros defeitos superficiais.

O produto final, ap6s a instalagdo, ndo podera apresentar deformagcdes, devendo apresentar-se absolutamente no prumo, ou, em outras
palavras, devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinag&o. As barras verticais devem estar absolutamente aprumadas
e paralelas umas as outras. As barras horizontais, por sua vez, devem estar niveladas.

Os conjuntos devem funcionar perfeitamente. As partes méveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas, devem ficar
perfeitamente encaixadas e alinhadas com as partes fixas. Nao deve haver frestas ou folgas exageradas entre as partes moveis e as
fixas.
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Deverdo possuir jogo completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela e/ou portas.

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado. Com as folhas fechadas e travadas, ndo deve ser possivel
perceber frestas que

permitam ver o lado exterior em nenhuma &rea da esquadria.

Caberd a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de
definitivamente fixadas.

As partes mdveis das janelas externas serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal como no vertical, de forma a garantir
perfeita estanqueidade evitando, dessa forma, penetragéo de &gua de chuva.

Os caixilhos metalicos, destinados a envidragamento, obedeceréo as disposi¢des construtivas integradas em norma especifica.

Todos os vdos envidracados deverdo ser submetidos & prova de estanqueidade, por meio de jato de mangueira d'agua sob presséo.

0 assentamento das chapas de vidro sera efetuado com o0 emprego de um dos seguintes dispositivos, de acordo com o especificado no
projeto executivo:

— Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastémero, de preferéncia
silicone, que apresente aderéncia com o vidro e a liga metdlica;

— Gaxetas de compressao, em perfil rigido de elastomero, de preferéncia neoprene, dotadas de tiras de enchimento;
— Massa de vidraceiro ativa.

130100. FECHADURAS.

Nas portas internas e externas de abrir, deverdo ser instaladas fechaduras com macaneta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas,
acabamento cromado e roseta com 0 mesmo acabamento.

Devem ser equipadas com cilindro de duas voltas, 55 mm de distancia de broca, trinco reversivel sem desmontagem da caixa.

MODELO DE FECHADURA

(S

Referéncias: ALIANCA - linha Orion, AROUCA - linha Venice, LA FONTE - linha
Arquiteto, PAPAIZ - linha Standard ou equivalente.

Nas portas sanitarias deverao ser instaladas fechaduras de embutir, sem trinco, com lingiieta acionada por tranqueta interna e por chave
externa de emergéncia.

MODELO DE TRANQUETA

Referéncias: AROUCA (modelo 1515/136), UEME (modelo 4590) ou equivalente.

130201 e 130202. BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO EM ACO INOX DE 1 1/4 “ RETA DE PAREDE E PARA LAVATORIO.
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Barra de apoio de lavatorio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didmetro nominal de
1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 800mm (RETA) ou 1200 mm (PARA LAVATORIO); com resisténcia minima ao esforco,
em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagao, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento
escovado, ou polido fosco e que a instalagéo atenda a NBR 9050.

140101, 140102, 140103, 140104, 140105 e 140106. CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO.

Os servicos serdo executados exclusivamente por méo-de-obra especializada, com experiéncia em manuseio e aplicacdo dos materiais
especificos, de modo que, como produto final resulte em superficies com acabamento esmeradas, absolutamente desempenadas, com
prumo, nivel, inclinagdes, caimentos, curvaturas etc., rigorosamente de acordo com as determinag8es do projeto e as respectivas normas.
O preparo de base (chapisco, emboco e reboco), s6 poderdo ser aplicados sobre superficies limpas, varridas com vassoura ou escova
de piacava (e &gua, quando necessério), de modo que sejam completamente eliminadas as particulas desagregadas, bem como
eventuais vestigios organicos que possam ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, grdo de argila, etc.
Fungos (bolor) e microorganismos podem ser removidos com a utilizacdo de solucao de hipoclorito de sddio (4% a 6% de cloro), sequida
de lavagem da regido com bastante 4gua. Substancias gordurosas e eflorescéncias podem ser eliminadas com uma solugéo de 5% a
10% de acido muriatico diluido em agua, seguida de lavagem da area com agua em abundancia. Em se tratando da base de concreto,
deve-se remover completamente a pelicula de desmoldante, caso este tenha sido utilizado, com escova de ago, detergente e

agua ou lixadeira elétrica. Além disso, todos os pregos e arames que porventura tenham sido deixados pelas formas devem ser retirados
ou cortados e tratados com zarcéo de boa qualidade. Conforme a norma NBR-7200 - “Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgénicas — Procedimento”; antes do inicio de qualquer procedimento de lavagem com produtos quimicos, a base deve
ser saturada com agua limpa, para evitar a penetragdo, em profundidade, da solucédo de lavagem empregada. Além disso, esta norma
recomenda que apds quaisquer dos procedimentos de lavagem, deve-se esperar a completa secagem da base para prosseguir com a
aplicacéo do revestimento.

Todas as superficies de parede destinadas a receber revestimento de qualquer espécie, sejam elas de alvenaria ou concreto, deverao
ser integralmente recobertas por um chapisco de cimento e areia lavada grossa no traco em volume de 1:3 de consisténcia fluida e
vigorosamente arremessado.

A aplicacdo de chapisco inicial e de camadas subseqientes de argamassa (embo¢o e reboco), bem como a aplicacdo de outros
revestimentos fixados com argamassa, s6 podera ser efetuada sobre superficies previamente umedecidas, o suficiente para que ndo
ocorra absorcdo da gua necessaria & cura da argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar encharcada quando do

assentamento do revestimento, pois a saturacdo dos poros da base é prejudicial & aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-
molhagem somente para alvenarias de blocos de concreto e recomenda para que em regides de clima muito seco e quente, o chapisco
seja protegido da acdo direta do sol e do vento através de processos que mantenham a umidade da superficie por no minimo

12 h, apds a aplicacéo.

Os embogos so poderdo ser executados apos a pega do chapisco de base, instalados os batentes (ou os contra-batentes), bem como os
contramarcos de caixilhos e apds a conclusdo da cobertura do respectivo pavimento, quando se tratar de paramentos, internos ou
externos, de edificacdes em geral. A norma NBR-7200 recomenda 3 dias de idade para o chapisco para aplicacao do

emboco ou camada Unica; para climas quentes e secos, com temperatura acima de 30°C, este prazo pode ser reduzido para 2 dias. A
mesma norma prevé ainda que antes da aplicacdo dos revestimentos suas bases devem ter as seguintes idades minimas:

— 28 dias de idade para as estruturas de concreto e alvenarias armadas estruturais;

— 14 dias de idade para alvenarias ndo armadas estruturais e alvenarias sem funcéo estrutural de tijolos, blocos cerdmicos, blocos de
concreto e concreto celular;

— 21 dias de idade para 0 emboco de argamassa de cal, para o inicio dos servigos de reboco;

— 07 dias de idade do embogo de argamassas mistas ou hidraulicas, para o inicio dos servigos de reboco;

— 21 dias de idade do revestimento de reboco ou camada Unica, para execugdo do acabamento decorativo.

Segundo norma especifica, as espessuras dos revestimentos externos e internos devem seguir as recomendacoes da Tabela 1.
TABELA 1

LOCAL DO ESPESSURA EM
REVESTIMENTO mm

PAREDE INTERNA 5 >e<20
PAREDE EXTERNA 20>e<30
TETOS E=20

Chapisco
Toda alvenaria a ser revestida, sera chapiscada depois de convenientemente limpa. O chapisco sera executado com argamassa de
cimento e areia lavada grossa no trago volumétrico 1:3, em consisténcia fluida, devendo ter espessura maxima de 5 mm.
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Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montante, vergas e outros elementos da estrutura que
ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para as superficies de concreto sugere-se 0 uso de um chapisco colante
industrializado aplicado com desempenadeira dentada ou aditivacédo adesiva do chapisco convencional, que pode ser aplicado também
com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas superficies sera feita com escova de aco, detergente e agua, ou lixadeira elétrica visando
a remocao, sobretudo da camada de desmoldante e retirando também o pd provocado pelo uso da lixadeira elétrica.

Embogo camada Unica ou reboco paulista

Apos a limpeza do local a ser trabalhado preencher, com argamassa do mesmo

trago especificada para 0 embogo, furos provenientes de rasgos, depressdes localizadas de pequenas dimensdes, quebras parciais de
blocos e ninhos (bicheiras) de concretagem. Falhas com profundidade maior que 5 cm devem

ser encasquilhadas. Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a acdo de corrosdo. Rasgos
decorrentes das instalacdes de tubulacdes devem ser tratados com colocacéo de tela de ago galvanizado do tipo viveiro.

Aguardar o tempo minimo de caréncia para a cura do chapisco, em geral, trés dias.

Verificar o esquadro do ambiente, tomando como base os contramarcos e batentes.

Identificar os pontos mais criticos do ambiente (de maior e menor espessura), utilizando esquadro e prumo ou régua de aluminio com
nivel de bolha acoplado. Uma vez identificados os pontos criticos, assentar as taliscas nos pontos de menor espessura, considerando
um minimo de 5 mm. Transferir o plano definido por estas taliscas para o restante do ambiente e assentar as demais taliscas. O
assentamento deve ser iniciado pelas taliscas superiores, com posterior transferéncia da espessura para junto do piso por intermédio de
um fio de prumo.

As taliscas devem ser de cacos de azulejos, assentadas com a mesma argamassa que serd utilizada para a execucgdo do revestimento.
Atentar para que sempre sejam previstas taliscas a 30 cm das bordas das paredes e/ou do

teto, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, véos de portas e

janelas, frisos ou molduras). O espagamento entre as taliscas ndo deve ser superior a 1,8 m em ambas as diregdes.

0 taliscamento do teto deve ser feito com o auxilio de um nivel de mao, considerando uma espessura minima do revestimento de 5 mm
no ponto critico da laje.

Proteger todas as caixas de passagem das instalacdes elétricas, os pontos hidraulicos e demais aberturas que necessitem deste cuidado.
Preparar a argamassa de embogo com cimento, cal e areia, com trago previamente determinado em fungéo das caracteristicas desejaveis
para esta argamassa (trabalhabilidade, aderéncia, resisténcia a abraséo etc.), ou preparar a argamassa industrializada para embogo de
acordo com as instrugdes do fabricante.

Executar as mestras com cerca de 5 cm de largura com argamassa de traco igual a de revestimento, unindo as taliscas no sentido vertical.
Para a execucdo das mestras, respeitar um prazo minimo de dois dias apds o assentamento das taliscas. Em tetos néo é necessaria a
execucdo prévia de mestras.

No caso de espessuras proximas a 5 mm que ndo possam ser obtidas com a talisca de caco de azulejo, pode-se utilizar como mestra
uma guia de material fixada a parede com pregos de aco.

Apés o endurecimento das mestras, aplicar a argamassa de revestimento (embogo) em chapadas vigorosas, respeitando o limite de
espessura definido pelas proprias mestras.

Espalhar e comprimir fortemente a camada de argamassa com a colher de pedreiro.

Caso a espessura final do revestimento seja superior a 3 cm, encher a parede por etapas, com intervalos de cerca de 16 horas entre as
cheias e perfazendo sempre menos que 3 cm em cada uma.

No caso de blocos com elevada capacidade de absor¢ao de &gua, estes devem ser umedecidos com o auxilio de uma broxa antes de se
chapar a argamassa.

Sarrafear a argamassa com uma régua de aluminio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, até que se atinja uma superficie cheia
e homogénea.

O sarrafeamento ndo pode ser feito imediatamente apds a chapagem da argamassa.

Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condi¢es climaticas, da condi¢do de sucgdo da base e das proprias
caracteristicas da argamassa. Na prética, para avaliar o ponto de sarrafeamento deve-se pressionar a argamassa com os dedos. O ponto
ideal é quando os dedos ndo penetram na camada, permanecendo praticamente limpos, porém deformando levemente a superficie.

Em fungdo do acabamento final do revestimento, serdo executados os seguintes tipos de desempeno:

Embogo comum

— Para revestimento com espessura maior que 5 mm, como cerdmica, por exemplo;

Superficie de acabamento regular e compacta, ndo muito lisa; Admitem-se pequenas imperfeicdes localizadas e um certo nimero de fissuras
superficiais de retragdo;

— Desempeno leve, somente com madeira.

Reboco

— Acabamento final, base para aplicagdo de massa corrida e latex PVA ou acrilico;
Textura final homogénea, lisa e compacta; Nao se admitem fissuras;
Desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma e feltro.
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Para todos os casos, isto €, embogo ou reboco, € preciso arrematar 0s cantos vivos com uma desempenadeira adequada. E necessério
ainda limpar constantemente a area de trabalho, evitando que restos de argamassa aderidos formem incrusta¢des que prejudiquem o
acabamento final.

140107, 140108, 140109 e 140110 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS E REJUNTAMENTO.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser de cor branca, brilhante, classificados como “extra” ou “superior” e serdo executados com pegas
cuidadosamente selecionadas no canteiro de servigos, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a
classificag8o atribuida ao lote, pelo fabricante, com as presentes especifica¢es, ou ainda, a juizo da fiscalizagao, sempre que pecas ou lote
em desacordo devam ser substituidos ou a cor alterada.

As dimensdes dos azulejos podem ser de 15 x 15 cm, 20 x 20cm ou 25 x 25cm. As pecas cerdmicas cortadas para a execugdo de arremates,
deverdo ser absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas para o arremate a que se destinarem,
com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que ndo forem
recobertas por cantoneiras, guarnicdes, canoplas etc. Os cortes deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o
perfeito ajuste de arremate.

0 assentamento das pecas cerdmicas serd executado com juntas perfeitamente alinhadas, de espessura compativel com a regularidade de
bitola, caracteristica de cada tipo de material, e 0 mais constante possivel; a prumo, ou de acordo com as determina¢fes do projeto. A
regularidade do espagamento entre as pecas ( no caso de pegas 15 x 15 cm serd de 3mm) sera garantida pelo uso de espagadores plasticos
em forma de cruz.

A argamassa de assentamento executadas na obra com trago em volume de 1:2:8 (cimento, cal e areia) ou industrializada (colante) seréa
aplicada de modo a ocupar integralmente a superficie de fixacdo de todas as pecas ceramicas, evitando a formacéo de qualquer vazio interno.
O assentamento do revestimento com a utilizacdo de argamassa colante exige que as pegas ndo estejam molhadas, nem mesmo
umedecidas, para que ndo ocorra prejuizo de aderéncia (a ndo ser que haja recomendagdes contrarias do fabricante da ceramica ou da
argamassa). Caso as pegas estejam sujas de poeira ou particulas soltas, estas deverdo ser removidas com a utilizacdo de um pano seco.
Em situacfes em que se faca necessaria a molhagem das pecas para a sua limpeza, estas ndo deverdo ser assentadas antes de sua
completa secagem.

De acordo com a norma NBR-14081 — “Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de ceramica — Especificagdo” as
argamassas colantes podem ser classificadas segundo as informacdes da Tabela abaixo apresentada.

Sendo que “tempo em aberto” constante da tabela na terceira coluna € o minimo que a argamassa deve suportar em aberto sem perda de
sua propriedade adesiva.

Segundo a norma especifica, o rejuntamento dos azulejos serd iniciado ap6s 3 dias, pelo menos, de seu assentamento, verificando-se
previamente, por meio de percussdo com instrumento ndo contundente, se ndo existe nenhum azulejo apresentando som cavo; em caso
afirmativo, serdo removidos e imediatamente reassentados.

TIPO DE IAPLICACOES TEMPO EM ABERTO
IARGAMASSA (minutos)

IAmbientes internos exceto

saunas, churrasqueiras, lareiras, estufas e
outros revestimentos

AC -1 15

Pisos e paredes externos e
em saunas, churrasqueiras, lareiras estufas €
outros revestimentos especiais

AC -l 20

Onde se necessita de alta resisténcia a tensoes
de

cisalhamento, apresentando aderéncia superior
a dos tipos
AC-IIl AC-l e AC-Il 20
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Similar ao tipo AC-IIl, porém com maior tempo
em aberto estendido
AC-IIl E 30

Rejuntamento
Apds o assentamento da ceramica e a retirada os espacadores deverao iniciar o
rejuntamento que sera realizado preferencialmente com a argamassa de rejuntamento;

— Para o preenchimento das juntas, recomenda-se que seja utilizado um rejunte industrializado que, em funcdo das condigdes de
exposicao, devera possuir caracteristica de impermeabilidade, lavabilidade, ligeira elasticidade e resisténcia ao crescimento de fungos;

— Orejuntamento deve ser executado, ho minimo, 3 dias apds o assentamento das pecas;

— Antes de se executar o rejuntamento, deve-se proceder a uma verificacdo da existéncia de pecas ceramicas que, em um
procedimento de percussdo, apresentem som cavo. Caso isto ocorra, a pe¢a devera ser reassentada;

— Aargamassa de rejuntamento sera misturada energicamente até a obtencéo de uma pasta homogénea;

— As juntas devem estar limpas, isentas de p6 e residuos e deve ser feita uma raspagem, retirando 0 excesso de argamassa que
possa existir;
— Umedecimento das juntas entre as placas com a broxa, de modo a garantir uma boa hidratacéo e evitar problemas de retracdo

hidraulica, exceto no
caso de recomendag&o contraria do fabricante do rejunte;

— Orejunte devera ser aplicado com desempenadeira de borracha ou rodo de borracha, para evitar que o esmalte seja arranhado, em
movimentos continuos de vaivém diagonalmente as juntas;

— Para o0 acabamento, as juntas deverao ser frisadas com uma mangueira ou com um ferro redondo;

— Alimpeza do material de rejuntamento sobre a face do revestimento devera ser efetuada apés 15 minutos, com um pano limpo e
Umido e ap6s mais 15 minutos, deve-se finalizar esta limpeza com um pano seco. A limpeza devera ser eficiente, de modo a evitar a
necessidade de posterior utilizacdo de acido muritico na limpeza final.

150104. PISO CERAMICO ESMALTADO.

A execugdo do piso ceramico deverd ser executado conforme norma NBR 13753/1996 - Revestimento de piso interno ou externo com
placas cerdmicas e com utilizagdo de argamassa colante - Procedimento.

Exceto por determinagdo contraria da fiscalizagdo, os pisos ceramicos serdo de cor clara preferencialmente branca com dimensdes de
30 x 30 cm com resisténcia de abrasdo superficial minima de PEI 5 e assentado com argamassa colante ACII e rejuntada com rejunte
flexivel também em cor clara.

Devem ser de primeira qualidade, padréo “extra” esmaltada e fosca e absorcdo

média de &gua entre 3 e 6% nunca superior a 8,5%.

O assentamento dos pisos cerdmicos s6 deve ocorrer apos o periodo minimo de cura do concreto ou da argamassa de regularizag&o.
No caso de ndo se empregar nenhum processo especial de cura, 0 assentamento deve ocorrer, no minimo, 28 dias ap6s a concretagem
da laje ou 14 dias apds a execucdo da argamassa de regularizagao (traco 1:3 cimento e areia).

Considerar uma declividade minima de 0,5% em direc&o a ralos, buzinotes ou saidas.

O assentamento dos pisos ceramicos deve obedecer a paginagdo prevista em projeto e a largura especificada para as juntas de
assentamento que devem ter um minimo de 6mm (se necessario, empregar espacadores previamente gabaritados). Caso a paginacéo
nao esteja definida em projeto, 0 assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido, considerando,
também, o posicionamento das juntas de movimentag&o.

O controle de alinhamento das juntas deverd ser efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e
transversalmente.

Apds limpar o verso da cerdmica, sem molhé-la, 0 assentamento deve ser

realizado sem interrupcdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagdo dentro do “tempo em aberto”, de
acordo com as orientagdes na embalagem do produto.

Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa ceramica), utilizando desempenadeira de ago com dentes de 8mm. A
argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado dentado
formando corddes para facilitar 0 nivelamento e aderéncia das placas ceramicas. As reentrancias existentes no verso da placa
cerdmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Assentar a placa ceramica ligeiramente fora da posi¢éo, de modo a cruzar
os corddes da placa e

do contrapiso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a sua posicao final.

Aplicar vibragBes manuais de grande freqiiéncia, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodacao possivel,
que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica.
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Quanto ao seccionamento das cerdmicas sera indispensével o esmerilhamento da linha de corte de modo a obter pegas corretamente
recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis. Poderdo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, com
serras manuais, ou maquinas de corte com risco de brocas de videa.

Néo serdo admitidos cortes com frisadores de diamante manual ou torqués. Nao é permitida a adogdo de juntas secas.

Aguardar no minimo 3 dias apds 0 assentamento das placas cerdmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas
largas. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderéncia do rejunte. A pasta de rejuntamento deve
ser aplicada em excesso, com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas.
Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento ceramico com esponja de borracha macia, limpa e imida. Por fim, passar
estopa seca e limpa.

O piso s deve ser exposto ao trafego de pessoas, apds 7 dias da execucdo do rejuntamento.

A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa colante se da aproximadamente aos 14 dias de idade.

150201, 150202, 150203, 150204 e 150205. RODAPES.

Devem ser escolhidos e instalados conforme o piso ou especificado em projeto.

Rodapé ceramico. Sera executado com altura de 10 cm com juntas coincidentes as juntas do piso e de mesma espessura. A ceramica
do rodapé deve ser a mesma utilizada no revestimento do piso.

150405. PASSEIO EM CONCRETO PUBLICOS E INTERNOS.

Passeio publico € a area da plataforma das vias publicas localizada entre o alinhamento dos imdveis e 0 meio-fio e/ou nos canteiros
centrais destinado ao trafego de pedestres.

Passeio interno é aquele que delimita as diversas construgdes escolares tais como prédios e quadras.

Os rebaixos para entrada de veiculos em vias publicas deverdo ser obedecidas a Legisla¢do Municipal pertinente, rebaixos para
atendimento ao acesso de pessoas com alguma deficiéncia deveré ser obedecida a norma NBR 9050 de 31/05/2004.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar com terra limpa e adequada para compactacao;
Gabaritar os niveis para garantir o caimento de 2% a 3% em relagdo ao terreno, apiolando energicamente com soquete. O caimento
longitudinal devera ser de, no maximo, 5%;

Devera ser feito um lastro de brita com espessura minima de 3,0cm;

Seguindo o projeto da cal¢ada, executar as juntas de dilatagdo com juntas de ripas de madeira de Cupitiba ou Paraju distanciadas de no
méaximo 1,5m, formando placas (caixas) o mais quadradas possivel. A concretagem das mesmas deverd ser feita de forma alternada
com concreto moldado na obra ou usinado com fck minimo de 15Mpa.

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira, ndo deixando a superficie muito lisa;
Quando o concreto mostrar-se em condi¢des de endurecimento inicial, as ripas de madeira das juntas de dilatacdo devem ser
cuidadosamente retiradas e, entdo, completa-se a concretagem das placas restantes. Nao devera deixar as ripas de madeiras entre as
placas de concreto;

Apos a concretagem, manter o piso Umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.

Ao final, a calgada devera ter uma espessura de 8 cm.

160100. VIDROS.

Vidro plano comum liso ou estirado é um vidro transparente que apresenta leve distorgdo de imagens, ocasionada por caracteristicas do
processo de fabricacdo, com espessura de 4 mm.

Esta classe de vidros é aplicada na vedagdo de portas e janelas, em ambientes onde haja necessidade de entrada de luz e visdo direta.
Vidro comum impresso (fantasia) € um vidro tratado de forma a liberar suas tensdes internas apds a saida do forno.

O projeto definiré o tipo de vidro impresso (fantasia) a ser utilizado. Os principais tipos encontrados sao:

Canelado; Martelado; Pontilhado; Mini-boreal.

Séo fornecidos em diversos tipos de desenho, com espessura de 4 mm. O tipo pontilhado € fornecido tambem nas espessuras de 8 mm
e 10mm.

Esse-tipo de vidro aceita recortes ou furos para a sua fixagdo, sendo necessério tomar as devidas cautelas para evitar o enfraquecimento
da pega.

Em uma mesma obra ndo deverdo ser empregados padrdes diferentes de vidro impresso (fantasia).

Os servigos de envidragamento deverdo ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto arquitetdnico, com as
presentes especificacdes, de acordo com norma especifica e recomendacdes dos fabricantes, quando houver.

A espessura dos vidros deverd ser estabelecida em fungdo das areas das aberturas, da distancia das mesmas com relag&o ao piso e da
vibragdo e exposicdo a ventos fortes dominantes. A medida dos vidros devera ser verificada antes da instalagdo destes.

Para o assentamento e fixacdo das chapas de vidro deverdo ser empregadas baguetes ou perfis de neoprene, grachetas de borracha
duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas deméaos, conforme determinag&o do projeto executivo.

Quando for o caso, devera ser executado arremate com massa de vidraceiro composta de gesso cru e 6leo de linhaca, de modo que
apresente um aspecto uniforme apds a execugao, sem a presenca de bolhas. Deverdo ser utilizados pigmentos para que apds a dosagem,
a massa tenha coloragdo prevista para a pintura das esquadrias.
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Antes da colocacéo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverdo ser bem limpos e lixados. Os vidros deverdo ser assentados
entre as duas demaos finais de pintura de acabamento. Nao deverdo ser empregados dois ou mais tipos de massas de qualidades
quimicas diferentes e a massa “de vidraceiro” devem ser pintados somente apds sua secagem completa (20 dias).

As placas de vidro ndo deverdo apresentar folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, salvo quando previsto em projeto.

O corte dos vidros fantasia, tipo “canelado”, devera sempre que possivel, seguir as ranhuras dos mesmos. Deverdo ser assentados de
modo a ficar com as ondulacdes na diregao horizontal.

160104 e 160405. ESPELHOS COM E SEM MOLDURA.

0 espelho sem moldura com espessura 5Smm,deverao ser fixados com parafusos cromados e buchas tipo moeda, com bordas serrilhadas.
A colocagdo dos parafusos dependendo do tamanho do espelho ndo poderdo ficar espagados entre si em mais de 1,0 m.

O contorno das chapas seréo lapidados.

Espelho comum com 4mm de espessura com moldura ( requadro) em aluminio anodizado natural ou fosco, com fundo protegido com
compensado de pinus com espessura de 3mm nas dimensdes de 90 x 60 cm.

A fixacdo se dard com parafusos galvanizados e buchas.

170100. PINTURA.
Preparacdo da superficie para caiagdo e estruturas de concreto sem massa.

—  Fazer um lixamento leve, para remog&o de gréos de areia soltos e posterior espanamento.

Preparacao da superficie novas

— Apds o assentamento, um reboco ou embogo serd considerado curado, isto €, em condicdes de receber tinta apés um periodo
minimo de 30 (trinta) dias, sendo que o tempo ideal esta entre 45 (quarenta e cinco) e 90 (noventa) dias.

— Verificar se o reboco ndo contém umidade interna, proveniente de tubulagdes furadas, infiliragdo pelo solo, superficies adjacentes
ndo

protegida, construcdo encostada a aterros, etc. Nestas situagdes as causas

deverao ser totalmente sanadas e para recuperagao do revestimento & necessaria a aplicacdo de um produto que penetre e aglutine as
particulas soltas. Neste caso aplica-se duas demaos de selador diluido ou ndo conforme orientagéo do fabricante.

— Toda superficie devera ser lixada e estar livre de pd ou qualquer outra contaminag&o.

— Oreboco e o concreto sdo superficies bastante porosas, e por isso absorvem muita tinta e de forma irregular, aumentando o consumo
e provocando

manchas pela diferenga de absorc¢éo.Desta forma o uso de seladores visa a

regularizacdo e a uniformizagéo da absorcéo da tinta, @ melhoria da cobertura.

Preparacdo da superficie para repintura

Sanar possiveis pontos de infiltracdo, vazamentos, ec.

Deverdo ser raspadas e removidas todas as partes que se apresentarem soltas.

— Limpar a superficie com 4gua sanitaria em solug&o de 10% com &gua ou hipoclorito de sédio (cloro) diluido a 30% com agua. Deixar
agir por 30 (trinta) minutos e enxaguar. Em casos drasticos usar agua sanitaria pura ou diminuir a diluicdo do cloro. Independente do
sistema de pintura a ser utilizado esses procedimentos devem ser seguidos. Para estes ambientes

com facilidade de proliferagdo de fungos, como banheiros, saunas, camaras frias, etc., indica-se 0 uso de tinta acrilica anti-mofo, que
contém fungicidas

para prevenir o aparecimento de novas formag@es de mofo, aplicado em duas ou trés deméos diluidos em 10% com agua.

—  Eliminar trincas e rachaduras, utilizar para essa finalidade produtos especificos.

—  Lixar para tirar o excesso (partes soltas), limpar a superficie e aplicar uma demao do selador diluido ou ndo conforme orientacéo do
fabricante.

— Obs.; Se a pintura anterior estiver em bom estado, ela servira de base (depois de lixamento para eliminar o brilho e limpeza para
eliminagdo total de restos de p6 ou qualquer outro contaminante). Aplicar, na seqliéncia, duas deméaos de tinta.

Emassamento

— 0 emassamento pode ser feito na totalidade da superficie, por razdes estéticas ou em pontos isolados para corre¢éo de pequenos
defeitos, irregularidades, etc.

— A massa corrida a base de PVA ¢é utilizada apenas para superficies interiores. Para exteriores quando solicitado, deve ser utilizada
sempre a massa acrilica.

— Aaplicagdo da massa deve ser feita em camadas finas, para um perfeito acabamento e secagem. Antes da aplicacdo da tinta de
acabamento, é
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necessario o lixamento. A limpeza ap6s lixamento devera ser feita com pano

levemente umedecido.

—  Obs.: Quando houver necessidade de aplicar uma tinta a base de solvente (ex.: esmalte sintético, tinta 6leo) sobre massa corrida,
deve-se criar uma barreira com fundo preparador de paredes acrilico, diluido em 1:1 com aguarras, antes de aplicar o acabamento.

Caiacao
Peneirar a cal extinta, para prepara¢éo do leite de cal, evitando-se assim
granulagdes na caiag&o.

A primeira demao deverd ser bastante liquida para permitir boa aderéncia, constituida de 1 (um) kg de cal em pasta diluido em 10 (dez)
litros d'agua, com adi¢éo de 1 (um) litro de solucéo saturada de alumen, 6leo de linhaga ou cola a base de resina sintética.

A solucao de alumen e composta de sulfato duplas de aluminio e potassio, tem como objetivo aumentar a aderéncia de cal e sua
resisténcia as intempéries.

Seré constitufda por 1 (um) litro de &gua e 50 (cingiienta) g de alumen, 6leo de linhaga ou cola a base de resina sintética.

Apbs a primeira demao, aplicam-se as demaos de acabamento no minimo de duas, constituidas por 2 (dois) kg de cal em pasta diluidos
em 10 (dez) litros de

agua, com adicéo de 1 (um) litro de solugdo saturada de alumen. Deverdo ser aplicadas 3 (trés) demaos, no minimo, alternadamente, em
direcbes cruzadas. A Ultima deméo de caiacdo nos forros deverd ser aplicada em sentido perpendicular ao véo de luz das janelas.

Devera ser utilizada a cal industrializada em embalagens apropriadas.

Pintura tinta latex e acrilica

Podem ser utilizados em todas as alvenarias, tetos e concretos internos ndo aparentes revestidos com massa paulista e reboco e sem
especificacdo

particular.

Tintas latex devem ser usadas em ambiente interno protegidos e tintas acrilicas podem ser usadas internamente ou externamente com
Ou sem massa.

As cores serdo indicadas pela Caixa Escolar em comum acordo com o colegiado, para tanto a contratada devera consultar a presidente
da mesma antes da aquisi¢éo das tintas.

O produto deverd ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicagéo, sendo que para sua dilui¢do, quando necesséria,
devera ser feita com agua pura.

Apbs a diluicdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente homogénea.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndao puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura
(revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel, bem como os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies
adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servigos.

Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
Cada deméo de tinta 6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de
24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo

de tinta.

Barrado com tinta 6leo ou esmalte sintético brilhante sobre alvenaria, e ou concreto com ou sem emassamento.
Sero executados nas paredes indicadas em projeto principalmente nas circulagdes e salas de aula na altura de 1,50 m.
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As cores serdo indicadas pela Caixa Escolar em comum acordo com o colegiado, para tanto a contratada devera consultar a presidente
da mesma antes da aquisicao das tintas.

Apos a aplicagdo da massa acrilica para 6leo em camadas finas. Apds a secagem lixar com lixa para madeira n° 60 ou n° 80.

Observar um perfodo méximo de 24 horas ap6s a aplicagdo da massa. Depois de removido o p6 com pano embebido em aguarras,
aplica-se uma demdo de fundo adequado a dleo, na cor pretendida, para economizar tinta de acabamento.

Concluindo, aplica-se duas demaos de tinta a 6leo ou esmalte, de acordo com as orientagBes do fabricante.

Esmalte em esquadrias de ferro

Superficies metalicas expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente,
serd utilizado 4cido

acético glacial diluido em &gua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma deméo farta e lavando depois de decorridas
24 horas.

Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminacao e secas, poderdo receber diretamente uma demao de tinta-base.
Todas as pecas metalicas deverdo receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético.

As cores serdo indicadas pela Caixa Escolar em comum acordo com o colegiado, para tanto a contratada devera consultar a presidente
da mesma antes da aquisi¢do das tintas.

O procedimento para pintura serdo 0s seguintes:

— Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, éleo, ferrugem ou outros contaminantes. Caso a corrosao tenha se
desenvolvido

em profundidade, aplicar desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicacéo do zarcéo.

Aplicar uma ou duas demé&os de zarcéo.

Lixar, levemente, o fundo apds 24 horas de secagem;

Aplicar duas demédos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as demaos. A aplicacéo sera a pincel e
revolver de ar comprimido.

Oleo, esmalte ou verniz em esquadrias de madeira

A superficie deve ser escovada ou espanada para eliminar o p6. As manchas de gordura ou 6leo devem ser eliminadas com aguarras.
Lixar com lixa de madeira

média para eliminar imperfei¢des.

Calafetar pequenas rachaduras com massa a 6leo.
A aplicagdo de pintura ou verniz deve ser feito em madeiras secas e envelhecidas.

Pintura com verniz sobre madeira nova:

— Seapintura antiga se achar em bom estado, lixar com lixa para madeiras n°

150, até obter a total eliminagdo do brilho. Depois de removido o p6 com

pano embebido em agarras, aplicar a primeira a demdo de verniz diluido na propor¢éo de 1:1 (aguarras).

— Apo6s a secagem do verniz, lixar com lixa para madeiras n® 120 e aplicar a segunda demao, diluido na proporcéo de duas partes de

verniz para urna parte de aguarras. Depois de seco, lixar com lixa de madeira n°® 150 e em seguida, remove o p6. Aplicar entdo, a Gltima
deméo de verniz puro ou diluido como na fase anterior, se necessario.

Repintura com verniz sobre madeira.

— Se a pintura anterior estiver em bom estado, lixar com lixa para madeiras n°

150, até obter a total eliminagao do brilho. Removido o pé com pano

embebido de aguarras, aplicar a pintura com verniz nas deméos

necessdrias. Se a pintura antiga estiver em mau estado, remover com escova de aco e lixa. Proceder em seguida, conforme pintura em
madeira nova.

Pintura com tinta a 6leo ou esmalte sintético sobre madeira nova.
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Primeiramente, lixar a superficie com lixa para madeiras n° 80 ou n° 100 e remover 0 p6 com pano embebido em aguarrds. Em seguida
aplicar uma demao de fundo sintético nivelador, permitindo um bom lixamento com lixa n°® 120 para uniformizar a superficie.

Remover o pd. O lixamento deve ser feito antes de 24 horas da aplicacdo com lixa para madeiras n° 100.

Removido o pd, aplicar de novo uma deméo de tinta de fundo, com tonalidade semelhante ao acabamento. Lixar, novamente com lixa
para madeiras n° 120.

Em seguida, aplicar duas demdos de tinta a 6leo ou esmalte, deixando-se secar entre as demaos.

Pintura com tinta a 6leo ou esmalte sobre madeira j& pintada.

Antes de repintar e se a pintura antiga estiver em bom estado, removem-se as partes soltas da tinta antiga (ou totalmente se necessario),
elimina-se a gordura, graxa etc. com um pano embebido em aguarras. Apés a secagem lixar a superficie com lixa para madeira n.® 150
até a total eliminagéo do brilho e pintar normalmente com tinta de acabamento. Se a pintura estiver em mau estado, deve ser eliminada
com escova de ago e lixa.

Pintura esmalte e zarcao em superficies metalicas.
As cores serdo indicadas pela Caixa Escolar em comum acordo com o colegiado,
para tanto a contratada devera consultar a presidente da mesma antes da aquisi¢ao das tintas.

Pintura esmalte sintético sobre esquadria nova
Todas as esquadrias metélicas, levardo pintura esmalte sintético, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverdo ser previamente
bem limpas, e aplicado uma dem&o de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).

Pintura esmalte sintético sobre esquadria existente (repintura)

Deverdo ser retiradas todas as camadas de tinta da esquadria com aplicacéo de calor ou removedor pastoso.

Devem ser eliminados da estrutura todos pontos de ferrugem através de lixamento e/ ou escovacao.

Aplicar Primer Convertedor de Ferrugem, P.C.F, em todos os elementos metalicos existentes, realizando uma prévia limpeza para
retirada de poeira
e gordura.

— Proceder a pintura com tinta esmalte sintético, em no minimo, 2 demaos.

Pintura de quadros de sala de aula

Os quadros devem ser pintados apds o devido emassamento com tinta esmalte

a base de resinas alquidicas, acabamento fosco, na cor verde, especial para superficies de lousas em duas demdos, diluidas em aguarras;
precedidas do preparo de base com selador base 6leo e a massa niveladora base dleo.

Verniz acrilico, sobre alvenaria ou concreto
Em superficies novas:
Aguardar a cura do concreto / argamassa por trinta dias;

Se necessario lavar com agua e detergente, eliminando gordura, contaminantes e mofo.
Apbs secagem total, aplicar duas demaos de verniz acrilico conforme orientacéo do fabricante.

Em superficies ja pintadas ou envernizadas em boas condicdes: Lixar a superficie com lixa fina
Eliminar a poeira
Aplicar duas demé&os de verniz acrilico conforme orientacéo do fabricante.

Em superficie ja pintadas ou envernizadas em mas condi¢des: Remover toda a tinta ou verniz antigo
Lixar a superficie

Eliminar a poeira

Aplicar duas demé&os de verniz acrilico conforme orientacéo do fabricante.

Pintura com tinta acrilica em piso de concreto 2 deméos aplicado com rolo de 1a, acabamento liso exceto quadra.
Em superficies novas:
Aguardar a cura do concreto por trinta dias;
O piso devera estar limpo, seco, isento de impregnagdes, tais como: dleo, gordura, graxa e cera;
Asjuntas devem estar firmes e as arestas perfeitas; caso contrario, deverdo sofrer intervengéo para corre¢do, antes do servigo de
pintura;
Pisos lisos deverdo sofrer um tratamento quimico de abertura de poros, banho com &cido muriatico e escovamento com vassoura de
cerdas duras;
Lavar e enxaguar muito bem com detergente neutro; Lavar e enxaguar com agua potavel;
Secar;
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Aplicar fundo resistente a alcalinidade (selador acrilico) na primeira demao de acabamento, para diminuir a porosidade do substrato;
Aplicar duas deméos de tinta acrilica para piso diluida em torno de 30%
com agua potavel, com um periodo de quatro horas entre as demaos.

Em superficies ja pintadas:
O piso devera estar limpo, seco, isento de impregnacdes, tais como: 6leo, gordura, graxa e cera;
As juntas devem estar firmes e as arestas perfeitas; caso contrario, deverdo sofrer intervencéo para correcdo, antes do servico de
pintura;
Pisos lisos deverédo sofrer um tratamento quimico de abertura de poros, banho com &cido muritico e escovamento com vassoura de
cerdas duras; Lavar e enxaguar muito bem com detergente neutro;
Lavar e enxaguar com agua potavel;
Secar:
Aplicar fundo resistente a alcalinidade (selador acrilico) na primeira demao de acabamento, para diminuir a porosidade do substrato;
Aplicar duas deméos de tinta acrilica para piso diluida em torno de 20%
com agua potavel, com um periodo de quatro horas entre as demaos.
Pintura com tinta cerdmica em parede.
Podem ser utilizados em todas as paredes de tijolo aparente.
O produto devera ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicacéo, sendo que para sua diluicdo quando necessaria
deverd ser feita com agua pura.
Apds a diluicdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente homogénea
As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura
(revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.
Esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel, bem como os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies
adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servigos de pintura.
Na aplicacdo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de
24 horas entre 2 dem&os sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo
de tinta.

180109 e 180110. PEITORIS E SOLEIRAS.

O assentamento das soleiras sera realizado, utilizando-se 0 mesmo procedimento descrito para pisos ceramico, respeitando-se as
particularidades de cada caso.

Os peitoris serdo assentados seguindo-se 0s mesmos procedimentos descritos para pisos de arddsia em placas. Deve-se atentar para
alguns detalhes executivos, como a previsdo de uma inclinagdo minima de 3% no sentido do lado externo da edificagdo e a adocéo de
pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando evitar 0 escorrimento ao longo da fachada. Para janelas de ferro ou metalon, a largura do
peitoril sera igual a espessura da parede acabada, acrescida das pingadeiras, externa e interna. A janela sera fixada por meio de
parafusos e buchas, os quais serdo devidamente calafetados com silicone, que

sera também aplicado na face inferior e nas laterais da janela até uma altura de

30 cm.

180201, 180202 e 180203. BANCADAS. PARA PIAS E LAVATORIOS.

Aplica-se aos servigos diversos relacionados com bancadas e seus elementos de acabamento. As bancadas podem ser utilizadas com
bojo de pia ou néo.

As bancadas serdo instaladas a uma altura de 90 cm para pia de cozinha e 85 cm para lavatorio do piso acabado quando utilizadas para
pias de cozinha e lavatérios, porém pode ser usado em base de trabalho para cozinhas e refeitdrios ou para a guarda de materiais,
insumos e equipamentos e neste caso a altura sera definida em projeto ou pela fiscalizag&o.

Os materiais utilizados nas bancadas e seus arremates (rodabancas e testeiras) s seréo aceitos se isentos de nds, defeitos de fabricacéo
e falhas de polimento. As emendas, quando necessérias, serdo realizadas sobre apoios ja executados.

Considerando-se a possibilidade de variacdes de cor e tonalidade, em materiais rochosos (granito e marmore), sera exigida a maior
uniformidade possivel.

Todo suporte e console metdlico, sera confeccionada em metalon 20 x 40 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a degradacéo por
corroséo, possuindo extremidade fechada. As bancadas poderdo conter um bojo segundo a aplicacdo desejada, ou simplesmente serem
lisas,

O material a ser utilizado sera o especificado em projeto, podendo ser ardésia ou granito cinza andorinha, sempre com 3 cm de espessura.
As dimensdes de projeto das bancadas serdo acrescidas em 3 cm ao longo do perimetro, nas faces que serdo embutidas na parede. O
comprimento total dos consoles de metalon, sera obtido, considerando-se 0 embutimento de 7 cm na parede.
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Deralhe bancada de banheiro Detalhe bancada cozinha
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180204 e 180205. DIVISORIA SANITARIA

Sistema constituidos de painéis de ardosia, com acabamento polido e tratamento a base de resina protetora, espessura de 3,0 cm e
altura de 1,80m ou nas dimensdes indicadas em projeto.

A fixacdo dos painéis a alvenaria serd feita com massa plastica e 3 cantoneiras metalicas parafusadas.

Os painéis terdo suas arestas visiveis, arredondadas e faces planas.

Aligagdo entre placas sera feita também com massa plastica e cantoneiras metalicas.

As cantoneiras metalicas e demais complementos sao apresentados abaixo. A diviséria somente sera chumbada no piso em no minimo
5cm.

230101. LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO.

Limpeza geral em toda area construida de pisos, paredes, vidros, equipamentos

(bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas.

Usar para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabao neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e
feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que cerdmicas
com PEI 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos acidos e cerdmicas PEI 4 e 5 aceitam uma solucdo de 1 parte de &cido muriatico para 20 partes de
agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos, escovas e buchas que podem
riscar a superficie; nos pisos vinilicos, utilizar somente pano Umido e sab&o neutro, sendo vedado o uso de produto a base de derivados
de petréleo (querosene, gasolina, solvente e outros).

N&o utilizar &cido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para ndo descolori-lo.

Apds 30 dias, a limpeza podera ser feita com vassoura ou pano Umido, e no caso de sujeira de dificil remogao ou gorduras, utilizar agua
com detergente.

As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e
apos a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

230200. TRANSPORTE E RETIRADA DE ENTULHO.
O transporte e retirada do entulho devera obedecer a legislacdo especifica local, ficando a cargo da Construtora obter, se necessario, a
autorizagdo para locais de bota-fora, junto aos érgdos competentes.

Pagina 30 de 31

Washington Luis Gravina Teixeira — Prefeito Municipal Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7



O local reservado para bota-fora, bem como o trajeto, devem também ser previamente aprovados pela Prefeitura Municipal.
Os caminh@es devem ser carregados e provido de todos os dispositivos necessarios para evitar queda e perda de material ao longo do
percurso, em obediéncia as condi¢es de transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas recomendagdes do DNIT.

CARANDAI, 05 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANDRE LUIZ COUTINHO GROSSI
ARQUITETO URBANISTA
CAUIMG A22176-7
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