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r o9 000 ESTUDOS HIDROLOGICOS: CALCULO DE VAZOES -METODO RACIONAL
P=2.21mw Parametros Basicos Em: 24/07/2022
Precipitacédo anual 1.500 mm A 5112,07
Coeficiente de Escoamento Superficial C= 0,80 B 0,13
ALA DE GALERIA Tempo de Concentracao Minimo ~ Tc min = 10 minutos C 33,77
LAJE COM PEDRA TUBULAR PADRAO Tempo de Recorrencia Tr = 10 anos D 1,07
DE MAO ENGASTADA SUDECAP DN1200 Area de contrib L em m [H em m|Tempo deconcentr Coef | Precip. Vazao
, PV em ha Defluv | Pluviom.  de proj.
o w ® Trecho Acum Calculado Adotado i em mm/h em m3/s
PV-01 4,47 4,47 754,00 61,00 8,45 10,00 0,80 120,93 1,20
PV-02 4,61 9,07 814,00 60,62 9,25 10,00 0,80 120,93 2,44
PV-03 11,14 20,21 881,00 59,14 10,24 10,24 0,80 120,24 5,41
PV-04 0,00 20,21 889,00 59,33 10,33 10,33 0,80 119,96 5,39
PV-05 0,91 0,91 102,00 1,77 3,28 10,00 0,80 120,93 0,25
PV-06 0,89 1,80 121,00 1,55 4,20 10,00 0,80 120,93 0,48
PV-07 0,00 1,80 206,00 2,33 6,63 10,00 0,80 120,93 0,48
PV-08 0,38 22,39 927,00 61,71 10,68 10,68 0,80 118,95 5,92
PV-09 0,38 22,77 967,00 62,40 11,17 11,17 0,80 117,58 5,95
PV-10 0,38 23,14 1000,00 62,86 11,57 11,57 0,80 116,44 5,99
PV-11 0,16 23,30 1045,00 63,09 12,16 12,16 0,80 114,85 5,95
PV-12 0,16 23,45 1090,00 63,27 12,75 12,75 0,80 113,29 5,91
PV-13 0,16 23,61 1097,00 63,14 12,86 12,86 0,80 113,02 5,93
PLANILHA 2 - CALCULOS HIDRAULICOS DAS REDES Em: 25/07/2022
Trecho Exten Cotas de Terreno Cotas da Galeria ProfundidadeCoef. de rugosidade n = #NOME?
(m) Q DN Decliv Rugos Veloc. h/d
PV Mont. _ PV Jus. go:ﬁzﬁm_ Jusante |Montante Jusante |Mont. Jus. (I/s) | (mm) (m/m) (m/s) (%)
PV-01 PV-02 60,00 100,243 100,618 98,643 97,964 1,60 2,28 1.202 0,0113 0,010 3,87 41,74
PV-02 PV-03 67,00 100,618 102,106 97,964 97,205 2,28 4,52 2440 0,0113 0,010 4,61 63,86
PV-03 PV-04 8,00 102,106 101,908 97,205 97,114 4,52 4,41 5405 0,0113 0,010 5,59 79,80
PV-04 PV-08 38,00 101,908 99,531 97,114 96,684 4,41 247 5.393 0,0113 0,010 5,58 79,66
PV-05 PV-06 19,00 100,235 100,449 98,635 98,449 1,60 2,00 246 600 0,0098 0,010 2,46 38,43
PV-06 PV-07 85,00 100,449 99,668 98,449 97,668 2,00 2,00 484 600 0,0092 0,010 2,85 57,91
PV-07 PV-08 8,00 99,668 99,531 97,668 97,331 2,00 2,20 484 600 0,0421 0,010 5,03 37,35
PV-08 PV-09 40,00 99,531 98,843 96,684 96,231 2,47 2,71 5.923 0,0113 0,010 5,72 85,99
PV-09 PV-10 33,00 98,843 98,379 96,231 95,857 2,71 2,62 5.953 0,0113 0,010 5,73 86,36
PV-10 PV-11 45,00 98,379 98,156 95,857 95,348 2,62 290 5.993 0,0113 0,010 5,74 86,85
PV-11 PV-12 45,00 98,156 97,972 95,348 94,838 2,90 3,23 5.951 0,0113 0,010 5,73 86,34
PV-12 PV-13 7,00 97,972 98,101 94,838 94,759 3,23 3,43 5.909 0,0113 0,010 5,72 85,82
PV-13  ALA-01 67,00 98,101 96,210 94,759 94,000 3,43 221 50935 0,0113 0,010 5,73 86,13
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POSTO DE COMBUSTIVEIS

NOTAS

1.

10.
1.

12.

TODAS AS' RUAS ONDE FOREM CONSTRUIDAS AS REDES DE DRENAGEM TERAO
SARJETAS PADRAO SUDECAP EM CONCRETO, TIPO B COM LARGURA DE 50cm,
ESPESSURA DE 10cm E INCLINAGAO DE 15%.

OS TUBOS SERAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD CORRIGADO
EXTERNAMENTE E LISOS INTERNAMENTE, TIPO ADS DA TIGRE OU SIMILAR.

0S RAMAIS SERAO TUBOS DE PEAD OU DE CONCRETO TIPO PA—2, COM DECLIVIDADE
MINIMA DE 3%, APOIADOS SOBRE BERGOS DE CONCRETO.

TODAS AS VALAS SERAO COMPACTADAS MANUALMENTE ATE 20cm ACIMA DA GERATRIZ
SUPERIOR DOS TUBOS. O ATERRO SERA EXECUTADO COM CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAGAO (95% P.N.).

AS VALAS SERAO ESCAVADAS NO TERRENO NATURAL, REGULARIZADO E ESCORADO A
CRITERIO DA FISCALIZAGAO OU QUANDO A ALTURA FOR SUPERIOR A 1,50m.

EM TODAS AS VIAS HAVERA MEIOS—FIOS PADRAO SUDECAP.

AS BOCAS DE LOBO SERAO DO TIPO COMBINADA COM GRELHA E CANTONEIRA EM
CONCRETO (TIPO B DA SUDECAP) E TERAO PROFUNDIDADE DE 1,20m.

0S POGOS DE VISITA SERAO EM CONCRETO PADRAO SUDECAP COM TAMPOES DE
FERRO FUNDIDO.

AS BOCAS DE LOBO SERAO REBAIXADAS DE 5cm PARA FACILITAR SEU DESEMPENHO.
AS ALAS SERAO PADRAO SUDECAP PARA GALERIAS TUBULARES.

NO LANGAMENTO, A JUSANTE DA ALA, HAVERA ENROCAMENTO COM PEDRAS DE MAO
ENGASTADAS EM LAJE DE CONCRETO.

NO PONTO DE LANGAMENTO HAVERA COBERTURA VEGETAL E DEMAIS ELEMENTOS
NECESSARIOS PARA EVITAR PROCESSOS EROSIVOS E AUMENTAR A ESTABILIDADE E
VIDA GTIL NO LOCAL.
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E—mail :

>7\_7\_>|>mmoomoomo dos Municipios da Micro RegiGo da

Mantiqueira.

Rua José Pimentel, 280 — Bairro Diniz || — Barbacena — MG.

Fone / fax : (32) 3332.3177

www.ammabarbacena.com.br

engenharia@ammabarbacena.com.br -

Responsavel Técnico
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ENGENHEIRO CIVI

MANOEL ALVES DPS SANTOS FLHO

9.320 CREA MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAlI —MG

Prefeito Municipal

Washington Luiz Gravina Teixeira
Prefeito Municipal de Carandai—MG

gabinete@cara

CNPJ Fone
18.094.797,/0001-07 | (32) 3361—1177
E—mail

ndai.mg.gov.br

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL DA RODOVIARIA DE CARANDAI
Tipo Area Total:
PLANTA GERAL DA REDE COLETORA
Enderego Escala Folha
H—1:500 DRE-01
TERMINAL RODOVIARIO DE CARANDAI-MG [aR7 — GREA WG ot
31/07/2022

Observagdes

TUBULAGAO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE — PEAD
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