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1. OBJETIVO:

O presente memorial descreve as solugdes arquitetbnicas e técnicas
adotadas para a elaboragao dos projetos e execug¢ao da obra de pavimentagéo
poliédrica em dois trechos do Morro da Ressaca, localizado na cidade de
Carandai — MG. Trecho 01 da estaca 0 até a estaca 27, trecho 02 da estaca
45+8,030 até a estaca 69.

2. GENERALIDADES:

Nos itens que houver omisséo se obedecera ao que for determinado pela
Fiscalizacdo, dentro do espirito das demais especificagoes.

Toda mé&o de obra e todos os materiais serdo de boa qualidade e
obedecerdao as especificagdes correspondentes. Quando nao forem
especificadas, obedecerao as normas técnicas. Toda a mao de obra e materiais
ficardo sujeitos a aprovacgao por parte da Fiscalizagao.

E de total responsabilidade da empresa executante da obra o total
conhecimento dos projetos e complementares, detalhes construtivos, normas de
trabalho e impressos

Os servigos deverdo acompanhar rigorosamente o projeto em anexo. E o

mesmo sera executado em quatro meses (4 meses).

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

Atender todos os itens relativos a seguranga do trabalho, de conformidade
com a Lei;

Preenchimento do diario de obras padrdo, juntamente com relatorio
fotografico;

Ha necessidade de descri¢do detalhada, bem como do memorial fotografico,
dos eventuais vicios redibitorios. Ou seja, aqueles que nao estao a olho nu, que
ficam ocultos, para evitar desperdicio quando da execugéao do servigo.
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Limpeza final e completa da obra, interna e externamente;

Reparar eventuais danos causados as construgdes vizinhas decorrentes
do desenvolvimento de suas atividades;

Obedecer a todas as normas técnicas relativas a cada servigo, bem como

as instrugdes dos fabricantes na aplicagdo dos materiais;

Retirada de entulho periddica e no final dos servigos;

4. DISPOSIGOES GERAIS:

Os servigos serao aceitos se executados com materiais € mao de obra
de 1?2 categoria, obedecendo plenamente as especificagdes e também as
instrucdes da fiscalizagdo. Materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo e servigos
mal feitos ndo serdo aceitos.

Erros por parte da Contratada na execugdo do servigco sdo de sua
exclusiva responsabilidade;

Qualquer modificagdo de projetos ou especificagbes somente com

autorizagao prévia da Fiscalizacdo, registrado no Diario de Obras.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS:

INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO: A placa de obra deve possuir o
layout de acordo com modelo encontrado no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras,
versdo de novembro de 2020. Seguindo as dimensdes de 3,2m x 1,6 m, deve ser confeccionada
de acordo com as cores e proporcées estabelecidas no manual. A placa devera ser construida
em chapa plana, metadlica, galvanizada ou de madeira compensada impermeabilizada, em
material resistente as intempéries. As informacGes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixagdo ou adesivacdo nas placas. A placa devera ser fixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal a via, de maneira que favoreca a melhor visualizagdo e
seu tamanho deve ser superior a todas as outras placas do empreendimento. Durante todo o
periodo de execuc¢do da obra, deve ser mantido o bom estado de conservagao do material,
inclusive quanto a integridade do padrao de cores.
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SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018: A locacdo da obra sera feita com o auxilio
topografico e deverd ser executada com o maior rigor possivel, utilizando equipamentos
(teodolitos, estacOes totais, niveis a laser), e que garanta o perfeito controle das dimensées da
obra. Deve ser executada partindo-se de um ponto conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha) e instalando-se, em sequéncia, os pontos notaveis
necessarios para a execu¢ao do projeto, definindo sua posicdo em campo com o auxilio de
piquetes.

PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019: Devera ser executada regularizacdo na
camada superior da terraplanagem, destinada a conformar o leito da estrada transversal e
longitudinalmente, de modo a torna lo compativel com as exigéncias geométricas do projeto. A
por¢do superior do greide devera ser compactada com energia minima equivalente a 100%
Proctor Normal. Devem ser seguidos todos os preceitos de controle tecnolégico estabelecidos
pela Norma DNIT 137/2010-ES; todos os laudos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a
entidade fiscalizadora juntamente com a ultima medicdo. S3o consideradas operacdes de
regularizacao e preparo do subleito as correcdes da camada superficial do terreno e os acertos
resultantes das operacdes de terraplanagem. Consistem essas operag¢des na substituicdo de
solos inadequados ou na remocdo de blocos de pedra, raizes, pedacos de madeira e quaisquer
outros materiais putresciveis, até uma profundidade de 20 cm, bem como em raspagens e
aterros que visem adequar o greide ao projeto (NBR 7193). O perfil transversal do subleito
devera apresentar abaulamento de 4% (i = 0,04) para greide de até 3% e abaulamento de 3%
para greide com inclinagdo acima de 3%; nas se¢Ges em corte, deverd ser executada a valeta de
pé de corte nas dimensdes indicadas em projeto.

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM 10 A 15 CM DE ESPESSURA
(EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHAO DE
ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS): O material
granular a ser utilizado no colchdo de assentamento deve ser constituido de uma mistura terrosa
com caracteristicas de granulometria e plasticidade que permitam a execu¢do de uma camada
estabilizada de tipo médio. Os intervalos recomendados para os parametros do solo utilizado
devem obedecer aos seguintes: indice de Plasticidade < 6, Limite de liquidez < 25 e Expans3o <
1%. Sobre o leito previamente preparado e conformado, deve ser langada uma camada da
mistura terrosa preparada, com espessura de 5 cm, sobre a qual serdo assentadas as pedras
mestras, que servirdo de auxilio aos calceteiros para execucdo do pavimento. As faces das
pedras devem ser cuidadosamente entrelacadas e bem unidas, obtendo-se juntas que nao
sejam coincidentes. O espacamento entre as pedras ndo deve ultrapassar o limite maximo de 1
cm, preenchendo-se com lascas de pedra as juntas que ultrapassarem esse valor. Concluido o
assentamento, sera espalhado sobre as pedras uma camada de 1 a 2 cm do mesmo material
utilizado no colchdo, fazendo a varredura do mesmo sobre todo o pavimento, de maneira a
obter um perfeito preenchimento das juntas. Com o rejuntamento concluido, o pavimento deve
entdo ser compactado, com auxilio de rolo compactador liso ou tipo Tandem, com peso minimo
de 10 toneladas. A compactagdo deve ser executada partindo dos bordos da pista em dire¢do
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ao eixo central nos trechos em tangente, e do bordo interno ao externo nos trechos curvos. As
passadas do rolo devem ser executadas até que nao se observe mais qualquer movimentagao
das pedras do pavimento. Irregularidades decorrentes do processo de compactagao devem ser
imediatamente corrigidas, fazendo a recomposi¢cdo do pavimento até que o mesmo obtenha as
caracteristicas estabelecidas em projeto. Para a rolagem final, deve ser disposta uma camada
de material granular utilizado no colchdo, pé de pedra ou areia limpa. O excesso de material
resultante sera removido naturalmente pelo trafego ou acdo das aguas de precipita¢cdes. Os
servicos devem atender todos os parametros e métodos estabelecidos pela NBR 7193.

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuicdo uniforme dos
materiais constituintes e ndo apresentar sinais de desagregacao ou decomposicdo. Devem ter a
forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensao dessa face
deve ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas estar compreendidas
dentro dos seguintes limites:

a) deve ficar retida em um anel de 10 a 15cm de diametro;
b) deve passar em um anel de 18cm de didmetro.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: O transporte dos
materiais para constituicdao do pavimento deverd ser feito em caminhdes tipo basculante, com
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas. O DMT foi calculado considerando a distancia da
jazida até o trecho a ser pavimentado.

EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO
POLIEDRICO (12X30CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA: A instalagdo dos corddes de
pedra deve ser iniciada logo apds os servicos de regularizagdo e conformagdao do subleito.
Devem ser abertas valas nos bordos do pavimento, as quais devem apresentar dimensoes
constantes e superficie de fundo regular. O corddo de pedra deve apresentar sec¢do
aproximadamente regular, com dimensdes minimas de 12 cm de piso, 30 cm de altura e 50 cm
de comprimento. As pecas deverdo ser assentadas no fundo das valas e suas arestas superiores
deverdo apresentar alinhamento rigorosamente preciso.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020: AF_07/2020: O
transporte dos materiais para constituicdo do pavimento devera ser feito em caminhdes tipo
basculante, com cagcambas metalicas robustas, limpas e lisas. O DMT foi calculado considerando
a distancia da jazida até o trecho a ser pavimentado.

DRENAGEM

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - MODELO STC 08 MODIFICADO (DNIT): As
sarjetas coletoras de aguas pluviais deverdo ser moldadas in loco, alinhadas com o pavimento e
respeitando-se as dimensdes do projeto. As sarjetas serdo executadas com espessura de 8 cm,
em concreto de resisténcia minima a compressdo aos 28 dias de 20 MPa, procedendo com o
molhamento da superficie durante todo o periodo de cura do concreto. As formas devem ser
devidamente posicionadas, de maneira que ndao se movimentem durante a concretagem.
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Devem ser previstas juntas de dilatacao por toda a extensdo das sarjetas. A superficie deve ser
molhada durante todo o periodo de cura do concreto.

SINALIZACAO

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D
= 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl: A sinalizaco vertical é composta por
placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar a segurancga, ajudar a manter o fluxo de
trafego em ordem e fornecer informacgdes aos usudrios da via. As placas de sinalizag¢do vertical
deverdo ser confeccionadas em chapas de a¢o galvanizadas laminadas a frio n2 16, com
espessura de 1,55 mm. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracdo invaridvel, tanto de dia como a noite.
As placas que serdo utilizadas nas vias sdo: Placa de Regulamentacdo (GTGT totalmente
refletiva):circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscricdes em preto; placa de
adverténcia (GTGT totalmente refletiva) com fundo amarelo, bordas e simbolos em preto
conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN). A medicdo da sinalizagdo vertical serd feita por unidade de placa executada
e afixada. Os suportes das placas serdo em madeira de lei tratada, com dimensGes 8x8 cm.
Devem ser fixadas em valas com dimensées de 20x20x70 cm, preenchidas com concreto de
resisténcia minima Fck = 15 MPa. A instalacdo da sinalizacdo vertical deve ser efetuada
atentando-se para o posicionamento estabelecido em projeto, tanto para as coordenadas fisicas
guanto a orientacdo a qual a placa deve estar voltada. As placas de sinalizacdo devem ser
colocadas na posicao vertical, fazendo um angulo de 932 a 952 em relacdo ao sentido do fluxo
de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagdo tem por objetivos assegurar boa
visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia
de faréis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO
DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI: A sinalizag3o vertical é composta por
placas de sinalizagcdo que tem por objetivo aumentar a segurancga, ajudar a manter o fluxo de
trafego em ordem e fornecer informagdes aos usudrios da via. As placas de sinalizacdo vertical
deverdo ser confeccionadas em chapas de aco galvanizadas laminadas a frio n? 16, com
espessura de 1,55 mm. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com colorac¢do invaridvel, tanto de dia como a noite.
As placas que serdo utilizadas nas vias sdo: Placa de Regulamentacdo (GTGT totalmente
refletiva):circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscricbes em preto; placa de
adverténcia (GTGT totalmente refletiva) com fundo amarelo, bordas e simbolos em preto
conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN). A medicdo da sinalizagdo vertical sera feita por unidade de placa executada
e afixada. Os suportes das placas serdo em madeira de lei tratada, com dimensdes 8x8 cm.
Devem ser fixadas em valas com dimensdes de 20x20x70 cm, preenchidas com concreto de
resisténcia minima Fck = 15 MPa. A instalagdo da sinalizagdo vertical deve ser efetuada
atentando-se para o posicionamento estabelecido em projeto, tanto para as coordenadas fisicas
quanto a orientacdo a qual a placa deve estar voltada. As placas de sinalizagdo devem ser
colocadas na posicao vertical, fazendo um angulo de 932 a 952 em relagao ao sentido do fluxo
de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagao tem por objetivos assegurar boa
visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia
de fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.
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SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8
CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO: Fornecimento e instalac3o de poste de madeira
tratada, com dimensdes 8x8cm, para suporte de placas de sinalizacao.

6. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

A presente especificagdo tem por objetivo definir os critérios para
execugao, medigdo e pagamento dos servigos a serem executados sob a
conducao da fiscalizagao.

A execucado das obras e servigcos de engenharia obedecera as presentes
especificacoes, as exigéncias emanadas da Fiscalizacdo e as normas técnicas
da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptagdo na
concepgao do projeto, esta so sera efetuada de comum acordo entre as partes
e desde que absolutamente necessarias.

A Contratada, vencedora da Licitagao, devera manter na obra:

- Mestre de obras, operarios e demais funcionarios em numero e grau de

especializagdo compativeis com a natureza das obras e servigos.

- As obras e os servigos deverao ser acompanhados/monitorados por um
Responsavel Técnico (Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro
de obras todas as plantas, especificagdes e demais elementos do projeto
para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionarios, preposto e
orgaos de fiscalizagao.

O Responsavel Técnico pelos servigcos de obra deve respeitar as seguintes

recomendagdes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de

qualquer uma das atividades relacionadas com os servigos de obra:
o das condi¢des contratuais dos servigos de obra;
o dos Projetos para Execugao;
o das respectivas especificacdes;
o do Cronograma Fisico-Financeiro;

o das condicdes locais onde sera implantada a obra;
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o das Normas Técnicas Brasileiras.

b) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servi¢os,
elementos, componentes e materiais adotados na execugéo da obra, nos

termos da legislagao vigente.

7. SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

Devera ser observado, pelo 6rgao executor dos servigos, a Legislagdo do
Ministério do Trabalho que determina obrigagbes no campo de segurancga,
higiene e medicina do trabalho, e 0 mesmo sera o unico responsavel quanto ao
uso obrigatorio e correto, por seu pessoal de obra, dos equipamentos de
protecdo individual, de acordo com a Legislagao vigente.

Podera o 6Orgado executor, promover as suas expensas, se julgar
conveniente, o seguro de prevengcdo de acidentes de trabalho, dano de
propriedade, fogo, acidentes de veiculos, transporte de materiais e quaisquer

outros tipos de seguros contra terceiros.

8. PROJETOS:

As obras obedecerao rigorosamente as plantas, especificagbes e detalhes
do projeto e aos demais elementos que a Fiscalizagao venha a fornecer.

Eventuais modificacbes no projeto s6 poderdo ser efetuadas, se
previamente aprovadas pela Fiscalizacdo, e desde que absolutamente

necessarias.

9. GARANTIA:
Os servigos executados terdo garantia com base no Caodigo Civil, Codigo

de Defesa do Consumidor, e contrato existente entre as partes.
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10.SERVICOS FINAIS:

Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das
exposicoes graficas do projeto executivo ou pela orientacdo da Concessionaria
e da prefeitura de Santa Rita do Ibitipoca, bem como projetos suplementares

quando assim se fizerem necessarios.

Apods o término dos servigos acima especificados, a empresa contratada
procedera a limpeza da obra e do canteiro da obra.

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo
submeter-se a aprovacao do interessado e ou da concessionaria se esse for o
caso.

A qualquer momento, que a fiscalizagdo entender, que os materiais e
técnicas empregados, ndo condizem com o memorial descritivo e poderéo dar
problemas, a obra automaticamente sera interditada, até ficar comprovado a

qualidade e resisténcia dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

Antes do recebimento final, a executante devera proceder a limpeza geral da
obra e dos espacos utilizados provisoriamente e ficar responsavel pela

conservacgao da obra e prejuizos contra terceiros se assim ocorrer.
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