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VEM DO PONTO DE ENTREGA / PADRAO CEMIG DIAGRAMA UNIFILAR - QDC 1 (MODELO PARA TODOS OS QDC'S) +»IE - TOMADA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, ALTA, h = 2,30 m DO PISO ACABADO. | el - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS.
QDC DE PVC PARA 12 DISJUNTORES ) -
@ » TOMADA DE USO GERAL, ALTA, h =1,80 m DO PISO ACABADO. ® -BOTAO DE LUZ ALERTA. h = 1.80 m DO PISO ACABADO.
> TOMADA DE USO GERAL A 30 cm DO PISO ACABADO.
-LUZ ALERTA A 2,30 m DO PISO ACABADO
A B C SINTENAX (CAMADA DUPLA) cIRuITO | “*04\? LuMNAGRO 2.5 mm2 » _TOMADA MEDIA A 1,20 m DO PISO ACABADO. _.
3F #25mm?2 A @ i - TUBULACAO EMBUTIDA NO TETO OU PAREDE
CIRCUITO 2 20A TOMADA DE USO GERAL 110V #2,5 mm2 - TOMADA MED'A DUPLA A 1,20 m DO PlSO ACABADO
N #25mm2 2#10,0(10,0) mm2 #6 mm2 50A @
T T #16mm? H F otho—y . RO o @ - CHUVEIRO ELETRICO, NA PAREDE, h = 2,50 m DO PISO ACABADO. — — — 7 -TUBULACAO TELEFONICA EMBUTIDA NO TETO OU PISO
VEM DA ELETROCALHA @40 mm? 30AA @ @ - SAIDA PARA ANTENA DE TV, NA PAREDE, NA MESMA ALTURA DA TOMADA DE LUZ AO LADO. Ir 1 -
N GROUITO 4 PHE) cnuvero #4,0 mm2 L | - INDICAGAO DE FASE, NEUTRO, RETORNO DE FASE
AB@ Q - PONTO DE ILUMINACAO NO TETO (LAMPADA DE LED, 25 W). E TERRA. RESPECTIVAMENTE
30A !
PE N CRoUTO® O[5 TCMADA DE SO GERAL 110V il O -INTERRUPTOR 1 SEGAO, h= 1,20 m DO PISO ACABADO.
|_70_A_ T "7~ 77 T ! ® 20A @ ) B M - CAIXA N° 1 (10x10x3 cm) NA PAREDE A 130 cm DO PISO ACABADO.
: : CIRCUITO 6 O H3,__TOMADA DE USO GERAL 220V #4,0 mm {0 - INTERRUPTOR 2 SECOES, h=1,20 m DO PISO ACABADO.
AB
I | N -
N D N OO0 - INTERRUPTOR 3 SECOES, h = 1,20 m DO PISO ACABADO. dd - TUBULAGAO QUE SOBE.
I T T T I
o’ o’ o’ -
:________ _____ __J' - CAIXA DE DISTRIBUICAO N° 5 (80 x 80 x 12 cm), h = 1,30 m
® DIAGRAMA UNIFILAR DO EIXO AO PISO
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NOTAS: Responsavel Técnico :
1.  TODA TUBULACAO SUBTERRANEA DEVERA SER FEITA UTILIZANDO-SE ELETRODUTOS DE PVC E CABOS
20A DE CAMADA DUPLA;
~ AM MA&ssociagéo dos Municipios da Micro Regidao da Mantiqueira.
s o/’\c @ 2. TUBULACAO EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE DO TIPO MANGUEIRA OU ELETRODUTO DE PVC & 20 mm; Rua José Pimentel, 280 - Bairro Diniz Il - Barbacena - MG.
3. NOS CIRCUITOS, QUANDO UTILIZAR DO FIO TERRA, ESTE DEVERA TER SECAO DE #2,5 mm?; E-mail  sngenharia@ammabarbecena.combr - wiw ammabarbacena.com.r Aurora Maria Baéta Femandino Vitoreti
30A ESPECIFICACAO DOS QUADROS QG1 E QG2, COM DISJUNTORES 4. NENHUMA FIACAO ELETRICA DEVERA SER PASSADA SEM A PROTECAO DE ELETRODUTOS; Engenheira Eletricista/Seg. do Trabalho - CREA 45.536D/MG
o/’\c @ 5.  OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC) DEVERAO SER PROVIDOS DE TAMPAS E DEVEM i
? L EPOX! GOR BEGE. GOV & BARRANIENTOS DE GOBRE 12X 15" PATA PASEG E NEDTROE oM SER ATERRADOS COM GABO #16 mm™ NA COR VERDE; MUNICIPIO DE CARANDAI
@ BARRAMENTO DE COBRE 1/2'X1/16" PARA PROTECAO, REF. CE-10050-25, FABRICACAO SIEMENS, SCHNEIDER OU ABB. 6. A MALHA DE ATERRAMENTO PARA PROTECAO DOS QDC's NAO DEVERA SER A MESMA UTILIZADA JUNTO Prefeito Municipal : CNPJ : Fone :
2 - MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA 5SX1, IN= 80A - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE. A A = A .
3 - MINI-DISJUNTORES MONOPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE. AO PADRAO CEMIG, E PEVERA TER RESISTENCIA MAXlMA DE 100Q; - -
4 - MINI-DISJUNTORES BIPOLARES DA LINHA 55X1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE. 7. FIOS E CABOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBR), E-mail
5 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) APROPRIADO PARA CIRCUITOS TRIFASICO + NEUTRO, PARA TENSAO X . -mail -
NOMINAL DE 127V/220V, CORRENTE NOMINAL CONFORME PROJETO, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30 mA, 8. TODOS OS RETORNOS DE~FASE SERAO FEITOS COM FIO DE MESMA ?’lTOLA DA FASE; . ‘ o )
MODELO ADEQUADO AO QUADRO ELETRICO. 9. OS CABOS DE ALIMENTACAO CORRESPONDENTES AS FASES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM CORES Washington Luiz Gravina Teixeira
2 6 - DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS) 275 Vac - 20 KA. . ) ] .
EF#’;%fnmmT DIFERENCIAVEIS E O NEUTRO DEVERA TER A COR AZUL. PROJETO ELETRICO/TELEFONICO DA REFORMA DO HOSPITAL
SANTANA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CARANDAI - MG
A B C N
Tipo: . Area Total:
PLANTA BAIXA E DETALHES DE INSTALACAO
ALIMENTADOR QG 1 - VAl PARA ELETROCALHA -
Endereco : . Escala : Folha :
CARANDAI
ESCALA 1/50 02/02
RRT - CAU MG : Data :
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