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ESPECIFICACNGES TECNICAS
CONSTRUCAO DE QUADRA
| - NORMAS GERAIS

01 - INTRODUCAO E INSTALACAO DA OBRA
Este relatdrio tem por objetivo descrever e especificar de forma clara 0s servigos a serem executados para a reconstrucéo da
Quadra Poliesportiva na localidade de Pedra do Sino — Carandai-MG.

Fazem parte destas especificacBes e serdo exigidas rigorosamente na execugdo de servicos, as normas aprovadas ou
recomendadas, as especificagdes ou métodos de ensaios referentes & mao-de-obra de servigos. Deverdo também ser obedecidas as
especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e as exigéncias do cddigo de obras do estado ou municipio e das
companhias concessiondrias de servigos publicos, dos 6rgdos de agua, de esgoto e de energia elétrica, em tudo aquilo que diz respeito
aos servigos especificados.

As especificacdes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a Fiscalizagdo, quando
necessario, definir, aceitando ou néo, o carater de similaridade de tipos, marcas e fabricante das ofertadas pela proponente. A mesma
observagdo é valida para o caso de algum material que tenha saido de linha durante a obra.

A obra terd as informagdes necessérias ao seu funcionamento tais como, escritério da empreiteira, barraco de pessoal, depdsito
e ferramentaria, vestiario e sanitério, cerca, redes de agua e esgoto e energia elétrica, com suas respectivas ligacdes provisorias.
A placa da construtora devera atender as exigéncias do CREA e da municipalidade local.
A placa da obra devera ser fornecida pela construtora, conforme especificacéo da planilha de obra fornecida pela contratante.

02 - DA OBRA
02.01. A execugdo dos servicos obedecerd, rigorosamente, aos projetos, detalhes e especificagbes fornecidas pela
contratante.
02.02. No caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerdo estas Ultimas e,
entre os projetos, as planilhas de orgamento e as especificacdes, prevalecerdo as especificacdes.
02.03. Em nenhuma hipétese, deverd ocorrer alteragdo nos projetos, detalhes e especificagdes constantes da documentacao
técnica aprovada, sem a prévia autorizacdo, por escrito, da fiscalizacdo de obra.
As alteracdes de projeto, detalhes e especificagbes executadas sem anuéncia da fiscalizacdo serdo recusadas, de forma que as obras
obedegam rigorosamente aos projetos analisados e aprovados e especifica¢fes gerais.
02.04. Todo e qualquer material empregado na obra, sera obrigatoriamente de primeira qualidade.
02.05. Exige-se o emprego de méo-de-obra de primeira qualidade para a execucéo de todos o0s servigos especificados.
Fica expressamente proibido o trabalho de menores em qualquer ramo de atividade dentro do recinto da obra, nos termos da
Legislacéo Trabalhista vigente.
Sera obrigatorio o uso de betoneiras para mistura de concretos e argamassas em quantidades compativeis com o bom andamento
dos servigos, quando os mesmos ndo forem adquiridos de usinas legalmente estabelecidas e reconhecidas como prestadoras de bons
servigos na comunidade local.

03 — DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada, nos termos do Cddigo Civel Brasileiro.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade do empreiteiro.

E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicio de todos os danos e avarias causados aos servicos ja realizados de infra-
estrutura, urbanizacdo e edificaces

Somente com a prévia autorizagdo, por escrito, da Fiscalizagdo e sob inteira responsabilidade do empreiteiro, serd admitida
subempreitada de servigos, com subempreiteiros especialistas e legalmente registrados. Em hipdtese alguma o empreiteiro podera
subempreitar a obra em sua totalidade.

O empreiteiro é responsavel pela retirada do local da obra, em 48 horas no maximo, a partir da notificacdo da Fiscalizagdo, de todo e
qualquer material fora da especificagao.

A guarda e a vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos servigos feitos, e ainda ndo entregues a Contratante, séo de
inteira responsabilidade do empreiteiro.

Caberd ao empreiteiro fazer as ligagBes de &gua potavel e de esgotos sanitarios, das redes publicas ou mesmo dos locais indicados
pela Contratante, aos locais de execucdo dos servigos.

Cabera ao empreiteiro, quando necessario, providenciar tudo o que for necessario, inclusive taxas, emolumentos e custeio, junto as
reparticdes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, para que facam as ligacBes provisdrias e definitivas de
&gua potavel, esgotos sanitarios.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer um dos documentos que integram o contrato (plantas, cortes, detalhes,
especificagdes, relagdes de precos, normas, etc.), obrigatoriamente, sera executado sob a responsabilidade do empreiteiro.
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O empreiteiro € obrigado a inspecionar a area onde serdo executados 0s servicos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar
desconhecimento do local.
O empreiteiro € obrigado a manter na obra, em horério integral, um elemento da empresa que seja o responsavel geral pela obra.
Todas as comunicacdes entre 0 empreiteiro e a Contratante devem ser feiras por escrito. Seré de exclusivo 6nus e responsabilidade do
empreiteiro, todo e qualquer servico que ndo tenha sido autorizado ou por escrito ou, em caso de autoriza¢do verbal, confirmado por
escrito, dentro de 48 horas, bem como alteractes destas especificagdes.
Todas as correspondéncias do escritdrio de obra do empreiteiro dirigidas a Contratante, tais como, diario de ocorréncias, avaliagdes,
medi¢Bes e memorandos, deverdo ser assinadas pelo R.T. da contratada e que faca parte do quadro de funcionarios da mesma, ou pelo
seu proprietario, ndo tendo validade quaisquer documentos que ndo satisfagam essas condigoes.
O Responsavel Técnico pelos servigos da obra deve respeitar as seguintes recomendagdes:
a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com
0s servigos da obra:
das condigBes contratuais dos servicos da obra;
dos projetos de execugdo (desenhos);
das respectivas especificacoes (texto);
do cronograma fisico-financeiro;
das condi¢Bes locais onde sera implantado o projeto;
. das Normas Técnicas Brasileiras;
b) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos 0s servigos, elementos, componentes e materiais adotados na
execucéo da obra, nos termos da legislag&o vigente.
c) Zelar pelo cumprimento da legislacdo de seguranca e higiene do trabalho.
d) Fornecer a fiscalizagao da obra o cronograma fisico dos servigos.

[- MATERIAIS A EMPREGAR

DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na construcdo deverdo satisfazer aspresentes especificagdes e serdo submetidos a exame e
vistoria da fiscalizacdo da Contratante.

Os materiais impugnados pela fiscalizacdo deverdo ser retirados da obra, pelo empreiteiro, dentro de 48 horas.

Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais ndo constantes das presentes especificacdes, ou néo
autorizados pela fiscalizacdo da Contratante.
Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
Os materiais especificados, ndo poderdo ser heterogéneos para cada elemento construtivo.
Em nenhum caso o uso de material menos nobre, poderd servir de justificativa a defeitos construtivos, devendo a boa técnica
independer do padrdo de acabamento.

ACO

O material destinado as armaduras para concreto armado, sera composto de barras de ago e arame recozido, nos diametros
constantes das presentes especificacdes e dos projetos apresentados.

Poderdo ser utilizados os agos CA-50 e CA-60, dependendo do projeto.

As armacdes utilizadas em obra deverdo ser provenientes de barras de aco novas e livres de ferrugem, gordura, 6leo ou outro
material que prejudique sua aderéncia ao concreto. Os trespasses necessarios respeitardo as orientagdes da NBR.

AGUA
Sera empregada dgua limpa e pura, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, &cidos e substancias organicas.
A fiscalizac@o da Contratante, em caso de duvidas, solicitar ao empreiteiro ensaios de acordo com as normas brasileiras.

AREIA
A areia a ser empregada nas argamassas e concreto devera ser quartzoza pura, isenta de substancias organicas e sais
deliquescentes, apresentar gréos irregulares e angulosos e ser aprovada pela fiscalizagao.
Devera ser utilizada areia grossa lavada nos concretos.

CIMENTO

S6 serd permitido o uso de cimento que tenha chegado a obra com seu condicionamento original, isto é, rotulagem e embalagem
intactas.

Na sua armazenagem deve-se ter cuidado de resguarda-lo da unidade, colocando-o sobre um estrado de madeira, fora do contato
direto com o solo ou com as paredes do depdsito.
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A embalagem deverd ser aberta na hora do uso.

CONCRETOS

Somente serdo admitidos concretos misturados em betoneiras, devendo ser feita a dosagem por meio de caixotes de dimensdes pré-
fixadas, respeitando as dosagens fixadas em tabela apropriada, sendo proibida a utilizacdo de carrinhos de méo, pas ou enxadas. De
preferéncia devera ser adotado o concreto usinado com fck proprio a cada aplicagdo e indicado na N.F. do fornecedor e documentos
comprobatdrios de testes de rompimento de corpos de prova.

A composicdo granulométrica deverd obedecer as especificagdes e normas da ABNT.

O concreto misturado em obra devera ser usado imediatamente, ndo se admitindo um intervalo maior que 20 minutos, entre 0 preparo e
0 langamento.

O fator 4gua/cimento devera ser rigorosamente observado.

Para concreto estrutural o fck deve ser o indicado em projeto.

ESTRUTURA METALICA
Serdo utilizados conforme determinado em projeto.

TELHAS
Telha metélica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp.0,50mm, acabamento natural.

lll-  CRITERIOS E NORMAS DE EXECUCAQ

[1.01.SERVICOS PRELIMINARES
O terreno deverd ser preparado para receber a construgdo, compreendendo os servicos de limpeza, capina, rogado,
destocamento, queima e remogao de entulho e vegetacéo, de modo a deixar o terreno livre de raizes e tocos de arvores que possam
prejudicar os trabalhos.
Concluidos os servigos de limpeza do terreno, deve ser feita a locagdo das divisas, dos eixos do prédio e dos demais elementos
que constarem do Projeto de Execucao.

[11.01.01. INSTALACOES PRELIMINARES

01.01.01. Ligagdo predial de 4gua 1/2" cavalete simples

01.01.02. Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido soldavel

01.01.03. Installligacdo provistria elétrica baixa tensdo p/canteiro de obra
01.01.04. Barracdo p/ deposito em tabuas, ¢/ piso em argamassa de cimento/areia

01.01.05FORNECIMENTO E COLOCAGAOQ DE PLACA DE OBRA

Em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura
metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso com fundo
anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual a ser fornecida pelo Contratante.

01.01.06LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS.
A locagao devera ser global, sobre um ou mais quadros de madeira, que envolvam toda a fundag&o. Estes quadros deverdo ser
nivelados e fixados para resistirem a tenséo dos fios de locagéo.

[1.02.MOVIMENTO DE TERRA
O movimento de terra (terraplenagem) deve ser para adequar o terreno as cotas fixadas pelo Projeto de Execucdo, analisados e
aprovados pela Contratante.
As areas externas devem ser, de preferéncia niveladas, de forma a permitir o facil escoamento das aguas superficiais,
respeitando-se na medida do possivel.
A terra excedente, proveniente dos cortes, deve ser removida para local de bota-fora a ser fornecido pela Prefeitura do Municipio.
O terreno devera receber acerto manual ou mecanico, deverdo ter os aterros compactados conforme necessidade do projeto e
ter suas encostas ou taludes protegidos.

02.01.01ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAGOES
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Serdo feitas manualmente até a profundidade exigida em projeto. Deverd o terreno, na profundidade julgada adequada,
suportar uma carga minima de 1,0kg/cm2 Caso o terreno ndo apresente esta capacidade de carga a fiscalizacdo devera ser notificada
por escrito.

O fundo das cavas deverd ser suficientemente apiloado com soquete de ferro de 30kg, até atingir aquela taxa de compressao.

As dimensfes constam do projeto especifico. Escoramento de valas, escavagdes mais profundas, necessidade de aumento da
taxa de compressdo do terreno, esgotamentos, rebaixamento do lencol freédtico e qualquer outro problema néo previsto, relativo a
fundacBes especiais, ficardo a cargo da empreiteira, que deverd ter perfeito conhecimento do local destinado as edificagdes.

02.01.02REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO FUNDO DE VALAS
O fundo das cavas deverd ser suficientemente apiloado com soquete de ferro de 30kg, até atingir aquela taxa de compresséo.

02.01.03REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA

Apds a execucdo dos baldrames, sera feito o reaterro interno e externo. Os reaterros internos serdo executados em camadas de 0,20m
de espessura, de aterro limpo, sem detritos organicos, umedecido e bem apiloado mecanicamente ou com soquete de ferro de 30kg ou
compactador mecanico, até a altura indicada no projeto. Os reaterros externos constardo de recomposicdo da superficie alterada pelas
escavagoes, obedecendo-se a mesma técnica observada no reaterro interno.

111.03.FUNDACOES
03.01.01ARMACAO COM AGO CA50A E CA60
03.01.02CONC. NAO ESTRUTURAL,CONSUMO MIN.DE 150 KG CIMENTO/M3(1:4:5)
03.01.03CONCRETO ESTRUTURAL FCK =20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA
03.01.04FORMAS EM TABUAS DE 3A, PARA FUNDACAO
Seré observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto.
a) MATERIAIS:
ARMADURAS:
As barras de ago ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente, ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.
A armadura n&o poderé ficar em contato direto com a forma, devendo ser obedecido rigorosamente o cobrimento dado em projeto.

AGREGADOS:

Deverdo obedecer as condicdes colocadas neste Memorial Descritivo e aos demais itens de norma pertinentes ao assunto.

Quando forem medidos em volume, as padiolas deveréo trazer, na parte externa, em caracteres bem visiveis, 0 nome do material, 0
numero de padiolas por saco de cimento e o trago respectivo.

AGUA:
Deverdo obedecer as condicdes colocadas neste Memorial Descritivo e aos demais itens de norma pertinentes ao assunto.

CIMENTO:
Além das condigBes j& colocadas neste Memorial, ndo serd conveniente 0 uso de tragos de meio saco de cimento ou fragdo. Os
volumes minimos a serem misturados corresponderdo a um saco de cimento.

FORMAS:

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NB-11/51 e/ou NB-14/86.

O dimensionamento das formas seré feito de forma a evitar possiveis deformacdes devidas a fatores ambientais ou provocadas pelo
adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, a fim de se evitar eventuais fugas de pasta.

As formas serdo molhadas até a saturagéo para se evitar a absorcéo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados nas superficies da férma antes da colocagao da
ferragem.

ADITIVOS:

Aditivos com finalidade de modificacdo das condicdes de pega, endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e
permeabilidade do concreto s6 poderao ser utilizados apés consentimento da FISCALIZACAO, e empregados rigorosamente de acordo
com as prescri¢bes do fabricante.

EQUIPAMENTOS :
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O CONSTRUTOR mantera permanentemente na obra, como minimo indispensavel para a execugdo do concreto, uma betoneira e um
vibrador de imerséo.

Caso seja usado concreto pré-misturado, a exigéncia da betoneira sera dispensavel.

A capacidade minima da betoneira serd correspondente a um trago com consumo minimo de um saco de cimento.

Serdo permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concretos uniformes e sem segregacéo de materiais.

DOSAGEM:

O estabelecimento do trago do concreto sera em fungéo da dosagem racional na forma preconizada na NB-1/78, de maneira que se
obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Todas as dosagens do concreto seréo caracterizados pelos seguintes elementos:

- resisténcia da dosagem aos 28 dias.

- dimens&o méaxima dos agregados em fungéo das dimensdes das pecas a serem concretadas, conforme a NB-1/78.

- consisténcia, medida através do SLUMP-TEST, de acordo com 0 método MB-256/81.

- composi¢ao granulométrica dos agregados.

- fator 4gua cimento.

- adensamento a que serd submetido o concreto.

EXECUGAO:
A execugao de qualquer parte da estrutura implica em integral responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resisténcia e estabilidade.

TRANSPORTE DO CONCRETO:
O transporte do concreto serd efetuado de maneira que nao haja segregacdo ou desagregagdo de seus componentes nem perda
sensivel de quaisquer deles por vazamento ou evaporagao.

LANCAMENTO:

Os processos de langamento do concreto serdo determinados de acordo com a natureza da obra.

N&o sera permitido o langamento do concreto de altura superior a dois metros.

Em hipétese nenhuma sera permitido o langamento do concreto apés o inicio da pega.

N&o sera permitido a utilizagdo de concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetracéo, serdo adotadas providéncias para que o concreto seja langado sem que haja dgua no local e ainda
que, quando fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltragdo.

ADENSAMENTO E CURA:

Obedecera a NB-1/78, ndo sendo permitido o adensamento manual.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

Serdo adotadas devidas preocupacdes para evitar vibragdo na armadura, de modo a néo formar vazios ao seu redor nem dificultar a
aderéncia do concreto.

Os vibradores de imerséo ndo serdo deslocados horizontalmente.

A vibracéo seré feita a uma profundidade néo superior a agulha do vibrador.

A cura do concreto abedecera ao prescrito na NB1-78.

DESMOLDAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTOS:
A retirada das formas obedecera ao prescrito na NB-1/78.

[11.04. COBERTURA

04.01.01 ESTRUTURA METALICA PORTICOS EM TRELICA

04.01.02 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM, ACABAMENTO
NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

04.01.03 PINTURA PECAS METALICAS/1 DEMAO FUNDO + 2 DEMAQOS ESMALTE SINTETICO

Fornecimento, fabricagdo, transportes e montagem de estruturas compostas por perfis laminados, perfis soldados, perfis tubulares e
estrutura metalica para telhado definidos por padrdo ABNT e especificados no projeto estrutural.

APLICAGAOQ:
Em estruturas para telhado de quadras poliesportivas e estruturas em perfil.

EXECUCAO:
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+ A fabricagdo devera obedecer rigorosamente especificacdes do projeto executivo de estruturas (indicando o dimensdes, se¢des, tipos
de aco, posi¢des das pecas, fixacdo, afastamento dos pilares, niveis, juncdes e ligacdes) e normas da ABNT.
+ O projeto arquitetdnico deve atender as disposicdes do decreto estadual n® 46076 sobre as medidas de seguranga contra fogo.

CRITERIO DE MEDICAOQ:
As estruturas metalica em perfis laminadas, soldados e tubulares serdo cobrados por kg.

Estruturas metdlicas para telhado serdo cobrados em m2 .

SERVICOS:
EST-MET-010 Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem de estrutura metélica em perfis soldados

NORMAS:

NBR 6152 Material metdlico-determinag&o das propriedades mecénicas a tragao;

NBR 6153 Produto metalico-ensaio de dobramento semigulado;

NBR 8800 Projeto e execugdo de estrutura de aco para edificios-Método dos estados limites;
NBR 6355 Perfis estruturais de aco formados a frio;

NBR 5884 Perfis estruturais soldados de aco;

NBR 8261 Perfil tubular, de aco de carbono, formado a frio, com e sem costura, de se¢ao
circular, quadrada ou retangular para usos estruturais;

NBR 9971 Elementos de fixacdo dos componentes das estruturas metdlicas;

EB 1742/86 Acos para perfis laminados, chapas grossas e barras usadas em estruturas fixas.
Fornecimento de material e execugdo de cobertura em telha metalica, composto do engradamento, telha metalica galvanizada,
colocacdo da cumeeira podendo ter tratamento termo-acustico ou tratamento anti-chama.

APLICAGAOQ:
Coberturas que precisam vencer maiores vdos como galpdes, ginasios,etc..

EXECUCAO:

+ Sequir rigorosamente 0 projeto executivo de cobertura e estrutura e as normas técnicas.

+ A colocagdo das telhas deve ser no sentido contrario a dire¢do dos ventos dominantes, alinhando-as do beiral para a cumeeira.
+ De acordo com a inclinagdo do telhado sera adotada uma sobreposicéo para assegurar uma vedacao satisfatoria.

* As telhas poderdo ser fixadas com ganchos galvanizados ou parafusos auto-atarrachantes.

CRITERIO DE MEDICAO:
O engradamento e a cobertura em telha metélica serdo cobrados por m2.

SERVICOS:
COB-TEL-045 Cobertura em telha metélica galvanizada trapezoidal E:0, 50mm, simples.

NORMAS:

NBR 7397 Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imersédo a quente.

NBR 7398 Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imerséo a quente-Verificagdo da aderéncia do revestimento.
NBR 7399 Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imerséo a quente-Verificagdo da espessura do revestimento.
NBR 7400 Produto de aco ou ferro fundido revestido de zinco por imerséo a quente-Verificagdo da uniformidade do revestimento.

05.PISO DA QUADRA

05.01.01 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE1CM

05.01.02 LAJE DE TRANSICAO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MEC.), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL
ZERO

05.01.03 PINTURA ACRILICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA )

05.01.04 PINTURA ACRILICA CONCENTRADA EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA

Concretagem; Para a concretagem, podemos encarar a quadra como um tabuleiro de damas, tendo-se placas brancas e pretas. Numa
primeira etapa serdo concretadas todas as placas da mesma cor que, depois de endurecidas, servirdo de formas para as outras com a
obtencéo de juntas secas.

Esta laje devera ser armada com tela 0,97 kg/m2.
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Concreto sera preparado mecanicamente e terd uma resisténcia de 15MPa e espessura final de 8cm.

O langamento devera ser feito logo apds o preparo do concreto e nunca depois de 30 minutos ap6s a mistura.

A concretagem s sera interrompida nas juntas de dilatagdo. Depois de convenientemente adensada, a superficie devera receber uma
primeira regularizacdo com desempenadeira ou régua de madeira, apés 40 minutos, quando desaparecer a dgua e a superficie perder o
brilho e antes do concreto endurecer demasiadamente, alisa-se energicamente com desempenadeira de aco.

N&o se deve empregar argamassa para 0 acabamento das placas, que deve ser feito no proprio concreto.

Apds 3 dias se retiram todas as formas de maneira cuidadosa, evitando-se pancadas.

Para a protecdo do concreto fresco, recomenda-se que as placas recém-concretadas sejam cobertas com lona plastica ou outro material
para a cura das primeiras horas, evitando-se assim danos causados pela acdo da chuva ou outro agente estranho.

N&o serd permitida, sobre hipétese alguma, trafego de qualquer espécie sobre as placas antes de sua cura total. A partir dai, horas apds
0 acabamento, quando o concreto j& tiver endurecido, retira-se a protecéo provisoria da superficie e cobre-se com uma camada de areia
ou serragem de madeira, que deveré ser mantida molhada por um periodo minimo de 7 dias.

O concreto deverd ser polido e as juntas serdo em poliuretano.

PINTURA E DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA:

A pintura da quadra devera obedecer ao projeto, devendo ser a base de tinta acrilica, em duas demdos aplicada a brocha. A
demarcacdo das faixas de limitacdo das areas de jogo proprias de cada modalidade esportiva devera ser feita a base de tinta acrilica
com trincha, devendo ser obedecido o projeto apresentado.

[11.06. SERRALHERIA/SERVICOS COMPLEMENTARES

06.01.01 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
06.01.02 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO

06.01.03 ESTRUTURA METALICA, CONFORME DETALHES, P/TABELA DE BASQUETE

06.01.04

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

Deverao ser fornecidos e instalados todos os equipamentos esportivos para as modalidades de Futsal, volei e Basket, todos de acordo
com as determinacdes de cada modalidade.

TRAVE PARA FUTSAL

Trave para futsal (gol) confeccionada em tubo a¢o 3" com pintura anticorrosiva medida interno livre de 3mts de largura x 2mts de altura
com buchas para fixagdo no piso.

REDE GOL FUTSAL

Rede gol futsal confeccionada em polietileno (nylon) 100% virgem de alta densidade com 2 fios(duplo) de 2,0mm cada malha 12x12
medida oficial 3,0 x 2,0 de altura.

ESTRUTURA PARA BASQUETE COM TABELA OFICIAL

Confeccionada em tubo de 4", chapa: 3,00mm, tratamento anti-corrosivo com cromato de zinco e pintura em esmalte sintético. Possui
avanco de 2,20cm, acompanha: Tabela Oficial em Chapa Metdlica. Medidas: 1,80x1,20m aro e rede.

REDE BASQUETE MODELO OFICAL

Modelo Oficial confeccionada em algod&o - fio 3mm- Malha 7cm x 7cm.

POSTE VOLLEY COMPETICAQ

Confeccionado em tubo de 3", chapa: 3mm, tratamento anti-corrosivo com cromato de zinco acabamento em esmalte sintético, possuli
regulagem de altura para Masculino e Feminino plataforma para arbitro acompanha: Catraca galvanizada estampada em chapa de aco,
degraus, buchas para fixacdo no piso, tampa e argola para fixacéo de redes, medidas: 2,50cm.

REDE PARA VOLEI

Rede vdlei 1 lona superior sintética com argolas para fixacdo confeccionada em polietileno(nylon)100% virgem de alta densidade fio
2,2mm na cor preta malha 10x10 medida oficial redes para protecao.

[1.07. SERVICOS DIVERSOS
07.01.01 LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA COM HIDROJATEAMENTO
A quadra deverd ser limpa através de jateamento de dgua com a utilizagdo de equipamento proprio.

Eng® Civil Flavio Campos Freire
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