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Lista de Materiais i 2x40 i 183 2x40 m T3 2x40 1 2x40
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 44 p¢
Caixa PVC octogonal
3x3" 37 pg Legenda I
Cabo Unipolar (cobre) ,
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) I _ '
1.5 mm? 138.30 m 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso §“\ Aprovagées e Registros:
16 mm? 18.50 m 0 =
2
irsn:r ‘gggg : m Caixa de medigdo embutir a 1,50m do piso
6 mm? 62.30 m b— Entrada de servico aérea
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4" D—@% Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Placa cega 1p¢
Placa p/ 1 fungéo redonda 36 p¢ h Luminria o/ 14 fl tubular - sob
Placa p/ 2 fungdes retangulares 4 pg 7 4x40 uminaria priam. fiuor. tubuiar - sobrepor
Placa p/ 2 fungdes retangulares separadas 3p¢ CHS
S/ placa = 9 Ponto 2P+T a 2,20m do piso
Interruptor 1 tecla simples e tomada distanciada 3 p¢ 2500 Responsavel Técnico pelo Projeto:
Interruptor 2 teclas simples 4 pc
Tomada universal redonda 2P 10A 36 p¢ n Quadro de distribui¢éo - embutir a 1,50m do piso Secretaria de Engenharia
Dispositivo de Protecéo op AMMA-Associagao dos Municipios da Micro Regido da Mantiqueira.
i : Atine - Rua José Pimentel, 280-Bairro Diniz II-Barbacena-MG - CEP: 36202-280
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 4 > 4 Tomada universal 2P a 0,30m do piso Fone/fax:(32) 3332.3177 - E-mail:engenharia@ammabarbacena.com.br
20A 5p¢
25A 1p¢ f 4
32 A 2 g MUNICIPIO DE CARANDAI
40 A 2 p¢ : —
63 A 1pg Prefeito Municipal: CNPJ:
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 18.094.797/0001-07
25A 1pg
Eletroduto PVC flexivel Fone:
Eletroduto leve (32)3361.1177
3/4" 273.70 m Washington Luis Gravina Teixeira
Eletroduto metalico rigido leve o Tipo:
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m Z
314" 1,00 m a PROJETO ELETRICO
Luminaria e acessorios = .
Titulo/Uso:
Luminaria sobrepor p/ fluoresc. tubular 8 ~
2440 W 25 pe = AMPLIACAO DA E.M. PREFEITO ABEILARD RODRIGUES PEREIRA
4x40 W 12 p¢ S
Reator eletrénico p/ fluorescente tubular Areas: Localizagéo:
2x40W 49 pg Existente :
Soquete Quadro de Cargas (QD1)
base G 13 196 pe Circuito Descricao Esquema| Método \Y lluminagéo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S FCT | FCA | In' | Secgdo Disj | dV parc | dVtotal | Status .
Lampada fluorescente O | A Construir...... 181,52 m?
p a de inst. V) 40 100 | 2500 (VA) (W) (W) (W) (A) | (mm2) (A) (%) (%) < | 7 ’
Ig?/‘\‘/'ar comum - diam. 33mm o8 3 |sala03 F+N B | 127V 24 1212 90| s 960 1.00 | 0.80 | 11.9 4 320] 179 449| Ok O
pe c 8 404 320 s 320 080 40| 15 Ok < TOTAL - 181.52 m?
Material p/ enfrada servico d 16 808 640 S 640 080 80| 15 Ok ®) ’
Armaggo secundaria ago laminado 4 Sala 03_Tomadas | F+N B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00 | 0.80 | 131 25 20.0 1.19 388| Ok T
1 estribo » 1pe 5 Sala 02 F+N B1 127V 24 1212 90| R 960 1.00 | 0.80] 11.9| 25 20.0 1.93 463 Ok @)
g/atl)legote aluminio p/ eletroduto 1 e 8 404 320 R 320 0.80 40 15 Ok L
pe f 16 808 640| R 640 0.80| 8.0 1.5 Ok
Cabo cobre nu 6 | Sala02 Tomadas | F+N B1 [127V 12 1333 1200 S 1200 1.00] 080 131] 25 20.0 1.13 3.83| Ok . : : . S
Secdo 10mm2 3p¢ 7 Sala 01 F+N B1 | 127V 24 1212 960 R 960 1.00 | 0.80| 11.9 4 32.0 1.96 466| Ok > ] N* de pavimentos: N* de Unidades:
Cabo de ago galvanizado g 8 404 320 R 320 080 40| 15 Ok oM 01 01
N° 14 BWG (rl 300g) 500 pg h 16 808 640 R 640 080| 80| 15 Ok
Caixa inspegao de aterramento 8 Sala 01_Tomadas | F+N B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00| 0.80 | 131 25 20.0 1.54 424 Ok Logradouro (Rua) : ;
250x250x500mm Tpe 9 | Chuveiro FAN+T B1 | 127V 1 2500 2500| R 2500 1.00 | 0.80 | 24.6 6 400 1.92 461 Ok Rua Sagrado Coragéo de Jesus, 01
Elqtg de ag_ﬂ"go para poste 10 Banheiros F+N B1 127V 10 3 838 700 s 700 1.00| 080 83| 25 20.0 1.60 429] Ok
=remm, L=1.0m Tpe i 2 101 80| s 80 100 08| 15 Ok _— Bairro:
At o j 4 202 160 | S 160 100 16| 15 Ok o= Distrito de Hermilo Alves
- ’ ’ . m 4 202 160 S 160 1.00 1.6 15 Ok
Haste para armagéo secundaria 11 Circulagbes F+N B1 127V 16 808 640 R 640 1.00| 1.00| 6.4 4 40.0 1.54 423] Ok Q Municipio:
16"x150" 1pc AL1 zZ Y i
omdor roldana 600V k 8 404 320 R 320 1.00| 32| 15 Ok w Carandai - MG
P | idrad 1 I 8 404 320 R 320 1.00 3.2 15 Ok %
orcelana vidrada P¢ TOTAL 98 39 1 14540 12660 | R+S 6340 6320 5. : : :
Pontalete de tubo ferro galvan. |-||_J Lote N*. Quadra ; Escala: Folha:
PT1 (76") 1p¢ ‘ INDICADA 1
Tampéo poste de aco
2.1/2" 1pg Quadro de Demanda (QD1) Area do Terreno: ART N°: /01
Terminal de aterramento Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
Haste-cabo 2pg (kVA) (%) (kVA)
Quadro de medicéo - CEMIG lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) 11.78 100 11.78 Contetdo: Revisao N° -
Unidade consumidora individual - embutir TOTAL 11.78

CM-2 - Medidor polifasico e disjuntor - Medicao dirdtpg

e 13,1KW a 47KVA

Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1pc

Data da Revisédo:

09.2019

Formato A1 - Interno : 806 x 574 mm.
Engenheiro Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D
E-mail : edsondutra@edsondutra.com.br
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