
Planta de vigotas pré-moldadas
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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
PESO TOTAL

(kg)

Armação negativa das lajes do pavimento Forro
escala 1:50
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Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

N8 7 N1 ø5.0 c/20  C=252
N9 5 N2 ø5.0 c/20  C=152

N10 11 N3 ø5.0 c/20  C=212
N11 17 N4 ø5.0 c/20  C=515
N14 12 N5 ø5.0 c/20  C=442
N15 17 N6 ø5.0 c/20  C=174
N16 17 N4 ø5.0 c/20  C=515
N12 9 N7 ø5.0 c/20  C=315
N13 17 N4 ø5.0 c/20  C=515
N17 17 N4 ø5.0 c/20  C=515
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Relação do aço

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 7 252 1764
2 5.0 5 152 760
3 5.0 11 212 2332
4 5.0 68 515 35020
5 5.0 12 442 5304
6 5.0 17 174 2958
7 5.0 9 315 2835

CA50 8 6.3 13 135 1755
9 6.3 8 101 808

10 6.3 11 207 2277
11 6.3 26 325 8450
12 6.3 16 174 2784
13 6.3 26 326 8476
14 8.0 22 236 5192
15 8.0 9 332 2988
16 8.0 26 337 8762
17 8.0 26 336 8736

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

245.5
256.8
509.8

66.1
111.5

86.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

177.5
86.4

Formato A1 - Interno : 806 x 574 mm.
Engenheiro Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D
E-mail : edsondutra@edsondutra.com.br
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Logradouro (Rua) :

DISTRITO DE HERMILO ALVES-CARANDA Í-MG
Município:
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FCK:
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RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 01

N° de pavimentos:
01

A Construir:
Áreas:

PROJETO ESTRUTURAL

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

AMMA-Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 - Bairro Diniz II - Barbacena - MG.

Fone / fax : (32) 3332.3177
E-mail : engenharia@ammabarbacena                  www.ammabarbacena.com.br
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