
MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ
Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro 

 CEP: 36.280-000  — Fone: (32) 3361-1177

CNPJ 18.094.797/0001-07  —  convenios@carandai.mg.gov.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: LOCALIDADE DO DOMBE

PRAZO EXECUÇÃOL: 5 MESES BDI ADOTADO 24,00%

S 24,00%
N

 0,32% a 0,74%
0,50% a 0,97%
1,02% a 1,21%
3,80% a 4,67%
6,64% a 8,69%
0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
3,65%
2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal

Item
Tabela 

Referência
Código Descrição Unid. Quant. R$ Unitário

R$ Unitário 
com BDI

Valor Serviço Peso

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        1.096,10 0,29%

1.1 COMPOSIÇÃO COMP-01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2             2,88           306,93           380,59                      1.096,10 

2. RUA DE BAIXO - DOMBE

2.1 OBRAS  VIÁRIAS     R$      65.310,81 17,29%

2.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-02
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2      1.927,71               0,41               0,51                         983,13 

2.1.2 SETOP RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2      1.927,71               0,83               1,03                      1.985,54 

2.1.3 SETOP RO-41350
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM      8.481,92               0,77               0,95                      8.057,82 

2.1.4 SETOP RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO 
DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS 
MATERIAIS)

M2      1.927,71             21,50             26,66                    51.392,75 

2.1.5 SETOP ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2      1.927,71 1,21               1,50                      2.891,57 

2.2  R$      34.177,14 9,05%

2.2.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         721,00             32,23             39,97                    28.818,37 

2.2.2 SETOP RO-43473
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M         184,15             23,47             29,10                      5.358,77 

3. RUA PÉ DA SERRA - DOMBE

3.1 OBRAS  VIÁRIAS     R$      37.510,25 9,93%

3.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-02
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2      1.107,15               0,41               0,51                         564,65 

3.1.2 SETOP RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2      1.107,15               0,83               1,03                      1.140,36 

2.1.3 SETOP RO-41350
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM      4.871,46               0,77               0,95                      4.627,89 

3.1.4 SETOP RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO 
DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS 
MATERIAIS)

M2      1.107,15             21,50             26,66                    29.516,62 

3.1.5 SETOP ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2      1.107,15 1,21               1,50                      1.660,73 

3.2  R$      20.749,26 5,49%

3.2.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         465,50             32,23             39,97                    18.606,04 

3.2.2 SETOP RO-43473
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M           73,65             23,47             29,10                      2.143,22 

4. RUA DE CIMA 1º TRECHO - DOMBE

4.1 OBRAS  VIÁRIAS     R$      23.590,64 6,25%

4.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-02
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2         696,30               0,41               0,51                         355,11 

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

R$ 99.487,95

R$ 58.259,51

R$ 33.799,13

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

DATA: AGOSTO / 2020

CEP 36202-280  —  Tel.(32) 3332-3177

DEMOSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  BDI
SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)
COM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não)

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Bairro Diniz II  –  Barbacena  –  MG

Risco (R) : 0,50%
0,32%

3,80%

 SETOP / SINAPI SEM DESONERAÇÃO

Garantia (G):

1,02%
Adm. Central (AC):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

e-mail: engenharia3@ammabarbacena.com.br

MÊS DE REFERENCIA: JUN/ 2020

CONTRATO CONVENIO: Nº 

3,65%

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

ALÍQUOTAS  ISS
COFINS / PIS

Lucro (L): 7,18%

Desp. financeiras (DF):

CPRB:

5,00%

4,50%
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Item
Tabela 

Referência
Código Descrição Unid. Quant. R$ Unitário

R$ Unitário 
com BDI

Valor Serviço Peso

4.1.2 SETOP RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2         696,30               0,83               1,03                         717,19 

4.1.3 SETOP RO-41350
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM      3.063,72               0,77               0,95                      2.910,53 

4.1.4 SETOP RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO 
DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS 
MATERIAIS)

M2         696,30             21,50             26,66                    18.563,36 

4.1.5 SETOP ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2         696,30 1,21               1,50                      1.044,45 

4.2  R$      10.208,49 2,70%

4.2.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         161,85             32,23             39,97                      6.469,14 

4.2.2 SETOP RO-43473
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M         128,50             23,47             29,10                      3.739,35 

5. RUA DE CIMA 2º TRECHO - DOMBE

5.1 OBRAS  VIÁRIAS     R$      52.717,28 13,96%

5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-02
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2      1.556,00               0,41               0,51                         793,56 

5.1.2 SETOP RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2      1.556,00               0,83               1,03                      1.602,68 

5.1.3 SETOP RO-41350
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM      6.846,40               0,77               0,95                      6.504,08 

5.1.4 SETOP RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO 
DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS 
MATERIAIS)

M2      1.556,00             21,50             26,66                    41.482,96 

5.1.5 SETOP ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2      1.556,00 1,21               1,50                      2.334,00 

5.2  R$      28.945,72 7,66%

5.2.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         579,05             32,23             39,97                    23.144,63 

5.2.2 SETOP RO-43473
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M         199,35             23,47             29,10                      5.801,09 

6. RUA DE CIMA 3º TRECHO - DOMBE

6.1 OBRAS  VIÁRIAS     R$      67.452,38 17,86%

6.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-02
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2      1.990,92               0,41               0,51                      1.015,37 

6.1.2 SETOP RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2      1.990,92               0,83               1,03                      2.050,65 

6.1.3 SETOP RO-41350
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 
DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM      8.760,05               0,77               0,95                      8.322,05 

6.1.4 SETOP RO-43971

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO 
DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS 
MATERIAIS)

M2      1.990,92             21,50             26,66                    53.077,93 

6.1.5 SETOP ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2      1.990,92 1,21               1,50                      2.986,38 

6.2  R$      35.880,47 9,50%

6.2.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M         791,90             32,23             39,97                    31.652,24 

6.2.2 SETOP RO-43473
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M         145,30             23,47             29,10                      4.228,23 

377.638,54R$     100,00%

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

R$ 103.332,85

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

R$ 81.663,00

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

Eng° Civil Albano Chaves Faria - CREA MG 53.612/D

TOTAL  GERAL  DA  OBRA 

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.

CARANDAÍ - MG, 13/08/2020
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ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,29% 100,00%

Financeiro 1.096,10 1.096,10 0,00

Físico % 26,34% 80,00% 20,00%

Financeiro 99.487,95 79.590,36 19.897,59 0,00 0,00 0,00

Físico % 15,43% 80,00% 20,00%

Financeiro 58.259,51 0,00 46.607,61 11.651,90 0,00 0,00

Físico % 8,95% 100,00%

Financeiro 33.799,13 0,00 0,00 33.799,13 0,00 0,00

Físico % 21,62% 40,00% 60,00%

Financeiro 81.663,00 0,00 0,00 32.665,20 48.997,80 0,00

Físico % 27,36% 30,00% 70,00%

Financeiro 103.332,85 0,00 0,00 0,00 30.999,86 72.333,00

Físico % 78,38% 21,37% 17,61% 20,69% 21,18% 19,15%

Financeiro R$ 377.638,54 R$ 80.686,46 R$ 66.505,20 R$ 78.116,23 R$ 79.997,66 R$ 72.333,00

Observações:

DATA: AGOSTO / 2020

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000  Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 Tel.:(32) 3332-3177  -   CEP 36.202-280

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS PÚBLICAS

ETAPAS/DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

convenios@carandai.mg.gov.br   engenharia@ammabarbacena.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ VALOR DO CONVÊNIO: R$ 377.638,54

2 RUA DE BAIXO - DOMBE

3 RUA PÉ DA SERRA - DOMBE

4 RUA DE CIMA 1º TRECHO - DOMBE

5 RUA DE CIMA 2º TRECHO - DOMBE

Eng° Civil Albano Chaves Faria - CREA MG 53.612/D Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

LOCAL: LOCALIDADE DO DOMBE PRAZO EXECUÇÃOL: 5 MESES

5 RUA DE CIMA 3º TRECHO - DOMBE

TOTAL

CARANDAÍ - MG, 13/08/2020



LOCAL: LOCALIDADE DO DOMBE
PRAZO EXECUÇÃOL: 5 MESES

Item Descrição Unid. Quant. Memória

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2              2,88 2,40*1,20  (COMPRIMENTO X ALTURA)

2. RUA DE BAIXO - DOMBE

2.1 OBRAS  VIÁRIAS       1.927,71 

2.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2       1.927,71 1.927,71  = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

2.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2       1.927,71 1.927,71  = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

2.1.3
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM       8.481,92 (1.927,71 /7)*30,80 = M3xKM  ((ÁREA PAV / CONSUMO M2 PEDRA) X DMT KM)

2.1.4

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2       1.927,71 1.927,71  = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

2.1.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2       1.927,71 1.927,71  = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

2.2

2.2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M          721,00 721,00 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

2.2.2
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M          184,15 184,15 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

3. RUA PÉ DA SERRA - DOMBE

3.1 OBRAS  VIÁRIAS       1.107,15 

3.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2       1.107,15 1107,15= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

3.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2       1.107,15 1107,15= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

2.1.3
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM       4.871,46 (1107,15/7)*30,80 = M3xKM  ((ÁREA PAV / CONSUMO M2 PEDRA) X DMT KM)

3.1.4

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2       1.107,15 1107,15= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

3.1.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2       1.107,15 1107,15= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

3.2

3.2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M          465,50 465,50 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

3.2.2
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M            73,65 73,65 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

4. RUA DE CIMA 1º TRECHO - DOMBE

4.1 OBRAS  VIÁRIAS          696,30 

4.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2          696,30 696,30 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

4.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2          696,30 696,30= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

4.1.3
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM       3.063,72 (696,30/7)*30,80 = M3xKM  ((ÁREA PAV / CONSUMO M2 PEDRA) X DMT KM)

4.1.4

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2          696,30 696,30= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ

 CEP: 36.280-000  — Fone: (32) 3361-1177

CNPJ 18.094.797/0001-07  —  convenios@carandai.mg.gov.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS PÚBLICAS

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro 

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

LOCAL: LOCALIDADE DO DOMBE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO
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Item Descrição Unid. Quant. Memória

4.1.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2          696,30 696,30= M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

4.2

4.2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M          161,85 161,85= M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

4.2.2
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M          128,50 128,50= M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

5. RUA DE CIMA 2º TRECHO - DOMBE

5.1 OBRAS  VIÁRIAS       1.556,00 

5.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2       1.556,00 1556,00 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

5.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2       1.556,00 1556,00 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

5.1.3
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM       6.846,40 (1556,00/7)*30,80 = M3xKM  ((ÁREA PAV / CONSUMO M2 PEDRA) X DMT KM)

5.1.4

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2       1.556,00 1556,00 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

5.1.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2       1.556,00 1556,00 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

5.2

5.2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M          579,05 579,05 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

5.2.2
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M          199,35 199,35  = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

6. RUA DE CIMA 3º TRECHO - DOMBE

6.1 OBRAS  VIÁRIAS       1.990,92 

6.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2       1.990,92 1.990,92 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

6.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2       1.990,92 1.990,92  = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

6.1.3
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM  (DMT 30,80 KM)

M³XKM       8.760,05 (1.990,92/7)*30,80 = M3xKM  ((ÁREA PAV / CONSUMO M2 PEDRA) X DMT KM)

6.1.4

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

M2       1.990,92 1.990,92  = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

6.1.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO 
VIBRATÓRIO

M2       1.990,92 1.990,92 = M2 (ÁREA RETIRADO POR SOFTWARE)

6.2

6.2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M          791,90 791,90 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

6.2.2
CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12 CM E 
H=35 CM (FCK >=35 MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M          145,30 145,30 = M (COMPRIMENTO  RETIRADO POR SOFTWARE)

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

(*) Para calçamento poliédrico, 1m³ de pedra (considerando os vazios da pedra quebrada) servem para o calçamento de 7,00 m² de rua. 
Assim a área a ser calçada dividido por 7,0  nos dá o volume (m3) de pedra necessário para o calçamento.

CARANDAÍ - MG, 13/08/2020

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

Eng° Civil Albano Chaves Faria - CREA MG 53.612/D

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

MEIO-FIO E CORDÃO DE TRAVAMENTO

Página 2



Preitura: Referência
Obra: jun/20
Local:

Serviço: Unidade: M2 Código: COMP 01

4) Composições auxiliares

Código Fonte Und Quant. R$ Unit. R$ Total

4417
SINAPI / 

INSUMOS
M 1,00 5,71 5,71                

4491
SINAPI / 

INSUMOS
M 4,00 3,32 13,28              

4813
SINAPI / 

INSUMOS
M2 1,00 247,5 247,50            

5075
SINAPI / 

INSUMOS
KG 0,11 10,78 1,19                

88262
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
H 0,80 20,66 16,53              

88316
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
H 1,50 14,76 22,14              

93358
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO M3 0,01 58,39 0,58                

Subtotal 1: 306,93

Preço de Venda

A - Preço de Custo ( 1 + 2 + 3 + 4 ): 306,93

B - Bonificação (sobre A ): 0,00% 0,00

C - Preço Venda ( A + B ): 306,93

Serviço: Unidade: M2 Código: COMP 02

4) Composições auxiliares

Código Fonte Und Quant. R$ Unit. R$ Total

6204
SINAPI / 

INSUMOS
M 0,002886 14,84 0,04                

88253
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
H 0,0025 15,73 0,04                

88288
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
H 0,0025 19,56 0,05                

88316
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
H 0,0075 14,76 0,11                

88597
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
H 0,002 60,30 0,12                

92145
SINAPI / 

COMPOSIÇÃO
CHP 0,001 52,54 0,05                

-                  

Subtotal 1: 0,41

Preço de Venda

A - Preço de Custo ( 1 + 2 + 3 + 4 ): 0,41

B - Bonificação (sobre A ): 0,00% 0,00

C - Preço Venda ( A + B ): 0,41CARANDAÍ - MG, 13/08/2020

Eng° Civil Albano Chaves Faria - CREA MG 53.612/D

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

* adotado menor valor da  média das contações do mercado.

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: LOCALIDADE DO DOMBE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
SINAPI - JUNHO/2020 - SEM DESONERAÇÃO

* adotado menor valor da  média das contações do mercado.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE SINAPI - JUNHO/2020 - SEM DESONERAÇÃO

Insumo

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO
MANUAL, POTÊNCIA V

Página 1



Formato A1 - Interno : 806 x 574 mm.
Engenheiro Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D
E-mail : edsondutra@edsondutra.com.br

Data :

Escala : Folha :

Contrato de Repasse:

Tipo :

Título :

CNPJ: Fone :

E-mail :

Prefeito Municipal:

Endereço da obra :

Contéudo:

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ

PROJETO TÉCNICO

Indicada

Agosto de 2020

Projeto de pavimentação em Alvenaria Poliédrica de vias urbanas para
Prefeitura Municipal de Carandaí, Minas Gerais

Vias Públicas Urbanas do
Município de Carandaí, Minas Gerais

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 -Bairro Diniz - Barbacena - MG CEP: 36.202-280

Fone / fax :(32) 3332.3177   —  E-mail : engenharia@ammabarbacena.com.br

Data :

ART CREA Nº

__/__/____

14202000000005912076

Aprovações e Registros.

Secretaria de Engenharia

R.T.:

Engº Civil  Albano Chaves Faria - CREA-MG 53.612/D

18.094.797/0001-07 32 3361-1177

convenios@carandai.mg.gov.br

Área Total da Pavimentação:

7.278,08 m2

CPF: 838.375.076-53

WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA

01/05

Planta Baixa Via para Pavimentação, Seção Transversal da Via,
Detalhes da Pavimentação.

Cordão de
Travamento em
concreto

Pavimentação em
Alvenaria poliédrica
Esp=8,0cm

i=3%

i=3%

Meio-fio
pré-fabricado

Seção  Transversal - A-A

escala 1/50

Colchão de Areia
e= 6,0 cm

Terreno Natural

i=3%

i=3%

400

TERRENO NATURAL

Detalhe Pavimentação

Sem Escala

COLCHÃO DE AREIA - ESP=6,0 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

TERRENO NATURAL

Detalhe Meio-Fio e Sarjeta

Sem Escala

COLCHÃO DE AREIA - ESP=6,0 CM

BASE  DE TERRENO NATURAL

i=3%

MEIO FIO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

BASE  DE TERRENO NATURAL

Base de Terreno Natural
Regularizado Proctor normal

REGULARIZADO PROCTOR NORMAL

REGULARIZADO PROCTOR NORMAL

PAVIMENTAÇÃO   EM ALVENARIA

POLIÉDRICA ESP. 8,0 CM

PAVIMENTAÇÃO   EM ALVENARIA

POLIÉDRICA ESP. 8,0 CM
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Planta Baixa Pavimentação Rua de Baixo - Dimensões

escala 1/500
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Planta Baixa Pavimentação Rua Pé da Serra - Nomeclaturas

escala 1/500

cordão de travamento

trapezoidal em concreto

Pavimentação em Alvenaria

Poliédrica - Esp=8,0cm

Colchão de areia

- Esp=6,0 CM

Detalhe Cordão de Travamento em concreto

Sem escala

Terreno Natural

i=3%

i=3%
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Legenda Pavimentação:

   —  Trecho de pavimentação em  Alvenaria Poliédricaç

   —   Passeio Concreto e Meio-Fio existente;

   —  Meio-Fio á construir;

   —  Cordão de travamento em concreto;
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Formato A1 - Interno : 806 x 574 mm.
Engenheiro Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D
E-mail : edsondutra@edsondutra.com.br

Data :

Escala : Folha :

Contrato de Repasse:

Tipo :

Título :

CNPJ: Fone :

E-mail :

Prefeito Municipal:

Endereço da obra :

Contéudo:

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ

PROJETO TÉCNICO

Indicada

Agosto de 2020

Projeto de pavimentação em Alvenaria Poliédrica de vias urbanas para
Prefeitura Municipal de Carandaí, Minas Gerais

Vias Públicas Urbanas do
Município de Carandaí, Minas Gerais

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 -Bairro Diniz - Barbacena - MG CEP: 36.202-280

Fone / fax :(32) 3332.3177   —  E-mail : engenharia@ammabarbacena.com.br

Data :

ART CREA Nº

__/__/____

14202000000005912076

Aprovações e Registros.

Secretaria de Engenharia

R.T.:

Engº Civil  Albano Chaves Faria - CREA-MG 53.612/D

18.094.797/0001-07 32 3361-1177

convenios@carandai.mg.gov.br

Área Total da Pavimentação:

7.278,08 m2

CPF: 838.375.076-53

WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA

02/05
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Planta Baixa Pavimentação Rua de Cima 1º trecho - Dimensões

escala 1/500

Planta Baixa Pavimentação Rua de Cima 1º trecho - Nomeclaturas

escala 1/500

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto
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Travamento

em concreto
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em concreto
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Travamento
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Saída
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Muro

existente

Muro

existente

Cordão de
Travamento em
concreto

i=3%

i=3%

Meio-fio
pré-fabricado

Seção  Transversal - A-A

escala 1/50

Colchão de Areia
e= 6,0 cm

Terreno Natural

i=3%

i=3%

400

i=3%

i=3%

Meio-fio
pré-fabricado

Seção  Transversal - B-B

escala 1/50

Colchão de Areia
e= 6,0 cm

Base de Terreno Natural
Regularizado Proctor normal

Terreno Natural

Meio-fio
pré-fabricado

i=3%

i=3%

400

Planta Baixa Via para Pavimentação, Seção Transversal da Via,
Detalhes da Pavimentação.

Legenda Pavimentação:

   —  Trecho de pavimentação em  Alvenaria Poliédricaç

   —   Passeio Concreto e Meio-Fio existente;

   —  Meio-Fio á construir;

   —  Cordão de travamento em concreto;

Base de Terreno Natural
Regularizado Proctor normal

Pavimentação em
Alvenaria poliédrica
Esp=8,0cm

Pavimentação em
Alvenaria poliédrica
Esp=8,0cm

cordão de travamento

trapezoidal em concreto

Colchão de areia

- Esp=6,0 CM

Detalhe Cordão de Travamento em concreto

Sem escala

Terreno Natural

i=3%

i=3%
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3
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Poliédrica - Esp=8,0cm
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AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
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7.278,08 m2

CPF: 838.375.076-53

WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA

03/05
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Detalhes da Pavimentação.

5

,

9

0

7

,

2

0

6

,

9

5

1

4

,

5

0

1

7

,

4

0

1

1

,

7

5

1

8

,
7

5

14,80

2
0
,8

0

2
4
,
8
0

8,55

33,75

4

,
5

0

7

,
0

5

,

0

4

,

3

5

1

0

,

4

5

1

0

,

9

0

5

,

6

5

5

,

8

0

5

,

7

0

1

4

,

9

5

3
,
4
0

9

,

4

0

4

,

3

0

9

,
9

5

4

,
2

0

4

,
0

7

,

4

8

9

,
5

0

1

2

,

8

5

4

,

0

1

4

,

3

5

1

6

,

6

5

1

0

,

8

5

1

0

,

9

0

4

,

0

5

,

0

5

,

7

5

4

,
0

7

,
5

5

5

,
0

15,90

18,30

4,45

4,50

2
0
,
3
5

2
0
,
3
5

5
,
0

1
4
,0

5

4
,
0

4
,
0

6

,
0

5

1

1

,
1

5

1

8

,
0

0

1

0

,

4

5

1

1

,

6

0

5

,

2

5

4
,
8
5

4

,

0

4

,

0

4

,

0

7

,

5

5

7

,

8

0

6

,

0

5

4

,

0

Planta Baixa Pavimentação Rua de Cima 3º trecho - Dimensões

escala 1/500

POSTE

C

Ó

R

R

E

G

O

9

,

5

0

4

,
6

0

4

,
9

0

1

5

,

6

0

1,15

4

,

1

5

2

2

,

2

5

5

,

6

5

7

,

3

5

5

,
2

0

4

,
9

4
,
5

4
,4

5

1
3
,
5
0

6

,
2

0

4

,

6

2

6

,

0

0

9

,
2

5

6

,

7

2

1

,

0

1

1

,
3

0

1

5

,

1

5

1

9

,

8

5

2

,

0

3

,

4

5

2

3

,
0

0

7

,
9

0

7

,
1

5

4,20

3

,
9

5

4

,
4

0

4

,

0

3

,

3

0

4

,

0

4

,

0

6

,
6

0

4

,

0

POSTE

C

Ó

R

R

E

G

O

3

,

3

0

4

,

0

Planta Baixa Pavimentação Rua de Cima 3º trecho - Nomeclaturas

escala 1/500

Passeio

existente

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Cordão de

Travamento

em concreto

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Saída

d´água

Saída

d´água

Saída

d´água

Saída

d´água

Saída

d´água

Saída

d´água

Saída

d´água

Saída

d´água

Passeio

existente

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

1

8

,

0

0

5

,

5

0

1

0

,

3

5

1

2

,

3

5

8

,

3

5

1

3

,

0

0

2

,

2

5

3

4

,
3

0

2
,
8
5

TERRENO NATURAL

Detalhe Pavimentação

Sem Escala

COLCHÃO DE AREIA - ESP=6,0 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

TERRENO NATURAL

Detalhe Meio-Fio e Sarjeta

Sem Escala

COLCHÃO DE AREIA - ESP=6,0 CM

BASE  DE TERRENO NATURAL

i=3%

MEIO FIO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

BASE  DE TERRENO NATURAL

REGULARIZADO PROCTOR NORMAL

REGULARIZADO PROCTOR NORMAL

PAVIMENTAÇÃO   EM ALVENARIA

POLIÉDRICA ESP. 8,0 CM

PAVIMENTAÇÃO   EM ALVENARIA

POLIÉDRICA ESP. 8,0 CM

cordão de travamento

trapezoidal em concreto

Colchão de areia

- Esp=6,0 CM

Detalhe Cordão de Travamento em concreto

Sem escala

Terreno Natural

i=3%

i=3%

12

3
5

15

Pavimentação em Alvenaria

Poliédrica - Esp=8,0cm

i=3%

i=3%

Meio-fio
pré-fabricado

Seção  Transversal - B-B

escala 1/50

Colchão de Areia
e= 6,0 cm

Base de Terreno Natural
Regularizado Proctor normal

Terreno Natural

Meio-fio
pré-fabricado

i=3%

i=3%

400

Pavimentação em
Alvenaria poliédrica
Esp=8,0cm

Legenda Pavimentação:

   —  Trecho de pavimentação em  Alvenaria Poliédricaç

   —   Passeio Concreto e Meio-Fio existente;

   —  Meio-Fio á construir;

   —  Cordão de travamento em concreto;

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Meio-fio

Meio-fio

Meio-fio

Saída

d´água

Meio-fio

Saída

d´água

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
Passeio

AutoCAD SHX Text
Passeio

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
20º57'45,48" S

AutoCAD SHX Text
43º43'14,02" W

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
COQUEIRO

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
BORDO

AutoCAD SHX Text
PORTÃO

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
PORTEIRA

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
Passeio

AutoCAD SHX Text
Passeio

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
20º57'45,48" S

AutoCAD SHX Text
43º43'14,02" W

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
COQUEIRO

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
BORDO

AutoCAD SHX Text
PORTÃO

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
PORTEIRA

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
GARAGEM

AutoCAD SHX Text
PORTEIRA

AutoCAD SHX Text
trecho 2



Coordenadas

Geográficas

20º 57' 34.74" S

43º 43' 02.56" O

Coordenadas

Geográficas

20º 57' 34.74" S

43º 43' 02.56" O

Formato A1 - Interno : 806 x 574 mm.
Engenheiro Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG 30.059/D
E-mail : edsondutra@edsondutra.com.br

Data :

Escala : Folha :

Contrato de Repasse:

Tipo :

Título :

CNPJ: Fone :

E-mail :

Prefeito Municipal:

Endereço da obra :

Contéudo:

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ

PROJETO TÉCNICO

Indicada

Agosto de 2020

Projeto de pavimentação em Alvenaria Poliédrica de vias urbanas para
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E-mail : edsondutra@edsondutra.com.br

Data :

Escala : Folha :

Contrato de Repasse:

Tipo :

Título :

CNPJ: Fone :

E-mail :

Prefeito Municipal:

Endereço da obra :

Contéudo:

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ

PROJETO TÉCNICO

Indicada

Agosto de 2020

Projeto de pavimentação em Alvenaria Poliédrica de vias urbanas para
Prefeitura Municipal de Carandaí, Minas Gerais

Vias Públicas Urbanas do
Município de Carandaí, Minas Gerais

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 -Bairro Diniz - Barbacena - MG CEP: 36.202-280

Fone / fax :(32) 3332.3177   —  E-mail : engenharia@ammabarbacena.com.br

Data :

ART CREA Nº

__/__/____

14202000000005912076

Aprovações e Registros.

Secretaria de Engenharia

R.T.:

Engº Civil  Albano Chaves Faria - CREA-MG 53.612/D

18.094.797/0001-07 32 3361-1177

convenios@carandai.mg.gov.br

Área Total da Pavimentação:

7.278,08 m2

CPF: 838.375.076-53

WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA

05/05

Situação e Localização.

CARANDAÍ

DOMBE

Situação e Localização.
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