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CNPJ : Fone :

E-mail :
Washington Luis Gravina Teixeira

Prefeito Municipal de Carandaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Cotas : Folha :

18.094.797/0001-07 (32) 3361 - 1177

gabinete@carandai.mg.gov.br

Cotas em cm
05/07

AMMA-Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 - Bairro Diniz II - Barbacena - MG.

Fone / fax : (32) 3332.3177
E-mail : engenharia@ammabarbacena                  www.ammabarbacena.com.br

Endereço Obra / CEP:

Prefeito :

A Prancha Contém:

Título:

RESPONSÁVEL TÉCNICO :

André Luiz Coutinho Grossi
Arquiteto Urbanista - CAU -MG A22176-7

Data revisão 04 :

Área total :

282,27m2.

VISTA TRANSVERSAL  PISCINA (FUNDO) - VISTA TRASVERSAL  PISCINA
(RASO) - VISTA LONGITUDINAL PISCINA - SITUAÇÃO - LEGENDAS Escala : Indicadas

PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA DO ESPAÇO MUNICIPAL DE LAZER. (1º PAVIMENTO = SALÃO DE

JOGOS/BAR/VESTIÁRIO C/ SALA DE REPOUSO C/ WC E DUCHAS/BANHEIRO MISTO P.N.E/SAUNA.)

(TÉRREO ALA DE REPOUSO C/ BANHEIROS E VESTIÁRIOS. MASCULINO, FEMINO E P.N.E)

04/02/2020
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RUA BARONESA DE SANTA CECÍLIA,

CEP: 36.280-000, BAIRRO CENTRO,

CARANDAÍ, MG - CEP: 36.280-000

PC PA

- Á DEMOLIR

- Á CONSTRUIR

- EXISTENTE

LEGENDA

RRT - CAU MG :

CONVÊNIO Nº: 875070/2018

Legenda
Descrição

01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LEGENDA - DEMOLIR / CONSTRUIR

02

CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

03

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

04

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

05

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

06

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO  INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM

FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

07,08&09

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_07/2016

11

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE

FERRAGENS

12

DEMOLIR DIVISÓRIA DE MÁRMORE DOS MICTÓRIOS

13

BARRAS DE APOIO P.N.E. - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

14

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

15

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16

17

DEMOLIÇÃO DE JANELA DE AÇO BASCULADA

JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_

07

2016

 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

18

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

19

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, A 1,50M ACIMA DO PISO.  E
   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES , ABAIXO DO REVESTIMENTO CERÂMICO.

20

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

21

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

22

RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES.

23

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM LITOCERÂMICA

Legenda Descrição

RC

PP

PA

Rodapé cerâmico

Parede revestida em azulejo branco 25x35cm.

Parede revestida com pintura acrílica.

Legenda Acabamentos (reforma) :

Laje rebocada, emassada e pintada com tinta  acrílica.

LP

PM

Parede revestida a 150cm do piso c/ azulejo e acima,

rebocada, emassada e pintada com tinta  acrílica.

PC PA

LCRC

Piso

Rodapé

Parede

Teto

PISOS

PO

Piso cimentado com junta de dilatação.

RODAPÉ

PAREDES

TETO

Teto revestido com azulejo

TA

PG

Forro de gesso

FG

PC

Piso cerâmico

Piso granito cinza andorinha

RG

Rodapé granito cinza andorinha
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ARQUIBANCADAS - APLICAÇÃO

MANUAL DE TINTA LATEX EM PANOS

SEM PRESENÇA DE VÃOS DE

EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS, DUAS

DEMÃOS.

CORRIMÃO - PINTURA ESNALTE

SINTÉTICO FOSCO, DUAS DEMÃOS,

SOBRE SUPERÍCIE METÁLICA, INCLUINDO

PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO
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SITUAÇÃO

ESCALA 1 : 125

PISO EM PEDRA EXISTENTE - LIMPEZA DE

SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

2

6

,2

0

1

3

,
2

0

0

,6

0

0

,
2

5

0
,
2
5

G

U

A

R

D

A

 
C

O

R

P

O

 
-
 
H

=

1

2

0

C

M

1

9

,
3

5

PISO CIMENTO - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE

COM JATO DADO EXISTENTE ALTA PRESSÃO

E PINTURA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.
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