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MEMORIAL DESCRITIVO
DO HOSPITAL

GENERALIDADES:

01. OBJETIVO

.1.1 Projeto:

O projeto foi realizado obedecendo as normas técnicas e

especificacdes especificas, com intuito de gerar o minimo de transtorno.

1.2 Vistorias:

Foi procedido a vistoria "in loco", e analisado as condi¢des de projeto,
conforme as solicitacbes do interessado, bem como as normas técnicas
vigentes em especiais as normas da ABNT 6118 e ABNT NBR 7480.

02. SERVICOS INICIAIS

2.1 Aparadouros e Protecdes:

2.2.1 Aparadouros: Serdo executados aparadouros solidos em todos os
locais necessarios para proteger os operarios, a fiscalizacao e terceiros contra
a queda de materiais, seguindo as determinacdes referentes a seguranca do
trabalho.

2.2.2 Afixacdo de Placas: O executante construird porta placa, para
afixacdo das mesmas exigidas pela legislacédo vigente. E também de sua
responsabilidade a fixacdo e conservacdo das placas até o encerramento
definitivo da obra.

2.3 Canteiro de Obras:

O executante fara, conforme especificado na planilha contratual as
instalacbes para pessoal, materiais e ferramentas, sendo a seu critério, a
execucao de todos os galpdes, telheiros, alojamentos, escritérios, e outros,
Necessarios a seus servigos.
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2.4 Instalacdes Provisorias:

2.4.1 Instalacdes provisérias de agua: devera ser providenciado pelo
executante, ficando a seu critério quantos pontos de agua sera
implantado para o bom desempenho da execugao da obra.

2.4.2 Instalacao provisoria de Luz e Forca: devera ser providenciado pelo
executante, ficando a seu critério quantos pontos de energia sera
implantado para o bom desempenho da execugé&o da obra.

2.4.3 Instalagbes Sanitarias Provisorias: serd providenciado pelo
executante, dando condi¢des de: manutencao, higiene e ndo causar
inconveniente a saude publica, e as normas ambientais.

2.5 Legalizagéo:

A obra devera ser legalizada perante a concessionaria, Prefeitura
Municipal, CREA, e outros 6rgaos que se fizerem necessarios.

A empresa devera providenciar ART de execug¢do da obra, assim que
for autorizado o inicio da obra.

2.6 Maguinas, Ferramentas e Andaimes:

2.6.1 Maquinas e Equipamentos - o fornecimento destes equipamentos
e maquinas, caberdo ao executante. Os equipamentos de seguranca deverao

atender a NR-8, aprovada pela portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

2.7 Direcao e Administracdo da Obra:

2.7.1 FicarA a critério do executante, sendo obrigatério o
acompanhamento das obras por engenheiro designado pelo executora e
representante do interessado.

2.7.2 A obrasera permanentemente mantida limpa, sendo os entulhos
transportados para locais indicados pela fiscalizagdo municipal.

03. DEMOLICAO E REMOCOES

3.0.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

Sera demolida alvenaria nos locais indicados no projeto de arquitetura para
adequacao do prédio.
3.0.2. DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
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REAPROVEITAMENTO.
Sera demolida argamassas nos locais indicados no projeto de arquitetura para
adequacao do prédio.

3.0.3. DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
Sera demolida os rodapé nos locais indicados no projeto de arquitetura para
adequacao do prédio.

3.04. REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
Sera removido as janelas nos locais indicados no projeto de arquitetura para
adequacao do predio.

3.0.5. REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
Sera removido as portas nos locais indicados no projeto de arquitetura para
adequacao do prédio.

3.0.6 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
Serd removido as lougas nos locais indicados no projeto de arquitetura para
adequacdao do prédio.

3.0.7 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
Sera removido 0s metais sanitarios nos locais indicados no projeto de arquitetura
para adequacédo do prédio.

3.1 ALVENARIA / DIVISORIA

Na execucdo das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as

Normas Técnicas pertinentes e vigentes com as seguintes recomendacoes:

3.1.1 MATERIAIS
As alvenarias serdo executadas em obediéncia ao determinado no
projeto arquitetdénico, com utilizacdo tijolos ceramicos nas seguintes dimensdes:
14x19x39 cm e 9x19x39 cm.

3.1.2 ARGAMASSA
A argamassa de assentamento podera ser preparada mecanica ou

manualmente e serdo confeccionadas com areia média lavada, cimento
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portland e cal hidratada. Podendo também ser utilizada argamassa pré-
fabricada. A dosagem da argamassa devera ser determinada de acordo com o
tipo de alvenaria e local de sua aplicagcdo ecom o traco basico de 1:2:8 -

cimento, cal hidratada e areia média.

3.1.3 NOTAS:
Qualquer argamassa em cuja composi¢cao houver cimento, somente

poderé serutilizada até no maximo 1 hora ap0s a adi¢cdo de agua.

3.1.4 CONDICOES ESPECIAIS DE EXECUCAO

Os tijolos e/ou blocos deverdo ser molhados antes de serem
assentados. As fiadas deverdo estar perfeitamente niveladas, alinhadas,
aprumadas e as juntas nao poderao ter espessura superior a 1,4 cm para tijolos
ceramicos. A FISCALIZACAO podera exigir a correcdo dos servicos que nao
satisfacam as condi¢cdes estipuladas neste capitulo, bem como, a total

demoli¢cdo e reconstrucao.

3.2 ESQUADRIAS E VIDROS

A modulacdo e a paginacdo dos caixilhos e esquadrias, estao
definidas no projeto arquitertdnico. Todas as portas, janelas e basculante
seguirdo o estabelecido no projeto.

Os vidro das janelas devera seguir 0 que esta estabelecido no projeto
arquitertonico e na planilha orgamentaria.

3.3 REVESTIMENTO

Todos os servigcos a seguir especificados deverdo ser executados
empregando-se materiais de 12 qualidade, mao de obra especializada,

ferramentas e equipamentos apropriados. Antes de ser iniciado qualquer
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servigo de revestimento de paredes deveréo ser testadas as canaliza¢des ou
redes condutoras de fluidos em geral. As superficies a revestir deverdo estar
limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A limpeza devera eliminar
gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar futuros
desprendimentos. A recomposicdo parcial de qualquer revestimento devera ser
executada com perfeicdo, a fim de nao apresentar diferencas ou

descontinuidades.

3.2.1 CHAPISCO

Antes da aplicacdo do chapisco, as paredes deverao ser ligeiramente

umedecidas com aprovacao do fiscal.

3.2.2 EMBOCO

A execucao sera feita com o emprego de argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média com o traco basico de 1:2:8. Nos locais com paredes
revestidas com materiais ceramicos o emboc¢o sera no traco 1:2:5 cimento, cal
e areia média lavada. Este servico sO devera ser iniciado apos estarem

embutidas as tubulacdes. A espessura média do emboco devera ser de 2,5cm.

3.2.3 NOTAS:

Todos os andaimes para a execucao dos servicos de revestimentos,
caso necessaries’, deverdo ser construidos independentes das paredes a
revestir, de formaa nao apresentar manchas de retoques dos furos das

travessas.

3.2.4 PISO NAS PAREDES INTERNAS.

Todas as paredes internas dos sanitarios serao revestidas até a altura
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de 2,95 m a partir do piso, com placas ceramicas, azulejo branco, nas
dimensdes de 20x20 cm, com junta a prumo. Para o assentamento das placas

devera ser usada a argamassa, e para o rejuntamento rejunte.

3.2.5 PISO CERAMICO E PLACA VINILICA

Todos o piso seréo trocados, com placas ceramicas em porcelanato, nas
dimensdes de 60x60 cm e nos quartos que serao revestimento de placa vinilica.

Os pisos s6 poderao ser executados apos estarem concluidas todas
as canalizacdes que devem ficar embutidas. Com dimensdes de acordo com o

projeto.

3.2.6 CONTRAPISO

O contrapiso desempenado com argamassas com espessura de 20
mm. Devera ser executado de forma a garantir superficies continuas, planas,

sem falhas e perfeitamente nivelados.

3.2.7 RODAPE

O rodapé sera execudado depois do piso cerdmico e com a especificacdes
do projeto.

3.2.8 PINTURA

A pintura conforme estabelecida no projeto e na planilha
orcamentdria sera aplicada nas paredes internas.

3.4 INSTALACAO ELETRICA

As instalacbes elétricas serdo executadas de acordo com
dimensionamento e os materiais definidos na planilha orgcamentaria, no projeto
e as normas técnicas pertinentes. A construtora assumira a responsabilidade

pelo correto desempenho das instalacoes.
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3.5 INSTALACAO HIDRAULICA

As instalacdes hidraulicas serdo executadas conforme o projeto
executivo, a planilha orcamentaria e em obediéncia as posturas legais e as
Normas Técnicas - NBR 5626:1998 e NBR 7198:1993

3.6 LOUCAS E METAIS (ACESSORIOS)

As loucas e Metais esta especificados conforme planilha
or¢camentéaria deverdo ser de boa qualidade e nas mesmas caracteristicas do

projeto arquiteténico.

3.7 SERVICOS FINAIS

Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das
exposicoes graficas do projeto executivo ou pela orientacdo da Concessionaria
e da prefeitura de Carandai, bem como projetos suplementares quando assim
se fizerem necessarios.

Apbés o término dos servicos acima especificados, a empresa
contratada procedera a limpeza da obra e do canteiro da obra.

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo
submeter-se a aprovacao do interessado e ou da concessionaria se esse for o
caso.

A qualquer momento, que a fiscalizacdo entender, que os materiais e
técnicas empregados, ndo condizem com o memorial descritivo e poderao dar
problemas, a obra automaticamente serd interditada, até ficar comprovado a
gualidade e resisténcia dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

Antes do recebimento final, a executante devera proceder a limpeza
geral da obra e dos espacos utilizados provisoriamente e ficar responséavel
pela conservacédo da obra e prejuizos contra terceiros se assim ocorrer.

Carandai, Janeiro de 2022.
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